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Urbanistic¢ki plan uredenja "Franici"

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5)
- Poslovna namjena - usluzna (K1)
- Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom (R3)
- Javna zelena povrsina - park/perivoj (Z1)
- Javna zelena povrsina - djecje igraliSte (Z3)
- Zastitna zelena povrsina (Z5)
- PovrSina infrastrukture - energetski sustav (I1S7)
- Prometna povrSina
- Kolno-pjeSacka povrsina
- PjeSacka povrSina
- ParkiraliSna povrsina (Pp)
- Autobusni kolodvor/stajaliste (Ak)

(2) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5005]

1. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomo¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstresnica, vrtna
sjenica, bazen, rostilj, , pomoéna gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i
pomocnih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja,
pcelinjaci i sl.).

3. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i drustvene namjene,

d. povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim €esticama,

f. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedeCe pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine stambene namjene -
poljoprivredna domacinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrsine
stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim

Oznaka: 398-20260911-S02 Stranica 1 od 27



Urbanistic¢ki plan uredenja "Franici"

gradevnim Cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljopriviednom
domacinstvu.

(3) Poslovna namjena - usluzna (K1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5261]

1. Na povrsinama poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja gradevina poslovne
namjene i to:

a. uredske,

b. trgovatke (osim trgovackih i ,outlet centara prema posebnom propisu koji klasificira
trgovine, s otvorenim parkiralistima),

c. ugostiteljske,
d. druge usluzne djelatnosti.

2. Na gradevnoj Cestici poslovne namjene - usluzne (K1) dozvoljena je gradnja pomocnih
gradevina.

3. Na povrSinama poslovne namjene - usluzne (K1), kao prateCa namjena, mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. gradevine javne i druStvene namjene,

c. hotel u funkciji primarne namjene, izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. infrastruktura.

(4) Sportsko-rekreacijska namjena - sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom (R3), odredeno
pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-5603]

1. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom
(R3) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih povrsina i igralista, sportskih staza i borilista,
b. adrenalinskih parkova,
c. pomoénih gradevina i sadrZzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.

2. Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom
(R3), kao prate¢a namjena, mogu se uredivati i graditi:

a. prateéi sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni, edukativni i
sl.),

b. zelene povrsine,
c. prometne povrsine (kolne, pjesacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
d. manje infrastrukturne gradevine.

(5) Javna zelena povrSina - park/perivoj (Z1), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5701]

1. Javne zelene povrsine — park/perivoj (Z1) ureduju se hortikulturno, stazama i urbanom
opremom, a mogu se uredivati, postavljati i graditi:

a. vodene povrsine,

b. djedja igralista,

c. paviljoni, vidikovci, nadstresnice,

d. montazne gradevine (kiosci, pozornice, tribine),
e. skulpture i umjetnicke instalacije,

f. manje infrastrukturne gradevine i sanitarni ¢vorovi.
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2. Na javnim zelenim povrSinama — park/perivoj (Z1) nije dozvoljeno vodenje nadzemnih
energetskih vodova te postavljanje samostojeéih antenskih stupova elektroniCke komunikacije.

(6) Javna zelena povrSina - djecje igraliste (Z3), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-5703]

1. Javne zelene povrsine - djecje igraliste (Z3) su planski oblikovane javne povrSine namijenjene
za igru djece.

2. Na povrSinama javnih zelenih povrSina - djecje igraliste (Z3) je dozvoljeno hortikulturno
uredenje, oblikovanje i uredenje terena u funkciji djecjih aktivnosti i uredenje i postavljanje:

a. igrala za djecu,
b. urbane opreme,
c. pjedackih staza.

3. Na javnim zelenim povrsinama - djecje igrali$te (Z3) nije dozvoljena gradnja évrstih gradevina,
ve¢ samo uredenje otvorenih povrsina. Ako postoji ugrozenost sigurnosti djece (zbog prometa ili
sl.) igraliSte mora biti ogradeno.

(7) Zastitna zelena povrsina (Z5), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5705]

1. Zastitne zelene povrsine (Z5) namijenjene su za potrebe zastite okoliSa, zastite reljefa,
nestabilnih padina, erozije, voda i potocnih dolina i sli€éno, a obuhvacaju i povrSine koji Cine
zelenu infrastrukturu, zastitne zelene povrsSine uz infrastrukturne gradevine i ostale kultivirane
zelene povrsine.

2. Na zastitnim zelenim povrSinama (Z5) je dozvoljeno postavljanje, uredenje i gradnja:
a. svih gradevina i instalacija koji sluze za zastitu,
b. staza i urbane opreme,
c. vodenih povrsina,
d. manjih infrastrukturnih gradevina.

(8) Povrsina infrastrukture - energetski sustav (IS7), odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-5907]

1. Na povrSinama infrastrukture — energetski sustav (IS7) dozvoljena je gradnja i uredenje
gradevina i vodova za proizvodnju, prijenos i distribuciju energije iz svih energenata:

a. elektrana instalirane snage do 10 MW s pripadajuc¢im gradevinama,
b. trafostanice i rasklopna postrojenja do 35 kV,

c. skladista nafte ili njezinih tekuéih derivata koji su samostalne gradevine kapaciteta do
10.000 tona,

d. skladista ukapljenog naftnog plina koji su samostalne gradevine kapaciteta do 1.000 tona,
e. kogeneracijska postrojenja.

2. Na povrsinama infrastrukture — energetski sustav (IS7) mogu se graditi gradevine i izvoditi
zahvati koji upotpunjuju i sluze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

(9) Prometna povrsina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5950]

1. Prometna povrsina je namijenjena za gradnju i uredenje cesta ili ulica.
2. U sklopu prometnih povrsina ureduju se i grade:

a. pjeSacke povrsine,

b. biciklistiCke povrsine,

C. javna parkiralista,

d. tramvajske i Zeljeznitke pruge,

e. tramvajska, ZeljezniCka i autobusna stajalista,

f. zaStitne zelene povrsine.
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3. Na prometnim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(10) Kolno-pjeSacka povrsina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5951]

1. Kolno-pje$acka povrsina je namijenjena pjeSackom i biciklistiCkom prometu uz moguénost
ogranicenog koristenja za promet vozila.

2. Na kolno-pjeSackim povrSinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:
a. urbane opreme,
b. zelenih povrsina,
c. vodenih povrsina,
d. nadstresSnica,
e. skulptura i umjetnickih instalacija,
f. montaznih gradevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na kolno-pje$ackim povrS§inama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(11) PjeSacka povrsina, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5952]

1. PjeSaCka povrSina namijenjena je kretanju, boravku i okupljanju ljudi kao Sto su pjeSacke
ulice, plo¢nici, trgovi, Setnice.

2. Na pjeSackim povrdinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:
a. urbane opreme,
b. zelenih povrsina,
c. vodenih povrsina,
d. nadstresSnica,
e. skulptura i umjetnickih instalacija,
f. montaznih gradevina (kiosci, pozornice, tribine).

3. Na pjesSackim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(12) ParkiraliSna povrsina (Pp), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-5954]

1. ParkiraliSna povrsina (Pp) je povrSina namijenjena prometu u mirovanju.
2. Na parkiraliS$nim povrSinama dozvoljeno je postavljanje, uredenje i gradnja:
a. urbane opreme,
b. zastitnih zelenih povrsina,
c. nadstresnica,
d. montaznih gradevina (kiosci).

3. Na parkiraliSnim povrSinama mogu se izvoditi i oni zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

(13) Autobusni kolodvor/stajaliste (Ak), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom
teme [KN-1-1-5956]

1. Autobusni kolodvor/stajaliSte (Ak) je povrSina/gradevina namijenjena putnickom prometu.

2. U sklopu povrSine za autobusni kolodvor ureduju se i grade povrSine za prihvat autobusa,

parkiranje osobnih vozila, a mogu se izvoditi i ostali zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru.

1.2. Gradevinska podrucja
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Clanak 2.

(1) Gradevinsko podrucje se ne odreduje ovim prostornim planom.

1.3. Provedba prostornog plana

1.3.1. Pravila provedbe zahvata
Clanak 3.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:
- S5
-R3
- K1
-Z1
-Z3
- Pr
Clanak 4.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Formiranje gradevne Cestice odreduje se za svaku gradevinu u povrSini i obliku koji
omogucava racionalno koristenje iste te gradnju sukladno odredbama ovoga Plana.

b. PovrSina gradevne Cestice obuhvaca zemljiSte ispod gradevine i zemljiste potrebno za
redovitu upotrebu iste, kao i zemljiSte potrebno za rjeSavanje prometa u mirovanju
(parkiraliste).

c. Potrebno je formirati gradevne Cestice sukladno predlozenoj parcelaciji, vidljivo na
kartografskom prikazu 1.3. Provedba prostornog plana.

d. Moguce je izvrSiti pripajanje vise grad. Cestica u cilju formiranja jedne vece gradevne
Cestice, a sve sukladno geodetskom elaboratu.

e. Za izgradenu gradevinu za koju nije formirana gradevna Cestica ovim se Planom moze
odrediti zemljiSte za redovnu uporabu, odnosno formiranje gradevne Cestice. ZemljiSte za
redovnu uporabu gradevine ¢ini pojas zemljista oko gradevine najmanje Sirine od 1,0 m,
odnosno najvece Sirine H/2 visine gradevine (H predstavlja visinu do vijenca gradevine). U
zemljiSte za redovnu uporabu gradevine ne mogu biti ukljuCene javno-prometne povrsine,
povrsine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrsine, kao ni dijelovi susjedne veé
formirane gradevne Cestice.

f. Na gradevnim Cesticama vec¢im od 600 m? obiteljske kuce, viSestambene zgrade i
stambeno-poslovne zgrade (u izgradenim dijelovima gradevinskih podruc¢ja naselja) ne mogu
se graditi kao dvojni objekti niti kao gradevine u nizu.

g. Planom se odreduje formiranje gradevne C&estice za gradevine prometne i komunalne
infrastrukture prema vrsti, prostornim i tehniCkim uvjetima za predmetnu prometnu i
infrastrukturnu gradevinu. Kod formiranja gradevinskih parcela prometnih povrSina u
gradevnu Cesticu moraju biti ukljuceni svi dijelovi prometnice, odnosno sadrzaja koju su u
funkciji prometnice, uklju€ujuéi pokose te zemljisni pojas, sukladno posebnim propisima.

h. Gradevne Cestice za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava
(trafostanice, rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda i sl.)
moraju biti veliine kojom se osigurava neupitno funkcioniranje gradevine, odnosno najmanje
povrSine zemljista za redovnu uporabu iste.

i. Zasebne gradevne Cestice za uredene zelene povrSine (parkovi, parkovi s djecjim
igralistima i sl.) mogu se odrediti temeljem ovoga Plana. VeliCina gradevne Cestice se
odreduje prema raspolozivom prostoru i planiranim sadrzajima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
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a. Namjena pojedinih gradevina opisana je u odjeliku 1.1. Namjena prostora, ¢lanak 1.,
stavak (2) ovih Odredbi.

b. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne
namjene.

c. Kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:
parkovi/perivoji, dje€ja igraliSta, zastitne zelene povrSine, gradevine javne i drustvene
namjene, povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene, gradevine poslovne namjene:
uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene (Ciji sadrzaji, razinom
buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim €esticama), prometne
povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza) te manje infrastrukturne
gradevine.

d. Pod gradevinama ostalih poslovnih namjena podrazumijeva se i moguénost gradnje
gradevina proizvodne namjene, uz iskljuiv uvjet da proizvodni proces nijednim svojim
dijelom ne utje€e na okolno podrucje (emisijama u okoli§, razinom buke i sl.).

e. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljopriviednom
domacinstvu.

f. Stambenim gradevinama smatraju se obiteljske kuce i visestambene zgrade.

g. Stambena gradevina - obiteljska kuc¢a je gradevina stambene namjene s najvise tri stana,
Cija etaZna visina nije viSa od podruma i tri nadzemne etaZe namijenjene stanovanju te Cija
gradevinska (bruto) povrdina ne prelazi 400 m?, a u koju povrdinu je uracunata i ukupna
povrdina pomocnih gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremiste, i sl.). Nadzemnom
etazom smatra se i tavanska etaza (potkrovlje) namijenjena stanovanju.

h. Stambeno-poslovna gradevina je gradevina stambeno-poslovne namjene s najviSe ftri
stana, Cija etaZna visina nije viSa od podruma i Cetiri nadzemne etaze, od kojih je minimalno
50% ukupne gradevinske (bruto) povrSine namjenjeno stanovanju te €ija gradevinska (bruto)
povrSina ne prelazi 500 m?, a u koju povrSinu je uraunata i ukupna povrSina pomocnih
gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremiste, i sl.). Nadzemnom etazom smatra se i
tavanska etaza (potkrovlje) namijenjena stanovanju. Poslovne djelatnosti koje se mogu
obavljati u sklopu stambeno-poslovnih gradevina su iskljuivo one koje ne stvaraju buku, ne
zagaduj okoli$ i ne ometaju odvijanje prometa.

a. Na gradevnoj €estici moze se graditi samo jedna glavna stambena, stambeno-poslovna ili
gradevina prateCe namjene uz pripadajuce pomoéne gradevine, kao i gradevine
poljoprivredne namjene (bez izvora zagadenja) koje Cine stambenu i/ili gospodarsku cjelinu i
to; u sklopu stambene gradevine, odvojeno od stambene gradevine uz iste uvjete te uz
susjednu medu (uz uvjet da je grani¢ni zid izveden od vatrootpornog materijala, da se na
istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova rijeSi na vlastitoj parceli, te uz suglasnost
susjeda).

b. Stambene, stambeno-poslovne ili gradevine prateéih namjena u pravilu se smjestaju
prema ulici, a pomocne i gradevine poljoprivredne namjene po dubini gradevne Cestice.

c. Minimalna udaljenost gradevine od regulacijskog pravca (javhoprometne povrsine - ceste)
iznosi 5,0 m.

d. Minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih gradevnih Cestica iznosi 3,0 m za
obiteljske kuée, odnosno 4,0 m za viSestambene, stambeno-poslovne i poslovne gradevine, s
tim da udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice ne moze biti manja od H/2 (H je
visina gradevine do krovnog vijenca).

e. Iznimno, udaljenost gradevine i svih njenih dijelova od susjedne gradevne Cestice moze biti
manja od 3,0 m, ali ne i manja od 1,0 m, uz obveznu suglasnost ovlastenika susjednog
zemljista. U tom slu€aju smjestaj postojeCe gradevine na susjednoj grad. Cestici mora
omoguciti min. razmak izmedu gradevina od 6,0 m ili 4,0 ukoliko se radi o izgradnji gradevina
od vatrootpornog materijala.
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f. Na dijelu gradevine koja se izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede,
nije dopusteno projektirati niti izvoditi otvore, osim ako se na susjednoj Cestici ne nalazi javni
put, zelenilo ili sl. Otvorima se, u smislu prethodno navedenog, ne smatraju ostaklenja
neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski
otvori najveéeg promjera / stranice od 15 cm; kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i
kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt (min. parapet 1,6 m).

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za slobodnostojeée gradevine iznosi
0,3.

b. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za dvojne gradevine iznosi 0,35.
c. Najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gradevine u nizu iznosi 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne C&estice (kis) za slobodnostojecée
gradevine iznosi 1,2.

b. Najveéi ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za dvojne gradevine iznosi
1,4.

c. Najvedi ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za gradevine u nizu iznosi
1,8.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Obiteljske kuée, viSestambene zgrade i stambeno-poslovne gradevine u izgradenim i
neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja koje se grade na gradevnim Cesticama vec¢im
od 800 m?, ne mogu imati ukupnu gradevinsku bruto povrsinu (uklju€ujuéi i tlocrtne povrsine
pomocnih gradevina) vecu od 240 m2,

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najvecéa dozvoljena etazna visina stambene gradevine - obiteljske kuée iznosi podrum (Po)
+ 3 nadzemne etaze, od kojih posljednja etaza moze biti izvedena kao potkrovlje (Pk) ili
nadgrade (N).

b. Najve¢a dozvoljena visina stambene gradevine - obiteljske kuce iznosi 7,5 m mjereno od
najnize kote uredenog terena uz procelje gradevine do gornje kote vijenca iste.

c. Najve¢a dozvoljena etazna visina viSestambene i stambeno-poslovne gradevine iznosi
podrum (Po) + 4 nadzemne etaZe, od kojih poslijednja etaza moZe biti izvedena kao
potkrovlje (Pk) ili nadgrade (N).

d. NajveCa dozvoljena visina viSestambene i stambeno-poslovne gradevine iznosi 9 m
mjereno od najniZe kote uredenog terena uz procelje gradevine do gornje kote vijenca iste.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sli€no moraju se izvesti tako da se ne narusSava
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i
susjednih zgrada.

b. Visina potpornih i ogradnih zidova ne smije biti ve¢a od 1,5 m mjereno od kote konacno
uredenog terena. lzgradnja ogradnih zidova pojedinacnih gradevinskih Cestica treba biti
sukladna tradicionalnom nacinu gradenja na sljedeéi nacin; donji dio ogradnog zida visine do
1,0 m mora biti graden kao puni betonski / kameni zid, dok je gornji dio potrebno izvesti kao
transparentan ili u obliku zelene Zivice.

c. Iznimno, visina uli¢ne ograde moze biti i visda kada je to nuZzno radi zastite gradevine,
nacina njenog koristenja ili je u skladu sa susjednim parcelama odnosno tradicijskim na¢inom
gradnje.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni, kosi ili kombinirani.

b. Ako se gradevine izvode s kosim krovom minimalni nagib mozZe iznositi 20, a maksimalni
nagib 40 stupnjeva.
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c. Gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te ugradeni materijali moraju biti
uskladeni s okolnim gradevinama i tradicionalnim nacinom izgradnje prilagodenim
karakteristikama podneblja.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Prilikom gradnje gradevine obvezno je oCuvanje prirodne konfiguracije terena gradevinske
Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren
ureduje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zate€enom nagibu. Ukoliko se objekt gradi uz
podruCja povremenih bujica, postojeci tok bujice potrebno je regulirati prema posebnim
uvjetima.

b. Potrebno je zadrzati postojece zidove suhozidne gradnje na granicama gradevnih Cestica,
ukoliko nije ugrozena njihova konstruktivna stabilnost.

c. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti na odgovarajuci
nacin kako bi se sprjecilo eventualno prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemiljista i
susjednih gradevina.

d. Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti definirano kao hortikulturno uredena
zelena povrsina. Pod zelenim povrSinama podrazumijevaju se procjedne povrSine, tocnije;
travnjaci, vrtovi s niskim i/ili visokim zelenilom, poplo€ane ili Sljunane staze i nenatkrivene
povrsine, iskljuCuju¢i povrsine iznad gabarita podzemne gradnje, parkiraliSne povrSine i
bazene, sve u cilju prilagodbe uvjetima klimatskih promjena.

e. Na gradevinskim Cesticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog
otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrSine i treba biti
zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

f. Sakupljanje otpadnih voda, do izgradnje kanalizacijskog sustava, vrSit ¢e se putem
nepropusnih septickih jama i/ili pojedinacnih autonomnih sustava za procis¢avanje otpadnih
voda ili bioloSkih procistaCa, koje je potrebno planirati na minimalnoj udaljenosti 1,5 m od
susjedne gradevne Cestice i izvan zastitnog pojasa prometnica.

g. lznimno, nepropusna septi¢ka jama se mozZe smijestiti i u neposrednoj blizini susjedne
mede (na udaljenosti manjoj od 1,5 m) uz obvezu prethodne suglasnosti ovlastenika
susjedne gradevne Cestice i to samo u slu€aju ako je ista u jednakoj visinskoj razini ili na nizoj
koti od susjedne gradevne Cestice.

h. Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta, ovisno o namjeni gradevine, propisan je u
poglavlju 2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuci pristup u slucaju
gradnje poslovnih, javnih i drustvenih zgrada ili zgrada poticajne stanogradnje.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan kolni pristup na javno prometnu povrsinu
najmanje Sirine 3,0 m, a ukoliko se na Cestici planira izgradnja gradevine poslovne namjene
Sirina istog iznosi najmanje 5,0 m.

b. Ukoliko gradevna Cestica nema neposredan kolni pristup javno-prometnoj povrsini isti je,
do osnivanja javne prometne povrsine, mogucée osigurati posredno i to: putem u privathom
vlasnistvu ili pravom sluznosti puta preko susjedne Cestice koja ima neposredan kolni pristup
na javno-prometnu povrsinu (izgradenu, planiranu ili cestu u naravi), uz obvezu prethodne
suglasnosti ovladtenika susjedne Cestice.

c. Gradevna Cestica na spoju ulica/cesta razliitog znacaja obvezno se prikljuuje na ulicu
nizeg prometnog znacaja.

d. U slu€aju prilaza na drzavnu, Zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je ishoditi posebne
uvjete priklju€enja u postupku izdavanja lokacijske ili gradevinske dozvole.

e. Unutar gradevinskog podru€ja moze se utvrditi lokacijska dozvola za izgradnju novih
gradevina ako gradevna Cestica ima pristup na javnoprometnu povrsinu (izgradenu ili cestu u
naravi), ili ako je prethodno utvrdena lokacijska dozvola za planiranu prometnicu.
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f. Za poslovne, turistiCke, sakralne, javne i drustvene gradevine moze se utvrditi lokacijska
dozvola za izgradnju samo ako gradevinska Cestica ima pristup na veé izgradenu
javno-prometnu povrdinu, ili ako se prije poCetka gradnje lokacijskom dozvolom takva
povrdina osigura, te ako je osiguran prostor za uredenje parkiralista.

g. Cestice zemljista &ija veligina i oblik ne omoguéavaju izgradnju gradevina, a koje nemaju
direktan pristup sa javne povrsine ili se taj pristup ne mozZe osigurati na nacin odreden ovim
Planom, tretiraju se kao zelene povrsine ili se mogu prikljuiti susjednoj gradevnoj Cestici.

h. Unutar gradevinskog podrucja gradevine se moraju obvezatno prikljuciti na vodovodnu
mrezu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti. U drugim sluCajevima opskrba
pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

i. PrikljuCivanje gradevina na elektricnu mrezu obavlja se prema uvjetima nadlezne
elektrodistribucijske organizacije, a sve prema posebnim uvjetima prilikom izdavanja dozvola
za gradenje.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postojeCih gradevina na mjestu i u dimenzijama
postoje¢ih gradevina moguce je ishoditi lokacijsku, odnosno gradevinsku dozvolu iako nisu
ispunjeni uvjeti propisani ovim Odredbama (u pogledu povrSine Cestice, izgradenosti Cestice i
udaljenosti gradevine od susjedne gradevne Cestice), uz obvezu zadrzavanja zatecenih
lokacijskih uvjeta (visina, kig, kis, gbp i sl.).

b. Postoje¢e gradevine koje se nalaze unutar gradevinskog podrucja, a po svojoj su namjeni
suprotne planiranoj namjeni prostora, mogu se do privodenja kona¢noj namjeni rekonstruirati
samo u postojec¢im visinskim i tlocrtnim gabaritima, obnovom i sanacijom oSteéenih i
dotrajalih dijelova gradevine.

c. Postojeéa gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjednacena i koje
su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade.

d. Planom se odreduje zabrana rekonstrukcije gradevina koje svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavaju okoli§ iznad zakonom dopustenih vrijednosti ukoliko se
rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja.

e. Gradevine u zasti¢enim ruralnim cjelinama (i drugim zasti¢éenim spomenickim cjelinama)
mogu se rekonstruirati u skladu sa smjernicama za prostorno uredenje ruralnih cjelina, uz
obaveznu prethodnu suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetha kuhinja, kotlovnica, nadstrednica,
vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i
sl.) i pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja,
pcelinjaci i sl.).

b. Pomoc¢ne gradevine grade se na istoj parceli sa osnovhom gradevinom i s istom Cine
funkcionalnu cjelinu, a njihova povrsina ulazi u obracun ukupne gradevinske (bruto) povrsine
te ostalih prostornih parametara odredenih ovim Planom.

c. Pomo¢ne gradevine mogu imati najve¢u etaznu visinu jedne podzemne (podrum) i jedne
nadzemne etaZe (suteren iil prizemlje), odnosno visinu najvise 4,0 m mjereno od najnize
tocke konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine i najve¢u gradevinsku
bruto povrSinu od 50 m?, u slu€aju da se grade kao izdvojene tlocrtne povrSine na istoj
gradevnoj Cestici. Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice gradevne
Cestice i ne mogu se postavljati u pojasu izmedu osnovne gradevine i javhoprometne
povrsine, osim bazena ukopanog u tlo.

d. Garaze se, u pravilu, grade u gabaritu stambene gradevine. lzuzetno, u slu€aju kosog
terena, garaZza se moze graditi odvojeno i na granici €estice prema javnoprometnoj povrsini
na udaljenosti od najmanje 3,0 m od ruba kolnika, ukoliko se takvom izgradnjom ne ugrozava
sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi. Udaljenost garaze prema drzavnoj ili
Zupanijskoj cesti je najmanje 5,0 m od ruba kolnika ceste.

Oznaka: 398-20260911-S02 Stranica 9 od 27



Urbanistic¢ki plan uredenja "Franici"

e. Garaza se, kao pomoéna gradevina, moze graditi i na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
granice susjedne Cestice na nacin; da se ista fizi¢ki prisloni uz medu susjedne Cestice, s time
da se na toj strani garaze ne planiraju otvori te da se izgradnjom iste ne ugrozavaju uvjeti
stanovanja u susjednoj gradevini, a sve uz obvezu prethodne suglasnosti ovlastenika
susjedne gradevne Cestice

f. Na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne gradevne parcele ne mogu se graditi
pomocni objekti sa funkcijom pomoéne kuhinje ili druge namjene ukoliko ista predvida
upotrebu rostilja sa dimnjakom, otvorenog loZista, kamina i sl.

g. Na gradevnoj Cestici moguce je planirati bazen ukopan u tlo, povrsine do 100 m?, uz uvjet
smjestanja na najmanjoj udaljenosti od 1,0 m od granice susjedne Cestice te 3,0 m od
javnoprometne povrsine.

h. Na gradevnoj Cestici moZe se smijestiti i montazni objekt u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti (kiosk), €ija povrSina ulazi u povrSinu izgradenosti gradevinske parcele (kig).
Udaljenost montaznog objekta od ruba nerazvrstane ceste ne moze biti manja od 3,0 m, a od
ostalih javnoprometnih povrsina udaljenost se odreduje prema posebnim uvjetima nadlezne
uprave za ceste.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Gradevinu prate¢e namjene moguce je graditi: na istoj gradevnoj Cestici u sklopu
gradevine osnovne namijene (kao njen sastavni dio, ukoliko se radi o stambeno-poslovnoj
gradevini) i na zasebnoj gradevnoj Cestici kao gradevinu jedne ili vise (kompatibilnih) pratecih
namjena propisanih ovim Planom. Pravila provedbe propisana za gradevine osnovne
namjene obvezujuéa su i za gradevine pratec¢ih namjena, izuzev ako nije drukcije propisano.

b. Gradevine poslovnih namjena mogu, izmedu ostalih, biti: kancelarije, uredi, trgovacki,
ugostiteljsko-turisticko sadrzaji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i sli¢ni usluzni
sadrzaji, takoder: manji proizvodni pogoni, automehaniarske, limarske, lakirerske,
bravarske, kovacke, stolarske radionice, klaonice i sl.).

c. Gradevine poslovnih namjena, kao $to su skladiSta, komunalni servisi, radionice i
proizvodni pogoni manjeg kapaciteta (obrtni¢ki i/ili industrijski - tzv. naseljska industrija),
moguce je planirati i unutar gradevinskog podrucja stambenog naselja uz iskljuciv uvjet da
poslovni i/ili proizvodni proces nijednim svojim dijelom ne smije utjecati na okolno stambeno
podrucje (emisijama u okoli§, razinom buke i sl.). Poslovne djelatnosti moraju biti takve da ne
zahtijevaju teski transport te povrsinski velika zemljista.

d. Gradevine poslovnih namjena u kojima se obavljaju bu¢ne i potencijalno Stetne djelatnosti
ne mogu se locirati u zonama gradevinskog podruc¢ja naselja ve¢ isklju€ivo u za takve
djelatnosti predvidenoj gospodarskoj zoni. Iznimno, postojeéi pogoni koji odgovaraju
prethodno navedenom mogu nastaviti obavljati djelatnost iskljuivo uz provedbu
odgovarajuéih mjera zastite ili prenamjenu u manje tetne djelatnosti.

e. Najvec¢i nadzemni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za sve gradevine
poslovnih namjena iznosi 0,3, a koeficijent iskoristivosti (kis) 1,2. Najve¢i podzemni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,5, tako da podrumska etaza moze imati povrsinu
vecu od povrSine nadzemne gradevine isklju€ivo ako se ista izvodi kao potpuno ukopani dio
gradevine.

f. Najmanje dozvoljene veliine gradevnih Cestica za poslovne gradevine namijenjene
obavljanju tihih i Cistih te ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti unutar gradevinskog podrudja
naselja u izgradenom dijelu naselja iznose 400 m?, a u neizgradenom dijelu 500 m?2.

g. Gradevine poljoprivredne namjene za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti i uzgoja stoke u
seoskom domacinstvu, unutar grad. podrucja stambene (S5) namjene, mogu biti: bez izvora
zagadenja (Supa, kolnice, sjenici, spremiste poljoprivrednih strojeva i proizvoda, su$are,
pcelinjaci) ili s potencijalnim izvorima zagadenja (staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci, prerada,
dorada i pakiranje poljoprivrednih proizvoda).

h. Gradevine poljoprivredne namjene s potencijalnim izvorima zagadenja okoliS&a moguce je

planirati na minimalnoj udaljenosti 50,0 m od stambenih i (stambeno)poslovnih gradevina te
100,0 m od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.).

i. Gnojista, kao gradevine poljoprivredne namjene, moraju biti udaljena najmanje 50,0 m od
susjedne gradevne Cestice. Ukoliko postoje¢e gradevine ne zadovoljavaju navedene uvjete
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iste je potrebno staviti van funkcije ili dislocirati sukladno propisanim parametrima.

j- Najve¢a dozvolijena etazna visina gradevine poljoprivredne namjene iznosi dvije (2)
nadzemne etaze; suteren (S) ili prizemlje (P) i jedan (1) kat, koji moze biti izveden i kao
potkrovlje (Pk), uz uvjet najveé¢e dozvoljene visine gradevine do 5,5 m, mjereno od najnize
kote konaéno uredenog terena uz procelje gradevine do visine vijenca iste.

k. Iznimno, unutar izgradenih dijelova naselja moguce je formirati zasebnu gradevnu Cesticu
do 150 m? (od povrSine matiéne gradevne Cestice) za rekonstrukciju poljoprivrednih
gradevina i manjih poslovnih gradevina usluzne i proizvodne namjene i to iskljuCivo ako
postoje¢a gradevna Cestica stambene gradevine ne ispunjava uvjete za planiranje gradevina
prethodno navedenih namjena. Ovakva moguénost formiranja gradevnih €estica za svrhu ima
poticanje malog i srednjeg poduzetniStva. Okrupnjavanje Cestica formiranih na ovakav nacin
nije moguce.

I. Za gradevine koje se planiraju na gradevnim c&esticama formiranim na nacin opisan u
prethodnoj podtocki | propisana su sljedec¢a pravila provedbe: najveci dozvoljeni koeficijent
izgradenosti (kig) iznosi 0,4; najveca dozvoljena etazna visina gradevine je jedna nadzemna
etaza, ovisno o konfiguraciji terena (suteren ili prizemlje), dok najve¢a dozvoljena visina
gradevine iznosi 4,0 m, mjereno od najniZze kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine do vijenca iste; najveéa gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 60 m2.

m. Gradevine javne i druStvene namjene obuhvacaju sadrzaje koji se grade kao samostalne
gradevine ili ureduju u sklopu gradevina druge dozvoliene namjene. Pod drustvenim
djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za: odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalnu
skrb, kulturne, drustvene i vjerske sadrzaje, javne i prate¢e sadrzaje (posta, banka i sl.) te
Sport i rekreaciju (uz odredene sadrzaje - prvenstveno Skolske objekte).

n. Minimalni normativi (izrazeni u povrsini po glavi stanovnika) koje je potrebno primjeniti
prilikom planiranja gradevina javne i drustvene namjene iznose: 0,10 m?/stan. za gradevine
primarne zdravstvene zastite, 0,10 m?/stan. za gradevine javnih djelatnosti te 0,20 m?stan.
za gradevine drustvenih, kulturnih i vjerskih sadrzaja. Gradevine za odgoj i obrazovanje
podlijezu individualnim normativima sukladno posebnim propisima za pojedine gradevine
koje donosi nadlezno javnopravno tijelo.

o. PovrSina gradevne Cestice za gradevine javne i druStvene namjene utvrduje se temeljem
lokacijske dozvole za svaku pojedinaénu gradevinu, sukladno prostornim potrebama
planiranih sadrzaja. Ista obuhvacéa zemljiSte pod gradevinom i zemljidte potrebno za redovitu
upotrebu gradevine te ne moze biti manja od 500 m?2.

p. Minimalna udaljenost gradevina javne i drustvene namjene od granice susjedne gradevne
Cestice iznosi 3,0 m te ne moze biti manja od H/2 visine predmetne gradevine. |znimno,
ukoliko se na susjednoj gradevnoj Cestici pored postoje¢e gradevine za odgoj i obrazovanje
planira nova gradevina, medusobna udaljenost istih ne smije biti manja od tri visine (3H)
planirane gradevine (H predstavlja visinu do vijenca gradevine).

r. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za sve gradevine javne i drustvene
namjene iznosi 0,4, a koeficijent iskoristivosti (kis) 1,2.

s. NajvecCa dozvoljena etazna visina za gradevine javne i drustvene namjene iznosi podrum
(Po) + 3 nadzemne etaze uz izvedbu ravnog ili kosog krova bez nadozida, najvece
dozvoljene visine visine do 12,0 m, mjereno od najniZze kote uredenog terena uz objekt do
gornje kote vijenca gradevine.

t. Gradevine javne i drustvene namjene mogu se graditi: ako gradevna Cestica na kojoj se
gradevina planira ima neposredan pristup na javnoprometnu povrsinu najmanje Sirine 5,0 m,
te ako se na gradevnoj Cestici ili uz javnoprometnu povrSinu moze osigurati prostor za
parkiranje vozila.

u. Gradevine javne i drustvene - predskolske namjene potrebno je, sukladno propisanom
normativu nadleznog javnopravnog tijela, planirati za standard od 20 polaznika u jednoj
odvojenoj skupini i to minimalno s: 20,0 m? povrSine gradevne Cestice te 5,0 m? neto korisne
povrdine po djetetu.

v. Gradevine javne i drusStvene - osnovnos$kolske i srednjoSkolske namjene potrebno je,
sukladno propisanim normativima nadleznog javnopravnog tijela, planirati s minimalno 5 m?
neto korisne povrsine. Na gradevnoj Cestici namjenjenoj planiranju i gradniji Skole potrebno je
osigurati dostatnu povrSinu za osnovnu gradevinu, prostor za odmor, sport i rekreaciju
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(otvorena i zatvorena igralista), zelene povrdine i druge adekatne sadrzaje predmetne
namjene. Veli€ina gradevne Cestice odredena je normativnhom s minimalno 30 - 50 m? po
uceniku, uzimajuéi u obzir dvosmijenski rad Skole. Iznimno, unutar gusto izgradenih naselja
propisani normativ je 20 - 40 m? po u€eniku.

z. Sportska dvorana, u sklopu gradevine javne i druStvene osnovnoskolske i srednjoskolske
namjene, namijenjena je prvenstveno odvijanju obrazovnog programa, ali i drugih aktivnosti
kao Sto su sportski program i rekreacija gradana, javne manifestacije i sl. Veli¢ina gradevne
Cestice za predmetnu dvoranu iznosi minimalno 2000 m? s propisanim najvecim
koeficijentom izgradenosti kig=0,5. U sklopu dvorane moguce je planirati ugostiteljske i manje
trgovacke sadrzaje, prvenstveno u funkciji koriStenja dvoranskog prostora. Na istoj gradevnoj
Cestici potrebno je osigurati odgovaraju¢u prometnu mrezu te broj parkiraliSnih mjesta
sukladno normativima propisanim u 2.1.1. Cestovni promet. Preostali dio gradevne Cestice
potrebno je definirati kao zelenu povrSinu te hortikulturno opremiti.

aa. Povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene mogucée je planirati unutar naselja u
skladu sa posebnim propisima, ovisno o tehni¢kim zahtjevima pojedinog sporta.

ab. Veliina gradevne Cestice namijenjene gradnji povrSina i gradevina sportsko-rekreacijske
namjene iznosi najmanje 1000 m? za male sportove, a najviSe 10000 m? za izgradnju
nogometnog igralista.

ac. U sklopu povrsina i gradevina sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi i tribine do 5
redova te prateCe gradevine ugostiteljskog sadrzaja, za Ciju izgradnju se primjenjuju pravila
provedbe za gradevine poslovne namjene.

Clanak 5.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: R3

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Povrsina Cestice odgovara granicama prostorne cjeline "R3" na kartografskom prikazu 1.3
Provedba prostornog plana.

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Sportsko-rekreacijska namjena — sportsko-rekreacijska igralita na otvorenom
b. Definirano Odredbama za provedbu, 1.1. Namjena prostora, ¢lanak 1., stavak (4).

a. Udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice odreduje se za prateCe gradevine uz
sportsko-rekreacijske sadrzaje, najmanje 3,0 m.

. izgradenost gradevne Cestice

a. Sportski sadrzaji s pripadaju¢im pomoénim sadrzajima (teren, gledaliste, svlacionice,
spremista i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzZaj) mogu zauzeti maksimalno
40% povrSine gradevne Cestice (kig=0,4).

. iskoristivost gradevne Cestice

a. Nije primjenjivo

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Nije primjenjivo

. visina i broj etaza gradevine

a. Visina pojedine Sportske gradevine (sadrzaja) odreduje se prema namjeni. Visina pratecih
gradevina (garderobe, sanitarni ¢vorovi, ugostiteljske gradevine i sl.), uz otvorene Sportske
sadrzaje iznosi najvise 7,5 m.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Nije primjenjivo

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Nlje primjenjivo

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Najmanje 60% povrSine obuhvata zahvata mora biti uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo,

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Nlje primjenijivo
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine
a. Nije primjenjivo
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nlje primjenijivo
Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: K1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Potrebno je formirati gradevne Cestice sukladno parcelaciji UPU-a Franiéi, vidljivo na
grafiCkom prikazu broj 1.3. Provedba prostornog plana.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Poslovna namjena - usluzna (K1)
b. Definirano Odredbama za provedbu, 1.1. Namjena prostora, ¢lanak 1., stavak (3).

a. U odnosu na susjednu medu minimalna udaljenost moze iznositi H/2 tj. polovina visine
gradevine.

b. Udaljenost gradevina poslovne usluzne i trgovacke namjene od regulacijske linijje moze
iznositi minimalno 10,0 m.

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Koeficijent izgradenosti pojedine gradevne Cestice moze iznositi najvise 0,4.
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Koeficijent iskoristivosti gradevne &estice iznosi najvise 1,2
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Ne odreduje se
7. visina i broj etaza gradevine

a. Podrum moze imati vecu povrsinu od povrSine nadzemne gradevine i moze zauzeti najvise
50% povrsine gradevinske Cestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio gradevine.
Podrum izvan povrSine nadzemne gradevine mora biti ureden kao parkiraliste, terase i
uredene zelene povrSine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci, ze€ene ograde i
sl.)

b. Maksimalna visina objekata moze biti: Po (podrum) + P (prizemlje) ili S (suteren) + 2K (dva
kata) + k (krov - ravni ili kosi), odnosno visine vijenca 9,0 m od najniZe kote uredenog terena
uz objekt do gornje kote vijenca.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Ne odreduje se
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Fasade gradevina izvode se iz suvremenih materijala u svrhu omoguc¢avanja suvremenog
arhitektonskog oblikovanja.
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10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Minimalno 30% zahvata mora biti hortikulturno uredeno s travnjacima i autohtonim vrstama
grmlja.

b. Za potrebe smjestaja gradevine i uredenje parkiralista i manipulativnih povrsina dozvoljava
se poravnanje prirodnog terena za formiranje platoa vecih povrsina na gradevnoj Cestici.

c. Maksimalna visina ograde je 2,50 m, ograda se sastoji iz punog (betonskog ili kamenog) i
transparentnog dijela (metalna ili drvena ograda), maksimalna visina punog podnoZja je 0,50
m.

d. Unutar prostora izmedu regulacijskog i gradevinskog pravca mogu se urediti parkiraliSne
povrsine. Sirina kolnog pristupa gradevnoj Cestici se ne ograni¢ava.

e. Parkiranje je potrebno urediti sukladno uvjetima propisanim u pogravlju 2.1.1.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s posebnim propisima koji se odnose na
arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za osobe smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. PrikljuCenje gradevne Cestice i gradevina na prometnu infrastrukturu i komunalne sustave
te osiguranje propisanog broja parkiraliSnih mjesta provodi se prema odredbama za
priklju€enje iz poglavlja 2. Infrastrukturni sustavi.

b. Sirina kolnog pristupa gradevnoj &estici se ne ograniava.

c. Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti
zatvorenim kanalizacijskim sustavom s prociS¢avanjem.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine
a. U obuhvatu nema postojecih gradevina
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Garaza i natkriveni parkirali$ni prostor sa zajedni¢kim kolnim ulazom, moze se oblikovati
kao integralni dio osnovne gradevine, odnosno arhitektonskog kompleksa ili kao izdvojena
gradevina na gradevnoj Cestici.

b. Zasebne pojedinacne garaze i/ili spremiSta mogu biit oblikovani kao jedinstveni kompleks
smijesten u straznjem dijelu Cestice u odnosu na ulicu.

c. Prostor za skupljanje otpada mozZe biti integriran unutar osnovne gradevine, izdvojen kao
slobodnostoje¢a gradevina ili oblikovan kao otvoreni prostor za postavu spremnika za otpad.

d. Slobodnostoje¢u gradevinu i otvoreni prostor za postavu spremnika za otpad treba
smijestiti na udaljenosti od najmanje 15,0 m od osnovnih gradevina na susjednim gradevnim
Cesticama.

e. Visina proCelja pomoc¢nih gradevina moze biti najvise 3,5 m.
f. Slobodnostoje¢e pomoc¢ne zgrade mogu imati najviSe 1 nadzemnu etazu.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo

Clanak 7.
(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Z1

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Gradevnu C€esticu potrebno je formirati sukladno obuhvatu parka.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Park

b. Definirano Odredbama za provedbu - 1.1. Namjena prostora, ¢lanak 1., stavak (5).
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a. Udaljenost gradevine od granice gradevne &estice iznosi najmanje 3,0 m
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Teren, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti na nacCin koji ne narusava izgled
naselja te ne utjeCe na prirodno otjecanje oborinskih voda, na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina.

b. Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati minimalno 30% procjednih zelenih povrsina pod
kojima se podrazumijevaju hortikulturno uredene, nenatkrivene povrsine, iskljucujuci povrsSine

iznad podzemnog dijela gradevine, parkiraliSne povrSine i bazene, sve u cilju prilagodbe
uvjetima klimatskih promjena.

c. Ukoliko se nalazi u neposrednoj blizini prometnice gradevna Cestica mora biti ogradena i
sigurnosno regulirana ovisno o kategoriji prometnice uz koju se nalazi.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ne mora imati neposredan pristup prometnici.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomocéne gradevine

a. Dozvoljeno je postavljanje trajnih i/ili privremenih montaznih objekata u sluzbi javne
parkovne povrsine, sukladno posebnom propisu.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Nije primjenjivo
Clanak 8.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: Z3

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Gradevnu Cesticu potrebno je formirati sukladno obuhvatu djecjeg igralista.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Djecje igraliste
b. Definirano Odredbama za provedbu - 1.1. Namjena prostora, ¢lanak 1., stavak (6).

a. Nije primjenjivo
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4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nije primjenjivo
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Teren, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti na nacin koji ne narusava izgled
naselja te ne utjeCe na prirodno otjecanje oborinskih voda, na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina.

b. Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati minimalno 30% procjednih zelenih povrSina pod
kojima se podrazumijevaju hortikulturno uredene, nenatkrivene povrsine, iskljuCujuci povrsine
iznad podzemnog dijela gradevine, parkiraliSne povrSine i bazene, sve u cilju prilagodbe
uvjetima klimatskih promjena.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuéi pristup.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Gradevna Cestica ne mora imati neposredan pristup prometnici.
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postoje¢e gradevine

a. Nije primjenjivo
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Dozvoljeno je postavljanje trajnih i/ili privremenih montaznih objekata u sluzbi javne
parkovne povrSine, sukladno posebnom propisu.

15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge namjene
a. Nije primjenjivo
Clanak 9.
(1) Pravila provedbe za povrSinu oznaéenu: Pr
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Gradevnu Ccesticu potrebno je formirati s obzirom na kategoriju prometnice. Unutar
gradevne Cestice potrebno je smijestiti kolni¢ku traku/trake, pjeSacki i/ili biciklisti¢ki koridor te
zastitnu zelenu povrsinu ukoliko kategorizacija prometnice to zahtjeva. Takoder, moguce je
smijestanje parkiraliSnih povrsina unutar profila prometnice.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Prometna povrsina, pjeSacka povrsina, povrSina zastitnog zelenila, parkiraliSna povsina,
autobusno stajaliste, trafostanica.

b. Definirano Odredbama za provedbu - 1.1. Namjena prostora, ¢lanak 1., stavci: (7), (8), (9),
(10), (11), (12) i (13).

c. U kartografskim prikazima 1.1. Namjena prostora i 2.1. Prometni sustav graficki je
prikazana nacelna podjela cestovnih koridora na pjeSacki i kolni dio, sa razdjelnim zastitnim
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pojasnom izmedu, Cije pojedinacne predloZzene dimenzije nisu obvezuju¢e vec ¢e detaljnije
biti razradene projektnom dokumentacijom prilikom ishodenja potrebnih dozvola.

d. Pravila provedbe za prometnice odredena su u poglavlju 2.1.1. Cestovni promet ovih
Odredbi

a. Nije primjenjivo
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Nije primjenjivo
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Nije primjenjivo
7. visina i broj etaza gradevine
a. Nije primjenjivo
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Nije primjenjivo
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Nlje primjenijivo
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Nije primjenjivo
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Svi pjeSacki prijelazi i pjeSacke povrdine unutar prometnih povrSina moraju biti prilagodeni
osobama smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Nije primjenjivo

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Nije primjenjivo

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Trafostanice, kao manje infrastrukturne gradevine, potrebno je planirati sukladno
zahtjevima javno-pravnih tijela , Sto je detaljnije opisano u odjeljku 2.3. Energetski sustav.

1.4. Ostale odredbe
Clanak 10.
(1) Kod izdavanja akata za gradnju novih ili rekonstrukcije postoje¢ih objekata, trase i povrsine
komunalne i ostale infrastrukture mogu se Kkorigirati radi prilagodbe tehnic¢kim rjeSenjima,

imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu, sto se ne¢e smatrati izmjenom Plana. Korekcije ne
mogu biti takve da onemoguce izvedbu Planom predvidenog cjelovitog rieSenja.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
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2.1.1.1. Kategorizacija prometnih povrsina unutar obuhvata UPU-a Franici
Clanak 11.
(1) Prometna mreza unutar obuhvata Plana prikazana je na kartografskom prikazu 2.1. Prometni
sustav.

(2) Eventualno proSirenje koridora prometnica ne¢e se smatrati izmjenom ovog Plana.

(3) Sve prometne povrsine unutar i neposredno izvan obuhvata Plana na koje postoji neposredan
pristup s gradevnih Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevne Cestice, moraju se projektirati, graditi
i uredivati na nacin da se omogucuje vodenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na
sustav javnih prometnica.

(4) Prilaz s gradevne Cestice na prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava javni
promet.

(5) U slucaju kada se gradevinska Cestica nalazi uz spoj cesta razliitog znacaja prilaz na Cesticu
obavezno se ostvaruje preko ceste nizeg znacaja.

(6) Kolni ulaz gradevnoj Cestici moze zauzeti najvide 4,0 m Sirine fronte &estice.
Clanak 12.

(1) Glavna cesta (postojeéa) - Zupanijska cesta ZC 6111

- Planirano je proSirenje profila glavne prometnice, u vidu zastitne razdjelne povrSine i
nogostupa.

(2) Sabirna cesta (postojeca)

- Sabirna cesta se na sjevernoj granici obuhvata prikljucuje na prometnicu viseg reda - glavnu
cestu ZC 6111.

- Planirano je proSirenje profila sabirne prometnice, u vidu dodavanja kolni¢ke trake i
jednostranog nogostupa.

(3) Ostale ceste (planirane)
- Ostale ceste se prikljuéuju na postoje¢u rekonstruiranu sabirnu cestu.
1. Ostala cesta 1

a. Prometnica je formirana kao pristupna cesta (vezana na sabirnu cestu) povrdinama
sportsko-rekreacijske (R3) i stambene (S5) namjene. Krajnji pristup gradevnim Cesticama
omogucen je posredno - ostala cesta 2.

2. Ostala cesta 2

a. Prometnica je formirana kao planirana pristupna cesta (vezana na sabirnu cestu)
postoje¢im poljoprivrednim povrSinama te eventualnoj buducéoj parcelaciji, ovisno o potrebi
Sirenja gradevinskog podrucja naselja.

b. Profil planirane prometnice prati postoje¢i improvizirani put izmedu dvije (2) ogradene
susjedne gradevne Cestice.

3. Ostala cesta 3

a. Prometnica je formirana kao pristupna cesta (vezana na sabirnu cestu) postojeéim i
planiranim gradevnim Cesticama unutar povrsina ozna¢enih stambenom (S5) namjenom.

b. Profil planirane prometnice prati postojeci improvizirani put omeden suhozidima.

c. S obzirom na prirodnu konfiguraciju terena i postojece suhozide spoj ceste na sabirnu
prometnicu ostvaren je prometnim "trokutom" - cesta se na spoju grana u dva (2) kraka.

4. Interna cesta

a. Prometnica je formirana kao pristupna cesta gradevnim d&esticama unutar povrSina
oznacenih stambenom (S5) namjenom te parkiraliStu uz sportsko-rekreacijske sadrzaje.

b. Prometnica zavr8ava dvama (2) tzv. "slijepim ulicama" s dva (2) pripadajuca okretista.
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Clanak 13.
(1) Planirana minimalna Sirina glavnih i sabirnih prometnica iznosi 2 x 2,75 m #{j. Sirina kolnika od
5,5 m. Planiran je i pjeSacki nogostup s jedne strane sabirne prometnice.

(2) Planirana minimalna Sirina ostalih prometnica nizeg reda iznosi 4,0 m. Kao takve, ostale i
interne prometnice mogu biti kategorizirane i kao kolno-pjeSacke, s obzirom da je predvideni
intenzitet prometa nizak.

Clanak 14.

(1) Pristup gradevnoj Cestici moguce je izvesti sa sabirnih ulica te ostalih prometnica nizeg reda.

(2) Ako gradevna Cestica nema rijeSen kolni pristup u skladu sa Urbanisti¢kim planom, u postupku
ishodenja lokacijske dozvole za gradevinu, obvezno je prethodno ili paralelno ishodenje lokacijske
dozvole za dionicu ulice kojom se osigurava pristup gradevnoj Cestici.

(3) Kolni pristup gradevnoj Cestici (kao i svu potrebnu pratecu infrastrukturu) moguce je izvesti
preko planiranih uzduznih pjesackih, parkiraliSnih i zelenih zastitnih razdjelnih pojaseva uz ceste.

(4) Instalacije se u pravilu postavljaju u planirane prometnice ili neposredno uz, u prostoru izmedu
prometnica i gradevinskih Cestica. Prilikom gradnje ulica potrebno je voditi rauna o poloZaju
instalacija U pravilu se odreduje vodenje TK instalacija i cjevovoda za opskrbu vodom jednom
stranom ulice, a drugom stranom ulice vodenje kabela energetike. Oborinske vode se vode
kolektorom koji je poloZzen sredinom ulice. Obvezno je istovremeno izvodenje svih instalacija u
dionici ceste koja se gradi ili rekonstruira kako se ne bi nepotrebno raskopavale ulice.

Clanak 15.

(1) ParkiraliSne povrsine
1. ParkiraliSte uz usluzni objekt
2. Parkiralidte uz sportsko-rekreacijske sadrzaje
3. Kolno-pjesacka povrsina - parkiraliSte i nogostup uz postojeci suhozid
(2) Okretista za vozila
- Okretiste 1
- Okretiste 2
(3) Autobusno stajaliste, na krizanju sabirne prometnice i glavne prometnice ZC 6111

(4) PjeSacke povrsine koje se nalaze u koridorima cestovnih prometnica grafi¢ki su prikazane u
kartografskim prikazima 1.1. Namjena prostora i 2.1. Prometni sustav. Grafi¢ki je prikazana
nacelna podjela cestovnih koridora na pje$acki i kolni dio, sa razdjelnim zastitnim pojasnom
izmedu, Cije pojedinane predlozene dimenzije nisu obvezujuée ve¢ ¢e detaljnije biti razradene
projektnom dokumentacijom prilikom ishodenja potrebnih dozvola.

Clanak 16.

(1) Sve prometne povrSine treba izvoditi na nacin da se osigura pristupaénost osobama s
invaliditetom i slabe pokretljivosti

2.1.1.2. Parkiranje
Clanak 17.

(1) Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta:

- Stanovanje; stambene gradevine, Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta (PM): 1 PM/50
m2 x 1,25 (uvecano za 25% za posijetitelje)

- Ugostiteljstvo i turizam: restoran, kavana; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM): 1
PM/25 m2

- Ugostiteljstvo i turizam; caffe bar, slastiCarnica i sl.; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih
mjesta (PM); 1 PM/10 m2

Oznaka: 398-20260911-S02 Stranica 19 od 27



Urbanistic¢ki plan uredenja "Franici"

- Ugostiteljstvo i turizam; smjestajni objekti iz skupine hotela; Potreban broj parkiraliSnih ili
garaznih mjesta (PM); 1 PM/50 m2

- Trgovina i skladista; supermarket; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM): 1 PM na
15 m2 prodajne povrSine

- Trgovina i skladista; ostale trgovine; Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta (PM): 1 PM
na 30 m2 prodajne povrsine, najmanje 2 PM

- Trgovina i skladiSta, skladista; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM), 1 PM na
100 m2

- Poslovna i javna namjena, banke,agencije, poslovnice (javni dio), Potreban broj parkirali$nih ili
garaznih mjesta (PM): 1 PM na 25 m2, najmanje 2 PM

- Poslovna i javnha namjena, uredi i kancelarije; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta
(PM); 1 PM na 50 m2

- Industrija i zanatstvo; zanatski objekti; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM): 1
PM na 50 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; djecji vrti€i i jaslice; Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta
(PM); 1 PM/50 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; osnovne i srednje Skole; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih
mjesta (PM): 1 PM/100 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; kina, dvorane za javne skupove; Potreban broj parkiralisnih ili
garaznih mjesta (PM); 1 PM/50 m2

- Sport i rekreacija; Sportski objekti otvoreni, bez gledali§ta; Potreban broj parkiralinih ili
garaznih mjesta (PM): 1 PM/100m2 povrsine

- Sport i rekreacija; Sportski objekti i igralista s gledalistem; Potreban broj parkirali$nih ili
garaznih mjesta (PM); 1 PM/10 gledatelja

2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 18.
(1) Nije primjenjivo
2.1.3. Pomorski promet
Clanak 19.
(1) Nije primjenjivo
2.1.4. Promet unutarnjim vodama
Clanak 20.
(1) Nije primjenjivo
2.1.5. Zra¢ni promet
Clanak 21.
(1) Nije primjenjivo
2.2. Komunikacijski sustav
2.2.1. Elektroni¢ka komunikacijska mreza
Clanak 22.

(1) Planom se odreduje, rekonstrukcija i proSirenje postojece tk mreze, uvodenjem novih tk usluga
te modernizacija tk infrastrukture za prikljucivanje novih sadrzaja.
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(2) Infrastruktura se polaze podzemno, u pravilu, unutar javno-prometnih povrsina i to PVC cijevima
promjera 110 mm, a razvode do pojedine gradevine PHD cijevima promjera 50 mm. DTK pravci
moraju biti postavljeni suprotno od podzemnih elektroenergetskih instalacija.

(3) Planirane trase novih vodova elektronicke komunikacijske mreze u grafickom dijelu plana
prikazane su nacelno te ¢e detaljnije pozicioniranje istih biti definirano predmetnom projektnom
dokumentacijom, sukladno tehni¢kim zahtjevima i stanju na terenu.

Clanak 23.

(1) Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronic¢kih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujuci slijedeca
nacela:

- unutar naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrSina

- za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeéi koridore
prometnica ili Zeljeznickih pruga. 1znimno kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa,
koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih pruga vodec¢i ra¢una o pravu
vlasnistva,

- za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odredena je planiranjem postave
baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama
i reSetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja
(toCkastog oznacCavanja) lokacija vodeéi raduna o moguénostima pokrivanja tih podrucja
radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima smjeStenim na antenske prihvate
(zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajednitkog koristenja od strane svih operatora-koncesionara,
gdje god je to moguce.

Clanak 24.
(1) Prilikom planiranja nove elektroniCke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektronic¢kih komunikacijskih vodova primjenjuju se slijedec¢a nacela:

- elektroni¢ke komunikacijske vodove treba u pravilu izvoditi podzemno u zoni pjeSackih staza ili
zelenih povrsina,

- elektronicke komunikacijske vodove u dijelovima naselja koja su zasti¢ena kao kulturna dobra
treba obavezno izvoditi podzemno,

- pri paralelnom vodenju EKI s ostalim infrastrukturnim instalacijama (integrirana infrastruktura)
udaljenost izmedu pojedinih infrastruktura odreduju se dogovorno izmedu investitora pojedinih
infrastruktura.

(2) zgradnja novih gradevina i postavljanje novih vodova sustava elektroni¢kih komunikacija vrsit ¢e
se u skladu s podrobnijom projekthom dokumentacijom i posebnim uvjetima nadleZzne pravne
osobe s javnim ovlastima.

(3) Omogucava se postava eventualno potrebnih gradevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormaric¢
za smjestaj telekomunikacijske opreme) za uvodenje novih tehnologija odnosno operatora ili
rekonfiguraciju mreze.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara
Clanak 25.
(1) Nije primjenjivo
2.3. Energetski sustav
2.3.1. Nafta i plin
Clanak 26.
(1) Nije primjenjivo
2.3.2. Elektroenergetika
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Clanak 27.

(1) Unutar obuhvata plana postojecu elektroenergetsku mrezu d&ine nadzemni vodovi
niskonaponske mreze priklju€eni na obliznju trafostanicu TS 10/0,4 kV smjesStenu u naselju
jugozapadno od obuhvata ovog Plana.

(2) Planom se predvida rekonstrukcija tj. izmjeStanje trasa nadzemnih niskonaponskih vodova
podzemno i u pravilu unutar profila javno-prometnih povrsina te prosirenje elektroenergetske mreze
planiranim trasama niskonaponskih vodova.

(3) Eventualnu trafostanicu TS 10/0,4 kV moguce je smijestiti unutar infrastrukturne povrsine IS7
namjene. Ista se prikljuCuje na trasu srednjenaponskog voda smjestenog sjeverno od granice
obuhvata. Trafostanicu je potrebno planirati sukladno zahtjevima nadleznog javno-pravnog tijela.

(4) Planirane trase novih elektroenergetskih vodova u grafiCkom dijelu plana prikazane su nacelno
te ¢e detaljnije pozicioniranje istih biti definirano predmetnom projektnom dokumentacijom,
sukladno tehni¢kim zahtjevima i stanju na terenu.

(5) Smjestanje novih elektroenergetskih vodova je, u pravilu planirano podzemno unutar pjeSa¢kog
i /ili zastitnog zelenog pojasa prometnice.

2.3.2.1. Obnovljivi izvori energije
Clanak 28.

(1) Unutar obuhvata Plana moguce je planirati energetske sustave s obnovljivim izvorima energije.

(2) Na gradevnim Cesticama moguée je postavljanje sun€anih celija na krov gradevine, a
dozvoljena je maksimalna pokrivenost 50% povrSine krovne plohe.

(3) Sun&anu energiju i druge obnovljive izvore energije mogucée je Kkoristiti u komunalnoj
infrastrukturi npr. za solarnu javnu rasvjetu.

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koristenje voda
Clanak 29.

(1) Unutar obuhvata plana postoje¢u vodovodnu mrezu Cine:

- trasa sekundarnog voda vodoopskrbnog sustava - DN 65, koja se iznad sjeverne granice
obuhvata priklju€uje na primarni vod DN 100.

- krak sekundarnog voda vodoopskrbnog sustava - DN 80, koji se iznad sjeverne granice
obuhvata priklju€uje na primarni vod DN 100.

(2) Planom se odreduje zadrzavanje postojecih izvedenih dijelova primarnog sustava uz potrebnu
rekonstrukciju, odnosno izvedbe proSirenja te spajanja na cjeloviti sustav Sireg podrudja.

(3) Unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana odreduje se izgradnja sekundarne mrezZe i odgovarajuce
hidrantske mreZe na cijelom podruc&ju obuhvata.

(4) Planirane trase vodovodne mreze u grafickom dijelu plana prikazane su nacelno te ¢e detaljnije
pozicioniranje istih biti definirano predmetnom projektnom dokumentacijom, sukladno tehni¢kim
zahtjevima i stanju na terenu.

(5) Smijestanje novih vodopskrbnih cijevi je, u pravilu, planirano unutar pjeSackog i / ili zastitnog
zelenog pojasa prometnice.

(6) Vodoopskrbna mreza unutar obuhvata moZze se realizirati postupno i po dijelovima, u skladu s
realizacijom planiranih sadrzaja.

Clanak 30.

(1) Radi ostvarivanja protupozarne sigurnosti unutar obuhvata Plana mora se izvesti mreza
protupozarnih hidranata uz javne prometnice neposredno izvan obuhvata Plana prema vazecem
Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara. Najve¢a meduudaljenost protupozarnih hidranata
iznosi 80 m, a najmaniji presjek dovodne prikljune cijevi iznosi 100(80) mm.

Oznaka: 398-20260911-S02 Stranica 22 od 27



Urbanistic¢ki plan uredenja "Franici"

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 31.

(1) Odvodnja otpadnih voda, do izgradnje zajedniCkog sustava, rjeSava se izgradnjom
vodonepropushih sabirnih jama ili manjih pojedina¢nih autonomnih sustava za prociS¢avanje
otpadnih voda.

(2) Obzirom da se podrucje obuhvata ovog plana nalazi unutar Il zone sanitarne zastite, za sve
gospodarske sadrzaje, prometnice te uredaje za procCiS¢avanje otpadnih voda, u postupku
lokacijske dozvole ishoditi vodopravne uvjete.

(3) Obvezna je ugradnja separatora masnoca za sve gospodarske ili sl. sadrzaje (npr. kuhinje
ugostiteljskih objekata u kojima se vrSi priprema hrane) kod kojih se u otpadnim vodama pojavljuju
ulja i masti.

(4) Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je za vrijeme koriStenja gradevine pridrzavati se
odredbi propisanih vaze¢om Odlukom o odvodnji za predmetno podrucje.

(5) Svi potrosaci koji ispustaju otpadne vode kvalitete razliCite od standarda komunalnih otpadnih
voda (industrijske otpadne vode) duzni su ih procistiti do nivoa kvalitete komunalnih otpadnih voda
sukladno vazeéem Pravilniku o granic¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Clanak 32.
(1) Oborinske vode kanaliraju se oborinskim sustavom kojeg je potrebno planirati unutar ukupnog
profila prometnice, ovisno o prirodnoj konfiguraciji terena, tehni¢kim zahtjevima prometnice te
planiranim pozicijama ostalih trasa infrastrukturnih sustava. Preciznu poziciju trase oborinskog

sustava potrebno je na odgovarajuci nacin definirati projektnom dokumentacijom prilikom ishodenja
potrebnih dozvola za gradenje prometnica.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 33.
(1) nije primjenjivo
2.4.4. Melioracijska odvodnja
Clanak 34.
(1) nije primjenjivo

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasti¢eni dijelovi prirode
Clanak 35.
(1) Nije primjenjivo
3.1.2. Kulturna bastina
Clanak 36.
(1) Nije primjenjivo
3.1.3. Krajobraz
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Clanak 37.
(1) U svrhu zastite krajobraznih i ambijentalnih vrijednosti prostora potrebno je provoditi sljedece
mjere zastite:

- gradevine i sadrZaje planirane unutar obuhvata Plana projektirati na nacin da se uklope u
postojedi prostor,

- postojec¢e elemente autohtone flore sacuvati i integrirati u krajobrazno uredenje, a prilikom
ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste,

- oCuvati u Sto vecoj mjeri podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom i bioloSke vrste znacajne
za stanisni tip,

- pri oblikovanju gradevina treba koristiti materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima
okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,

- oCuvanije bioloske i krajobrazne raznolikosti,

- oCuvati bioloSke vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
Clanak 38.

(1) Nlje primjenjivo
3.2. Posebna ograniCenja

3.2.1. Tlo

3.2.1.1. Potres
Clanak 39.

(1) Obuhvat UPU-a Franié¢i, kao i cijelo podru€je Opcine Primorski Dolac, nalazi se unutar
seizmitkog podrudja intenziteta VII° MSK ljestvice koji moze dovesti do katastrofe ili velike nesrece
s ljudskim Zzrtvama, teSkim posljedicama na infrastrukturi, velikim razaranjima i materijalnim
Stetama. Potrebno je osigurati zastitu od potresa VII° MSK ljestvice, §to je potres koji mozZe izazvati
oSteéenja i ruSenje objekata i ljudske gubitke. Uvjete gradnje potrebno je prilagoditi predmetnom
seizmi¢kom podrucju, sukladno posebnom propisu.

3.2.2. Vode i more

3.2.2.1. Zastita voda
Clanak 40.

(1) Podrucje obuhvata urbanistickog plana uredenja nalazi se u okviru Il zone sanitarne zastite

(2) Sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (Narodne novine,
br. 66/11, 47/13.) U Il. zoni zabranjuje se;

- svako privremeno i trajno odlaganje otpada

- gradenje cjevovoda za transport tekucéina koje mogu izazvati onecid¢enje voda bez propisane
zastite voda

- izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom (tankvanom),

- podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda, poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloSke proizvodnje bez primjene stajskog gnoja,
gnojovke i gnojnice

- stoCarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20
uvjetnin grla uz primjenu mjera zaStite voda sukladno posebnom propisu o dobroj
poljoprivrednoj praksi u koristenju gnojiva
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- gradnja groblja i prosSirenje postojec¢ih

- ispustanje prociscenih i neprociscenih otpadnih voda s prometnica

- gradenije svih industrijskih postrojenja koje oneciS¢uju vode i vodni okoli§
- gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode

- sje€a Sume osim sanitarne sjece i

- reciklazna dvorista i pretovarne stanice za otpad.

3.2.3. Podrucja posebnih ogranienja
Clanak 41.
(1) Nije primjenjivo
3.2.4. Zrak
Clanak 42.
(1) Nije primjenjivo
3.3. Posebni nacini koristenja

3.3.1. Podrucja posebnog nacina koriStenja

Clanak 43.

(1) Nije primjenjivo
3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

Clanak 44.
(1) Kod projektiranja potresnih konstrukcija primjenjivati HRN EN 1998-1:2011/NA 2011, Eurokod 8
Cija ¢e primjena osigurati seizmi¢ku otpornost gradevina.

3.3.2.1. Mjere zastite od pozara

Clanak 45.

(1) Pri projektiranju mjera zastite od pozZara potrebno je posebno voditi racuna o:
- Moguénosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine,
- Sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njjhovom pozarnom odjeljivanju,
- Osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila

- Osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuéi u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna optereéenja i zauzetost osobama

(2) Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se
priznate metode proraCuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe( NN br.35/94, 142/03)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06)

- Garaze projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00

- Izlazne putove iz objekta projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (2009.)

- Sustav prikupljanja i proCiS¢avanja otpadnih voda projektirati prema NFPA 820 (izdanje 2024.)
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(3) Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozZarne zidove, prodore cjevovoda,
elektri¢nih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i
dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarae za za$titu od pozara, ostakljenja otporna prema
pozaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu sa hrvatskim normama HRN
DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehniCke prakse prema kojem je gradevina projektirana. Za
ugradene materijale pribaviti ispravu od ovladtene pravne osobe o pozarnim karakteristikama.

(4) U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjednu gradevinu, gradevina mora biti udaljena
najmanje 4,0m, ili manje, ako se dokaZe uzimajuci u obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora na vanjskom zidu gradevine i
drugo, da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine, ili mora biti odvojena od susjednih
gradevina protupoZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90min., koji u slu¢aju da gradevina ima
krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje
krovUrbanisti¢ki plan uredenja stambene zone "Ugljane" Oznaka: 739-20260605-S03 Stranica 18
od 18 gradevine 0,5m ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje
1,0m, ispod pokrova krovista koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

(5) Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave
Splitsko-dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na osnovu istih izraditi
elaborat zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

(6) U slu€aju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi
potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢&lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima
(NN br.108/95, 56/2010).

3.3.2.2. Mjere zastite i spaSavanja od opasnosti i posljedica katastrofa i velikih
nesreca

Clanak 46.

(1) Urbanisticke mjere zastite od velikih nesre¢a planiraju se u skladu s Procjenom rizika od velikih
nesrec¢a za Opc¢inu Primorski Dolac te u skladu s vaze¢im propisima:

1. Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

2. Pravilnik o mjerama za$tite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)

3. Pravilnik o nositeljima, sadrzaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zastiti te
nacinu informiranja javnosti u postupku njihovog dono$enja (NN 66/21),

4. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

5. Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

6. Uredba o sprjeCavanju velikih nesrec¢a koje ukljuuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17, 45/17)
7. Zakon o prostornom uredenju (NN 155/25)

8. Zakon o zastiti okolia (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

(2) Sklanjanje stanovniStva, u skladu sa Zakonom o civilnoj zastiti, organizira se u najblizoj
namjenskoj gradevini za sklanjanje ili drugom pogodnom prostoru koji omoguéava optimalnu
zastitu sa ili bez prilagodbe (podrumske i druge prostorije u gradevinama koje su prilagodene za
sklanjanje te komunalne i druge gradevine ispod povrsine tla namijenjene javnoj uporabi kao $to su
garaze, trgovine i drugi pogodni prostori).

(3) Povrsina za evakuaciju moze se formirati na zelenim povrSinama. Kao evakuacijski put moze se
koristiti glavna prometnica u obuhvatu.,

(4) Sukladno Pravilniku o mjerama zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine" br 29/83, 36/85 i12/86) medusobni
razmak stambenih odnosno poslovnih objekata ne moZe biti manji od visine sliemena krovista
veceg objekta ali ne maji od H1/2 + H2/2 + 5m, gdje je H1 visina vijenca jednog objekta, a H2 visina
vijenca susjednog objekta. Medusobni razmak objekata moze biti i manji pod uvjetom da je
tehnickom dokumentacijom dokazano da je konstrukcija objekta otporna na ruSenje od
elementarnih nepogoda, te u slucaju ratnih razaranja rusenje neée u ve¢em opsegu ugroziti Zivote
ljudi i izazvati o$teéenja na drugim objektima.
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(5) Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi, u kojima se
zbog buke ili akusti€ne izolacije ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost sustava za javno uzbunijivanije,
duZni su uspostaviti i odrzavati odgovarajuéi interni sustav za uzbunjivanje i obavjeScivanje, te
preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopéenja nadleznog centra 112 o vrsti
opasnosti i mjerama za zastitu koje je potrebno poduzeti.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.

Stranica 7



	1. OSNOVNO KORIŠTENJE PROSTORA
	1.1. Namjena prostora
	1.2. Građevinska područja
	1.3. Provedba prostornog plana
	1.3.1. Pravila provedbe zahvata

	1.4. Ostale odredbe

	2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
	2.1. Prometni sustav
	2.1.1. Cestovni promet
	2.1.1.1. Kategorizacija prometnih površina unutar obuhvata UPU-a Franići
	2.1.1.2. Parkiranje

	2.1.2. Željeznički promet
	2.1.3. Pomorski promet
	2.1.4. Promet unutarnjim vodama
	2.1.5. Zračni promet

	2.2. Komunikacijski sustav
	2.2.1. Elektronička komunikacijska mreža
	2.2.2. Sustav veza, odašiljača i radara

	2.3. Energetski sustav
	2.3.1. Nafta i plin
	2.3.2. Elektroenergetika
	2.3.2.1. Obnovljivi izvori energije


	2.4. Vodnogospodarski sustav
	2.4.1. Vodoopskrba i drugo korištenje voda
	2.4.2. Otpadne i oborinske vode
	2.4.3. Uređenje vodotoka i voda
	2.4.4. Melioracijska odvodnja


	3. POSEBNE MJERE
	3.1. Posebne vrijednosti
	3.1.1. Zaštićeni dijelovi prirode
	3.1.2. Kulturna baština
	3.1.3. Krajobraz
	3.1.4. Ekološka mreža (Natura 2000)

	3.2. Posebna ograničenja
	3.2.1. Tlo
	3.2.1.1. Potres

	3.2.2. Vode i more
	3.2.2.1. Zaštita voda

	3.2.3. Područja posebnih ograničenja
	3.2.4. Zrak

	3.3. Posebni načini korištenja
	3.3.1. Područja posebnog načina korištenja
	3.3.2. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
	3.3.2.1. Mjere zaštite od požara
	3.3.2.2. Mjere zaštite i spašavanja od opasnosti i posljedica katastrofa i velikih nesreća




