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Prostorni plan uredenja Opcine Primorski Dolac

Odredbe za provedbu
1. OSNOVNO KORISTENJE PROSTORA

1.1. Namjena prostora
Clanak 1.

(1) Plan sadrzi podjelu prostora prema sljede¢im namjenama:
- Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5)
- MjeSovita namjena (M4)
- Javna i druStvena namjena - vjerska (D8)
- Proizvodna namjena podruénog (regionalnog) znacaja (1)

- Ugostiteljsko-turistiCka namjena podru¢nog (regionalnog) znacaja (u izdvojenom gradevinskom
podruéju izvan naselja) - s gradnjom smje&tajnih gradevina (T2)

- Groblje (Gr)

- PovrSina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (1S1)

- PovrSina infrastrukture - Zeljeznicki promet drzavnog znacaja (1S2)
- Povrs$ina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (I1S8)

- Vrijedno zemljiste namijenjeno poljoprivredi

- Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

- Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi

(2) Stambena namjena - poljoprivredna domacinstva (S5), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3005]

1. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je gradnja
gradevina stambene i stambeno-poslovne namjene i gradevina poljoprivredne namjene.

2. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomo¢nih gradevina (garaza, spremiste, ljetna kuhinja, kotlovnica, nadstresnica, vrtna
sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i sl.) i
pomocnih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj Zivotinja,
pcelinjaci i sl.).

3. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5), kao prate¢a namjena,
mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, djecja igralista,

b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine javne i drustvene namjene,

d. povrSine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim €esticama,

f. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
g. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedeCe pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrdine stambene namjene -
poljoprivredna domacinstva (S5) ukupna povrsina istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrsine
stambene namjene:

a. gradevine poslovne namjene: uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne
namjene Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne
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smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim
gradevnim Cesticama.

5. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskin i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljopriviednom
domacinstvu.

(3) MjeSovita namjena (M4), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme
[KN-1-1-3054]

1. Na povrSinama mjeSovite namjene (M4) dozvolijena je gradnja gradevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.

2. Na gradevnoj €estici mjeSovite namjene (M4) dozvoljena je gradnja pomo¢nih gradevina.

3. Na povrS§inama mjeSovite namjene (M4), kao prateCa namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. parkovi/perivoji, dje€ja igralista,
b. zastitne zelene povrsine,

c. gradevine upravne, socijalne, zdravstvene (domovi zdravlja, zavodi, poliklinike),
predskolske, Skolske, kulturne, vjerske namjene,

d. povrsine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene,

e. gradevine poslovnih i drugih namjena &iji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim Cesticama,

f. gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene,

g. gradevine komunalno-servisne namjene (osim za odlaganje gradevnog otpada i za potrebe
zbrinjavanja zivotinja),

h. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiraliSta, garaza),
i. manje infrastrukturne gradevine.

4. Za sljedece pratece namjene koje se mogu graditi unutar povrsine mjeSovite namjene (M4)
ukupna povrsina istih ne moze prelaziti 1/3 predmetne povrsine mjeSovite namjene:

a. gradevine poslovnih i drugih namjena Ciji sadrzaji, razinom buke i emisijom u okoli§
sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete stanovanja, rada i
boravka na odnosnim susjednim gradevnim &esticama,

b. gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene.

(4) Javna i drustvena namjena - vjerska (D8), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3108]

1. Na povr§inama javne i druStvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja i uredenje:
a. vjerskih gradevina,
b. redovnickih kompleksa,
c. svetista,
d. pastoralnog centra,
e. vjerskih centara i ustanova.

2. Na gradevnoj Cestici javne i drustvene namjene - vjerske (D8) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina i prate¢ih usluznih gradevina (trgovina, ugostiteljstvo, smjestaj u funkciji vjerskog
turizma).

3. Na povrSini javne i drustvene namjene — vjerske namjene (D8), kao prate¢a namjena, mogu
se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. predskolske ustanove,
b. sportsko-rekreacijske povrsine i igraliSta na otvorenom,
c. zelene povrsine,
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d. prometne povrsine (interne kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaza),
e. manje infrastrukturne gradevine.

(5) Proizvodna namjena podruc¢nog (regionalnog) znacaja (1), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2211]

1. Na povr$inama proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja i uredenje:

a. gradevina proizvodne namjene, u kojima se omogucava koriStenje alternativnih goriva i
goriva iz otpada kao energenta, te recikliranog otpada kao sirovine u proizvodnom procesu,

b. skladisnih i servisnih povrsina i gradevina.
2. Na gradevnoj Cestici proizvodne namjene (11) dozvoljena je gradnja pomocénih gradevina.

3. Na povrsinama proizvodne namjene (I1), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. gradevine poslovne i komunalno-servisne namjene,

b. sadrzaji usluzne namjene (mjesto za punjenje vozila na fosilna i alternativha goriva,
praonica vozila i sli¢no),

c. gradevine za obradu i/ili privremeno skladistenje vlastitog otpada, ukljucivo i one koje se
prema posebnom propisu ne smatraju gradevinama za gospodarenje otpadom (bioplinsko
postrojenje za vlastite potrebe i sl.),

d. centar/gradevine za ponovnu uporabu,
e. zelene povrsine,

f. prometne povrSine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiraliSta, garaze, odlagalista
plovnih objekata),

g. infrastruktura.

(6) Ugostiteljsko-turistiCka namjena podrucnog (regionalnog) znacaja (u izdvojenom gradevinskom
podruCju izvan naselja) - s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-2402]

1. Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je gradnja i uredenje svih vrsta
smijestajnih gradevina i postavljanje smjestajnih jedinica, jedinstvene funkcionalne cjeline s
prateéim sadrzajima (sportski, rekreacijski, usluzni, zabavni, priveziste i sl., uklju€ivo plaze).

2. Na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-turistiCke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju
izvan naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2) dozvoljena je gradnja pomoc¢nih
gradevina.

3. Na povrsinama ugostiteljsko-turistiCke namjene (u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan
naselja) — s gradnjom smjestajnih gradevina (T2), kao prate¢a namjena, mogu se i na zasebnim
gradevnim Cesticama uredivati i graditi:

a. zelene povrsine,

b. prateéi sadrzaji ugostiteljsko-turistickoj namjeni (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni,
zabavni i sl., ukljucivo plaze),

c. gradevine zdravstvene namjene (ljecilista, poliklinike),
d. prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrsine, parkiralista, garaze),
e. manje infrastrukturne gradevine.
(7) Groblje (Gr), odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3290]

1. Groblje (Gr) je prostor na kojem se nalaze povrSine za ukop, krematorij, mrtvac¢nica, prometne
povrsine i zelenilo.

2. Groblje (Gr) moze imati vjerske gradevine i dio za posebne vrste ukopa, te moze sadrzavati i
gradevine/povrSine za prate¢e usluge za posjetitelje groblja, usluge prodaje i proizvodnje
cvije€a, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomoéne gradevine te
gradevine za zaposlene, servis i odrzavanje.
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(8) Povrsina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (1S1), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1901]

- autocesta A1

1. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (1S1) dozvoljena je gradnja
i uredenje:

a. autocesta, brzih, drzavnih cesta i svih ostalih cesta drzavnog znacaja, s pripadajuéom
cestovnom infrastrukturom, i s njima povezanih zahvata koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru (granicni cestovni prijelaz, autobusni kolodvor/stajaliste, mjesto za punjenje vozila
na fosilna i alternativha goriva, parkiralidte, odmoriSte za kamp prikolice i autodomove
(kampere), prateée usluzne gradevine na autocesti, i sl.).

2. Na povrSinama infrastrukture — cestovni promet drzavnog znacaja (IS1) mogu se i na
zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi povrSine i gradevine za punjenje vozila na
fosilna i alternativna goriva.

3. Unutar povr8ina infrastrukture — cestovni promet drZzavnog znacaja (1S1) moguée je graditi i
uredivati i drugu infrastrukturu.

(9) Povrsina infrastrukture - Zeljeznicki promet drzavnog znacaja (1S2), odredeno pravilnikom o
prostornim planovima pod oznakom teme [KN-1-1-1902]

-HZ
1. Na povrdinama infrastrukture— ZeljezniCki promet drzavnog znacaja (IS2) dozvoljena je
gradnja i uredenje:
a. zeljeznickih pruga za medunarodni promet s pripadaju¢om Zeljezni¢kom infrastrukturom,
b. zeljeznickih pruga za regionalni promet s pripadajucom zeljezni¢kom infrastrukturom,
c. drugih Zeljeznickih gradevina drzavnog znacaja.

2. Na povrSinama infrastrukture — Zeljezni¢ki promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S2)
mogu se izvoditi i s njima povezani zahvati koji zahtijevaju smjestaj u tom prostoru.

3. Unutar povrsina infrastrukture — Zeljeznicki promet podruénog (regionalnog) znacaja (1S2)
moguce je graditi i uredivati i drugu infrastrukturu.

(10) Povrsina infrastrukture - vodnogospodarski sustav (IS8), odredeno pravilnikom o prostornim
planovima pod oznakom teme [KN-1-1-3908]

1. Na povrsinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (IS8) dozvoljena je gradnja vodnih
gradevina i uredenje povrSina hamijenjenih za:

a. koridtenje voda: vodnih gradevina za vodoopskrbu, navodnjavanje i drugo zahvacanje
voda (akumulacija, vodozahvata/vodocrpilista, vodosprema, uredaja za prociSéavanje pitke
vode, vodnih komora, crpnih stanica),

b. zastitu voda: vodnih gradevina za odvodnju otpadnih voda (uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda, crpnih stanica), vodnih gradevina za odvodnju oborinskih voda,

c. zastitu od Stetnog djelovanja voda: regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina (akumulacija,
retencija za obranu od poplava, nasipa (obaloutvrda), kanala odteretnih/lateralnih, brana,
tunela, crpnih stanica i ostalih gradevina za zastitu od $tetnog djelovanja voda.

2. Na povrSinama infrastrukture — vodnogospodarski sustav (1IS8) mogu se graditi gradevine i
izvoditi zahvati koji upotpunjuju i sluZze primarnoj namjeni i koji zahtijevaju smjestaj u tom
prostoru, kao i ostale gradevine u skladu sa zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.
(11) Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima
pod oznakom teme [KN-1-1-3301]
1. Na povr8inama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja proizvoda iz tla bez obavljanja radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.
2. Na povrSinama vrijednog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ogranienja
ZOP-a dozvoljeno je i uredenje i gradnja:
a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda:

gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (vo¢a, povréa, cvije€a, lijekovitog bilja i dr.), algi i gljiva, gradevina za vlastite
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gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu, spremiste
poljoprivrednih proizvoda).

3. Na povrSinama vrijednog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljava se gradnja
staklenika i plastenika koji za poljoprivrednu proizvodnju koriste to zemljiSte, te uredenje i
gradnja infrastrukture.

(12) Ostalo zemljiste namijenjeno poljoprivredi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3302]

1. Na povrSinama ostalog zemljista namijenjenog poljoprivredi dozvoljena je poljoprivredna
proizvodnja i uredenje i gradnja:

a. infrastrukture,
b. spomenickih ili sakralnih obiljeZja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja).

2. Na povrsinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi izvan prostora ograni¢enja ZOP-a
dozvoljeno je i uredenje i gradnja:

a. gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda: farmi i
gradevina za uzgoj zivotinja, gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva,
maslinarstva, uzgoja i prerade biljaka (voca, povréa, cvijeta, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva,
gradevina za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u sklopu poljoprivrednih
gospodarstava, gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve,
poljoprivrednu opremu, spremiste poljoprivrednih proizvoda), ostalih zahvata u prostoru u
funkciji poljoprivredne proizvodnje,

b. infrastrukture,

c. lovacki, planinarski i ribicki domovi i sklonista,

d. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj,

e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja),

f. ostalih gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno zakonu kojim
se ureduje prostorno uredenije.

3. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog poljoprivredi unutar prostora ogranicenja
ZOP-a dozvoljeno je uredenje i gradnja gradevina koja se mogu graditi izvan gradevinskog
podrucja sukladno zakonu kojim se ureduje prostorno uredenje.

(13) Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi, odredeno pravilnikom o prostornim planovima pod
oznakom teme [KN-1-1-3312]

1. Na povrSinama ostalog zemljiSta namijenjenog Sumi dozvoljeno je uredenje i gradnja:
a. infrastrukture,
b. gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu,
c. planinarskih, lovackih i ribickih domova i sklonista,
d. vidikovaca,
e. spomenickih ili sakralnih obiljezja (kapelice, poklonci, spomenici, spomen-podrugja),
f. zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj izvan prostora ograni¢enja ZOP-a,

g. ostalih gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja, a €ija je namjena u
skladu s primarnom namjenom i zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje.

1.2. Gradevinska podrucja
1.2.1. 1zdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja

Clanak 2.

(1) Izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja Cine:
1. Gospodarska namjena
a. pretezno proizvodna (11)
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b. ugostiteljsko-turisti¢ka (T2)
1.2.2. Gradevinsko podrucje naselja
Clanak 3.

(1) Razvoj i uredenja povrsine naselja €ine:
- Gradevinska podrucja naselja, izgradeni i neizgradeni dio (mjeSovita namjena)

1.2.3. I1zdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja
Clanak 4.
(1) nije primjenijivo
1.3. Provedba prostornog plana
1.3.1. Pravila provedbe zahvata

Clanak 5.

(1) Plan sadrzi sljedeéa pravila provedbe zahvata u prostoru za oznacene povrsine:

- S5 _izg

- S5_neizg
-Gr

- UPU Franici
- UPU Centar
- UPU Borika
- UPU Kose
-S2

-P2

-P3

- 1S1

-1S2

Clanak 6.

(1) Pravila provedbe za povrSinu ozna¢enu: S5_izg
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Formiranje gradevne Cestice unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja odreduje se
za svaku gradevinu u povrsini i obliku koji omogucéava racionalno koristenje iste te gradnju
sukladno odredbama ovoga Plana.

b. PovrSina gradevne Cestice obuhvaca zemljiSte ispod gradevine i zemljiste potrebno za
redovitu upotrebu iste, kao i zemljiSte potrebno za rjeSavanje prometa u mirovanju
(parkiraliste).

c. Gradevna cCestica moze se, u §to pravilnijoj geometriji, formirati od jedne ili viSe
katastarskih Cestica ili njihovog dijela, ukoliko je moguée postujucCi granice katastarskih
Cestica.

d. Za izgradenu gradevinu za koju nije formirana gradevna Cestica ovim se Planom mozZe
odrediti zemljiSte za redovnu uporabu, odnosno formiranje gradevne Cestice. ZemljiSte za
redovnu uporabu gradevine ¢ini pojas zemljista oko gradevine najmanje Sirine od 1,0 m,
odnosno najvece Sirine H/2 visine gradevine (H predstavlja visinu do vijenca gradevine). U
zemljiste za redovnu uporabu gradevine ne mogu biti ukljuCene javno-prometne povrsine,
povrdine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrsine, kao ni dijelovi susjedne veé
formirane gradevne Cestice.
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e. Iznimno, unutar povijesnih cjelina tradicijske gradnje, gradevna €estica moze se formirati i
na osnovu same povrsine starog objekta (ukoliko nije moguce odrediti zemljite za redovnu
upotrebu), kako bi se omogucila adekvatna rekonstrukcija istog.

f. Minimalne povrSine gradevnih Cestica za obiteljske kuée u izgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja iznose: 250 m? za slobodnostoje¢e gradevine, 200 m? za
dvojne gradevine te 150 m? za gradevine u nizu.

g. Minimalne povrSine gradevnih Cestica za viSestambene zgrade i stambeno-poslovne
zgrade u izgradenim dijelovima gradevinskih podru€ja naselja iznose: 400 m? za
slobodnostojeée gradevine i 300 m? za dvojne gradevine.

h. Iznimno, Planom se dozvoljava odstupanje od propisane minimalne povrsine pojedine
gradevine Cestice ukoliko se radi o gradevinama unutar zasti¢enih ruralnih cjelina, gdje se
zadrzava postojeca matrica u formiranju gradevnih Cestica.

i. Na gradevnim ¢esticama veé¢im od 600 m? obiteljske kuée, viSestambene zgrade i
stambeno-poslovne zgrade (u izgradenim dijelovima gradevinskih podruc¢ja naselja) ne mogu
se graditi kao dvojni objekti niti kao gradevine u nizu.

j. Planom se odreduje formiranje gradevine Cestice za gradevine prometne i komunalne
infrastrukture prema vrsti, prostornim i tehniCkim uvjetima za predmetnu prometnu i
infrastrukturnu gradevinu. Kod formiranja gradevinskih parcela prometnih povrSina u
gradevnu Cesticu moraju biti ukljuCeni svi dijelovi prometnice, odnosno sadrzaja koju su u
funkciji prometnice, uklju€ujuéi pokose te zemljisni pojas, sukladno posebnim propisima.

k. Gradevne Cestice za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava
(trafostanice, rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za proCiS¢avanje otpadnih voda i sl.)
moraju biti veli¢ine kojom se osigurava neupitno funkcioniranje gradevine, odnosno najmanje
povrsine zemljiSta za redovnu uporabu iste.

|. Zasebne gradevne Cestice za uredene zelene povrSine (parkovi, parkovi s djecjim
igraliSstima i sl.) mogu se odrediti temeljem ovoga Plana. Veli¢ina gradevne Cestice se
odreduje prema raspolozZivom prostoru i planiranim sadrzajima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Namjena pojedinih gradevina opisana je u odjeliku 1.1. Namjena prostora, ¢lanak 1.,
stavak (2) ovih Odredbi.

b. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja gradevina stambene i stambeno-poslovhe namjene i gradevina poljoprivredne
namjene.

c. Kao prateCa namjena, mogu se i na zasebnim gradevnim Cesticama uredivati i graditi:
parkovi/perivoji, dje€ja igralista, zastitne zelene povrSine, gradevine javne i drustvene
namjene, povrdine i gradevine sportsko-rekreacijske hamjene, gradevine poslovne namjene:
uredske, usluzne, trgovacke, ugostiteljske i ostale poslovne namjene (Ciji sadrzaji, razinom
buke i emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju
uvjete stanovanja, rada i boravka na odnosnim i susjednim gradevnim ¢esticama), prometne
povrdine (kolne, pjeSacke i biciklistiCke povrsine, parkiralista, garaza) te manje infrastrukturne
gradevine.

d. Pod gradevinama ostalih poslovnih namjena podrazumijeva se i mogucénost gradnje
gradevina proizvodne namjene, uz isklju€iv uvjet da proizvodni proces nijednim svojim
dijelom ne utje¢e na okolno podrucje (emisijama u okoli§, razinom buke i sl.).

e. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljeno je
pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga kao sekundarne namjene poljopriviednom
domacinstvu.

f. Stambenim gradevinama smatraju se obiteljske kuce i viSestambene zgrade.

g. Stambena gradevina - obiteljska ku¢a je gradevina stambene namjene s najviSe tri stana,
Cija etazna visina nije visa od podruma i tri nadzemne etaZe namijenjene stanovanju te Cija
gradevinska (bruto) povrSina ne prelazi 400 m?, a u koju povrSinu je uraCunata i ukupna
povrSina pomoc¢nih gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremiste, i sl.). Nadzemnom
etazom smatra se i tavanska etaza (potkrovlje) namijenjena stanovanju.
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h. Stambeno-poslovna gradevina je gradevina stambeno-poslovne namjene s najviSe tri
stana, Cija etaZzna visina nije viSa od podruma i Cetiri nadzemne etazZe, od kojih je minimalno
50% ukupne gradevinske (bruto) povrSine namjenjeno stanovanju te &ija gradevinska (bruto)
povrSina ne prelazi 500 m?, a u koju povrSinu je uraCunata i ukupna povrSina pomocnih
gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremiste, i sl.). Nadzemnom etazom smatra se i
tavanska etaza (potkrovlje) namijenjena stanovanju. Poslovne djelatnosti koje se mogu
obavljati u sklopu stambeno-poslovnih gradevina su isklju¢ivo one koje ne stvaraju buku, ne
zagaduj okoli§ i ne ometaju odvijanje prometa.

a. Na gradevnoj Cestici moze se graditi samo jedna glavna stambena, stambeno-poslovna ili
gradevina prateCe namjene uz pripadajuce pomoéne gradevine, kao i gradevine
poljoprivredne namjene (bez izvora zagadenja) koje Cine stambenu i/ili gospodarsku cjelinu i
to; u sklopu stambene gradevine, odvojeno od stambene gradevine uz iste uvjete te uz
susjednu medu (uz uvjet da je grani¢ni zid izveden od vatrootpornog materijala, da se na
istom ne izvode otvori, te da se odvod vode s krova rijeSi na vlastitoj parceli, te uz suglasnost
susjeda).

b. Stambene, stambeno-poslovne ili gradevine prateéih namjena u pravilu se smjestaju
prema ulici, a pomocne i gradevine poljoprivredne namjene po dubini gradevne Cestice.

c. Minimalna udaljenost gradevine od regulacijskog pravca (javhoprometne povrsine - ceste)
iznosi 5,0 m.

d. Iznimno, unutar pretezno izgradenog dijela naselja, u zasti¢enim dijelovima naselja ili kod
pojedinacnih zasti¢enih gradevina udaljenost gradevine od regulacijskog pravca moze biti i
manja - u slu€aju interpolacije gradevine izmedu postojecih legalno izgradenih gradevina €ija
je udaljenost od regulacijskog pravca manja od propisanih 5,0 m. Izmedu ceste (ulice) i kuée
obavezno je hortikulturno uredenje predvrtova sukladno odredbama ovoga Plana.

e. Minimalna udaljenost gradevine od granica susjednih gradevnih &estica iznosi 3,0 m za
obiteljske kuée, odnosno 4,0 m za viSestambene, stambeno-poslovne i poslovne gradevine, s
tim da udaljenost gradevine od granice susjedne Cestice ne moze biti manja od H/2 (H je
visina gradevine do krovnog vijenca).

f. Iznimno, udaljenost gradevine i svih njenih dijelova od susjedne gradevne Cestice moze biti
manja od 3,0 m, ali ne i manja od 1,0 m, uz obveznu suglasnost ovlastenika susjednog
zemljista. U tom slu€aju smjestaj postojece gradevine na susjednoj grad. Cestici mora
omoguciti min. razmak izmedu gradevina od 6,0 mili 4,0 ukoliko se radi o izgradnji gradevina
od vatrootpornog materijala.

g. Na dijelu gradevine koja se izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne mede,
nije dopusteno projektirati niti izvoditi otvore, osim ako se na susjednoj Cestici ne nalazi javni
put, zelenilo ili sl. Otvorima se, u smislu prethodno navedenog, ne smatraju ostaklenja
neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski
otvori najveéeg promjera / stranice od 15 cm; kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i
kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt (min. parapet 1,6 m).

h. U slu€aju rekonstrukcije legalno izgradenih gradevina i interpolacije gradevine izmedu
postojecih legalno izgradenih gradevina unutar pretezno izgradenog dijela naselja udaljenosti
gradevina od susjednih gradevnih Cestica mogu biti i manje, uz zadrZzavanje zatecenih
lokacijskih uvjeta.

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za slobodnostojeée gradevine iznosi
0,3.

b. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Eestice (kig) za dvojne gradevine iznosi 0,35.
c. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gradevine u nizu iznosi 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najveci ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za slobodnostojecée
gradevine iznosi 1,2.

b. Najveci ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za dvojne gradevine iznosi
1,4.
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c. Najvedi ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za gradevine u nizu iznosi
1,8.

6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Obiteljske kuée, viSestambene zgrade i stambeno-poslovne gradevine u izgradenim i
neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja koje se grade na gradevnim Cesticama vec¢im
od 800 m?, ne mogu imati ukupnu gradevinsku bruto povrsinu (uklju€ujuéi i tlocrtne povrsine
pomocnih gradevina) vecu od 240 m2,

7. visina i broj etaza gradevine

a. Najvecéa dozvoljena etazna visina stambene gradevine - obiteljske kuée iznosi podrum (Po)
+ 3 nadzemne etaze, od kojih posljednja etaza moze biti izvedena kao potkrovlje (Pk) ili
nadgrade (N).

b. Najve¢a dozvoljena visina stambene gradevine - obiteljske kuce iznosi 7,5 m mjereno od
najnize kote uredenog terena uz procelje gradevine do gornje kote vijenca iste.

c. Najve¢a dozvoljena etazna visina viSestambene i stambeno-poslovne gradevine iznosi
podrum (Po) + 4 nadzemne etaZe, od kojih posliednja etaza moze biti izvedena kao
potkrovlje (Pk) ili nadgrade (N).

d. NajveCa dozvoljena visina viSestambene i stambeno-poslovne gradevine iznosi 9 m
mjereno od najniZe kote uredenog terena uz procelje gradevine do gornje kote vijenca iste.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i sli€no moraju se izvesti tako da se ne naruSava
izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i
susjednih zgrada.

b. Visina potpornih i ogradnih zidova ne smije biti ve¢a od 1,5 m mjereno od kote konacno
uredenog terena. lzgradnja ogradnih zidova pojedinacnih gradevinskih Cestica treba biti
sukladna tradicionalnom nacinu gradenja na sljedeéi nacin; donji dio ogradnog zida visine do
1,0 m mora biti graden kao puni betonski / kameni zid, dok je gornji dio potrebno izvesti kao
transparentan ili u obliku zelene Zivice.

c. Iznimno, visina uli¢ne ograde moze biti i visa kada je to nuzno radi zastite gradevine,
nacina njenog koristenja ili je u skladu sa susjednim parcelama odnosno tradicijskim na¢inom
gradnje.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni, kosi ili kombinirani.

b. Ako se gradevine izvode s kosim krovom minimalni nagib moze iznositi 20, a maksimalni
nagib 40 stupnjeva.

c. Gabariti gradevina, oblikovanje procelja i kroviSta, te ugradeni materijali moraju biti
uskladeni s okolnim gradevinama i tradicionalnim nacdinom izgradnje prilagodenim
karakteristikama podneblja.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Prilikom gradnje gradevine obvezno je o€uvanje prirodne konfiguracije terena gradevinske
Cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren
ureduje kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zateCenom nagibu. Ukoliko se objekt gradi uz
podruéja povremenih bujica, postojeCi tok bujice potrebno je regulirati prema posebnim
uvjetima.

b. Potrebno je zadrzati postojece zidove suhozidne gradnje na granicama gradevnih Cestica,
ukoliko nije ugrozena njihova konstruktivna stabilnost.

c. Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti na odgovarajuci
nacin kako bi se sprjecilo eventualno prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina.

d. Najmanje 30% povrSine gradevne Cestice mora biti definirano kao hortikulturno uredena
zelena povrsina. Pod zelenim povrSinama podrazumijevaju se procjedne povrsine, tocnije;
travnjaci, vrtovi s niskim i/ili visokim zelenilom, poplo¢ane ili Sljun¢ane staze i nenatkrivene
povrSine, iskljuCujuéi povrSine iznad gabarita podzemne gradnje, parkiraliSsne povrSine i
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bazene, sve u cilju prilagodbe uvjetima klimatskih promjena.

e. Na gradevinskim Cesticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog
otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrsine i treba biti
zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

f. Sakupljanje otpadnih voda, do izgradnje kanalizacijskog sustava, vrsit ¢e se putem
nepropusnih septickih jama i/ili pojedinacnih autonomnih sustava za procis¢avanje otpadnih
voda ili bioloSkih pro€istata, koje je potrebno planirati na minimalnoj udaljenosti 1,5 m od
susjedne gradevne Cestice i izvan zastitnog pojasa prometnica.

g. lznimno, nepropusna septi¢ka jama se mozZe smijestiti i u neposrednoj blizini susjedne
mede (na udaljenosti manjoj od 1,5 m) uz obvezu prethodne suglasnosti ovlastenika
susjedne gradevne Cestice i to samo u slu€aju ako je ista u jednakoj visinskoj razini ili na nizoj
koti od susjedne gradevne Cestice.

h. Potreban broj parkiralidnih ili garaznih mjesta, ovisno o namjeni gradevine, propisan je u
poglavlju 2.1.1. Cestovni promet.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuci pristup u slucaju
gradnje poslovnih, javnih i drudtvenih zgrada ili zgrada poticajne stanogradnje.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Svaka gradevna Cestica mora imati neposredan kolni pristup na javno prometnu povrsinu
najmanje Sirine 3,0 m, a ukoliko se na Cestici planira izgradnja gradevine poslovne namjene
Sirina istog iznosi najmanje 5,0 m.

b. Ukoliko gradevna Cestica nema neposredan kolni pristup javno-prometnoj povrsini isti je,
do osnivanja javne prometne povrsine, mogucée osigurati posredno i to: putem u privathom
vlasnistvu ili pravom sluznosti puta preko susjedne Cestice koja ima neposredan kolni pristup
na javno-prometnu povrsinu (izgradenu, planiranu ili cestu u naravi), uz obvezu prethodne
suglasnosti ovladtenika susjedne Cestice.

c. Gradevna Cestica na spoju ulica/cesta razliCitog znacaja obvezno se prikljuuje na ulicu
nizeg prometnog znacaja.

d. U slu€aju prilaza na drzavnu, Zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je ishoditi posebne
uvjete priklju€enja u postupku izdavanja lokacijske ili gradevinske dozvole.

e. Unutar gradevinskog podruéja moze se utvrditi lokacijska dozvola za izgradnju novih
gradevina ako gradevna Cestica ima pristup na javnoprometnu povrsinu (izgradenu ili cestu u
naravi), ili ako je prethodno utvrdena lokacijska dozvola za planiranu prometnicu.

f. Za poslovne, turisticke, sakralne, javne i drustvene gradevine moze se utvrditi lokacijska
dozvola za izgradnju samo ako gradevinska Cestica ima pristup na veé izgradenu
javno-prometnu povrsinu, ili ako se prije poCetka gradnje lokacijskom dozvolom takva
povrsina osigura, te ako je osiguran prostor za uredenje parkiralista.

g. Cestice zemljista gija veligina i oblik ne omoguéavaju izgradnju gradevina, a koje nemaju
direktan pristup sa javne povrsine ili se taj pristup ne mozZe osigurati na nacin odreden ovim
Planom, tretiraju se kao zelene povrsine ili se mogu prikljuciti susjednoj gradevnoj Cestici.

h. Unutar gradevinskog podrucja gradevine se moraju obvezatno priklju€iti na vodovodnu
mrezu ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti. U drugim slucajevima opskrba
pitkom vodom se rjeSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

i. PrikljuCivanje gradevina na elektricnu mreZzu obavlja se prema uvjetima nadlezne
elektrodistribucijske organizacije, a sve prema posebnim uvjetima prilikom izdavanja dozvola
za gradenje.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Prilikom rekonstrukcije ili zamjene postoje¢ih gradevina na mjestu i u dimenzijama
postoje¢ih gradevina moguce je ishoditi lokacijsku, odnosno gradevinsku dozvolu iako nisu
ispunjeni uvjeti propisani ovim Odredbama (u pogledu povrsine Cestice, izgradenosti Cestice i
udaljenosti gradevine od susjedne gradevne Cestice), uz obvezu zadrzavanja zatecenih
lokacijskih uvjeta (visina, kig, kis, gbp i sl.).
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b. Postoje¢e gradevine koje se nalaze unutar gradevinskog podrucja, a po svojoj su namjeni
suprotne planiranoj namjeni prostora, mogu se do privodenja kona¢noj namjeni rekonstruirati
samo u postojeéim visinskim i tlocrtnim gabaritima, obnovom i sanacijom oSteéenih i
dotrajalih dijelova gradevine.

c. Postoje¢a gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjednacena i koje
su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade.

d. Planom se odreduje zabrana rekonstrukcije gradevina koje svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavaju okoli§ iznad zakonom dopustenih vrijednosti ukoliko se
rekonstrukcijom ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja.

e. Gradevine u zasticenim ruralnim cjelinama (i drugim zasti¢enim spomenickim cjelinama)
mogu se rekonstruirati u skladu sa smjernicama za prostorno uredenje ruralnih cjelina, uz
obaveznu prethodnu suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.

14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Na gradevnoj Cestici stambene namjene - poljoprivredna domacinstva (S5) dozvoljena je
gradnja pomoc¢nih gradevina (garaza, spremiste, lijetna kuhinja, kotlovnica, nadstresnica,
vrtna sjenica, bazen, rostilj, pomoc¢na gradevina za smjestaj spremnika za komunalni otpad, i
sl.) i pomoc¢nih poljoprivrednih gradevina (sjenici, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista
poljoprivrednih proizvoda, strojeva, alata, poljoprivredne opreme, zgrade za uzgoj zivotinja,
pcelinjaci i sl.).

b. Pomoc¢ne gradevine grade se na istoj parceli sa osnovhom gradevinom i s istom ¢&ine
funkcionalnu cjelinu, a njihova povrsina ulazi u obra¢un ukupne gradevinske (bruto) povrSine
te ostalih prostornih parametara odredenih ovim Planom.

c. Pomoéne gradevine mogu imati najve¢u etaznu visinu jedne podzemne (podrum) i jedne
nadzemne etaze (suteren iil prizemlje), odnosno visinu najvise 4,0 m mjereno od najnize
toCke konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine i najvec¢u gradevinsku
bruto povrSinu od 50 m?, u slu€aju da se grade kao izdvojene tlocrtne povrSine na istoj
gradevnoj Cestici. Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice gradevne
Cestice i ne mogu se postavljati u pojasu izmedu osnovne gradevine i javnoprometne
povrsine, osim bazena ukopanog u tlo.

d. Garaze se, u pravilu, grade u gabaritu stambene gradevine. lzuzetno, u slu€aju kosog
terena, garaZza se moze graditi odvojeno i na granici €estice prema javnoprometnoj povrsini
na udaljenosti od najmanje 3,0 m od ruba kolnika, ukoliko se takvom izgradnjom ne ugroZava
sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi. Udaljenost garaze prema drzavnoj ili
Zupanijskoj cesti je najmanje 5,0 m od ruba kolnika ceste.

e. Garaza se, kao pomoc¢na gradevina, moze graditi i na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
granice susjedne Cestice na nacin; da se ista fiziCki prisloni uz medu susjedne Cestice, s time
da se na toj strani garaze ne planiraju otvori te da se izgradnjom iste ne ugroZavaju uvjeti
stanovanja u susjednoj gradevini, a sve uz obvezu prethodne suglasnosti ovlastenika
susjedne gradevne Cestice

f. Na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice susjedne gradevne parcele ne mogu se graditi
pomocni objekti sa funkcijom pomocne kuhinje ili druge namjene ukoliko ista predvida
upotrebu rostilja sa dimnjakom, otvorenog lozista, kamina i sl.

g. Na gradevnoj Cestici moguce je planirati bazen ukopan u tlo, povrSine do 100 m?, uz uvjet
smjesStanja na najmanjoj udaljenosti od 1,0 m od granice susjedne Cestice te 3,0 m od
javnoprometne povrsine.

h. Na gradevnoj Cestici moze se smijestiti i montazni objekt u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti (kiosk), Cija povrSina ulazi u povrSinu izgradenosti gradevinske parcele (kig).
Udaljenost montaznog objekta od ruba nerazvrstane ceste ne moze biti manja od 3,0 m, a od
ostalih javnoprometnih povrsina udaljenost se odreduje prema posebnim uvjetima nadlezne
uprave za ceste.

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Gradevinu prate¢e namjene moguce je graditi: na istoj gradevnoj Cestici u sklopu
gradevine osnovne namjene (kao njen sastavni dio, ukoliko se radi o stambeno-poslovnoj
gradevini) i na zasebnoj gradevnoj €estici kao gradevinu jedne ili viSe (kompatibilnih) pratecih
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namjena propisanih ovim Planom. Pravila provedbe propisana za gradevine osnovne
namjene obvezujuéa su i za gradevine prate¢ih namjena, izuzev ako nije drukcije propisano.

b. Gradevine poslovnih namjena mogu, izmedu ostalih, biti: kancelarije, uredi, trgovacki,
ugostiteljsko-turisticko sadrzaji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i sli¢ni usluzni
sadrzaji, takoder: manji proizvodni pogoni, automehaniarske, limarske, lakirerske,
bravarske, kovacke, stolarske radionice, klaonice i sl.).

c. Gradevine poslovnih namjena, kao $to su skladiSta, komunalni servisi, radionice i
proizvodni pogoni manjeg kapaciteta (obrtni¢ki i/ili industrijski - tzv. naseljska industrija),
moguce je planirati i unutar gradevinskog podrucja stambenog naselja uz iskljuciv uvjet da
poslovni i/ili proizvodni proces nijednim svojim dijelom ne smije utjecati na okolno stambeno
podrucje (emisijama u okoli$, razinom buke i sl.). Poslovne djelatnosti moraju biti takve da ne
zahtijevaju teski transport te povrsinski velika zemljista.

d. Gradevine poslovnih namjena u kojima se obavljaju bu¢ne i potencijalno Stetne djelatnosti
ne mogu se locirati u zonama gradevinskog podruc¢ja naselja ve¢ isklju€ivo u za takve
djelatnosti predvidenoj gospodarskoj zoni. Iznimno, postojeéi pogoni koji odgovaraju
prethodno navedenom mogu nastaviti obavljati djelatnost iskljuivo uz provedbu
odgovarajuéih mjera zastite ili prenamjenu u manje tetne djelatnosti.

e. Najvec¢i nadzemni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za sve gradevine
poslovnih namjena iznosi 0,3, a koeficijent iskoristivosti (kis) 1,2. Najveéi podzemni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,5, tako da podrumska etaza moze imati povrSinu
vecu od povrsine nadzemne gradevine iskljuivo ako se ista izvodi kao potpuno ukopani dio
gradevine.

f. Najmanje dozvoljene veliCine gradevnih Cestica za poslovne gradevine namijenjene
obavljanju tihih i Cistih te ugostiteljsko-turistiCkih djelatnosti unutar gradevinskog podrudja
naselja u izgradenom dijelu naselja iznose 400 m?, a u neizgradenom dijelu 500 m?2.

g. Gradevine poljoprivredne namjene za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti i uzgoja stoke u
seoskom domacinstvu, unutar grad. podrucja stambene (S5) namjene, mogu biti: bez izvora
zagadenja (Supa, kolnice, sjenici, spremiste poljoprivrednih strojeva i proizvoda, su$are,
pCelinjaci) ili s potencijalnim izvorima zagadenja (staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci, prerada,
dorada i pakiranje poljoprivrednih proizvoda).

h. Gradevine poljoprivredne namjene s potencijalnim izvorima zagadenja okoliSa moguce je
planirati na minimalnoj udaljenosti 50,0 m od stambenih i (stambeno)poslovnih gradevina te
100,0 m od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.).

i. Gnojista, kao gradevine poljoprivredne namjene, moraju biti udaljena najmanje 50,0 m od
susjedne gradevne Cestice. Ukoliko postoje¢e gradevine ne zadovoljavaju navedene uvjete
iste je potrebno staviti van funkcije ili dislocirati sukladno propisanim parametrima.

j- Najve¢a dozvolijena etazna visina gradevine poljoprivredne namjene iznosi dvije (2)
nadzemne etaze; suteren (S) ili prizemlje (P) i jedan (1) kat, koji moze biti izveden i kao
potkrovlje (Pk), uz uvjet najveé¢e dozvoljene visine gradevine do 5,5 m, mjereno od najnize
kote konaéno uredenog terena uz procelje gradevine do visine vijenca iste.

k. Iznimno, unutar izgradenih dijelova naselja moguce je formirati zasebnu gradevnu Cesticu
do 150 m? (od povrSine matiéne gradevne Cestice) za rekonstrukciju poljoprivrednih
gradevina i manjih poslovnih gradevina usluzne i proizvodne namjene i to isklju€ivo ako
postoje¢a gradevna Cestica stambene gradevine ne ispunjava uvjete za planiranje gradevina
prethodno navedenih namjena. Ovakva moguénost formiranja gradevnih €estica za svrhu ima
poticanje malog i srednjeg poduzetniStva. Okrupnjavanje Cestica formiranih na ovakav nacin
nije moguce.

I. Za gradevine koje se planiraju na gradevnim &esticama formiranim na nacin opisan u
prethodnoj podtocki | propisana su sljedec¢a pravila provedbe: najveci dozvoljeni koeficijent
izgradenosti (kig) iznosi 0,4; najve¢a dozvoljena etazna visina gradevine je jedna nadzemna
etaza, ovisno o konfiguraciji terena (suteren ili prizemlje), dok najve¢a dozvoljena visina
gradevine iznosi 4,0 m, mjereno od najniZze kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine do vijenca iste; najveéa gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 60 m2.

m. Gradevine javne i druStvene namjene obuhvacaju sadrzaje koji se grade kao samostalne
gradevine ili ureduju u sklopu gradevina druge dozvoliene namjene. Pod drustvenim
djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za: odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalnu
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skrb, kulturne, drutvene i vjerske sadrzaje, javne i prateCe sadrzaje (posta, banka i sl.) te
Sport i rekreaciju (uz odredene sadrzaje - prvenstveno Skolske objekte).

n. Minimalni normativi (izrazeni u povrsini po glavi stanovnika) koje je potrebno primjeniti
prilikom planiranja gradevina javne i drustvene namjene iznose: 0,10 m?/stan. za gradevine
primarne zdravstvene zastite, 0,10 m?/stan. za gradevine javnih djelatnosti te 0,20 m?/stan.
za gradevine drustvenih, kulturnih i vjerskih sadrzaja. Gradevine za odgoj i obrazovanje
podlijeZzu individualnim normativima sukladno posebnim propisima za pojedine gradevine
koje donosi nadlezno javnopravno tijelo.

o. Povrsina gradevne Cestice za gradevine javne i druStvene namjene utvrduje se temeljem
lokacijske dozvole za svaku pojedinaénu gradevinu, sukladno prostornim potrebama
planiranih sadrzaja. Ista obuhvacéa zemljiSte pod gradevinom i zemljiSte potrebno za redovitu
upotrebu gradevine te ne moze biti manja od 500 m?2.

p. Minimalna udaljenost gradevina javne i drudtvene namjene od granice susjedne gradevne
Cestice iznosi 3,0 m te ne mozZe biti manja od H/2 visine predmetne gradevine. |znimno,
ukoliko se na susjednoj gradevnoj Cestici pored postojece gradevine za odgoj i obrazovanje
planira nova gradevina, medusobna udaljenost istih ne smije biti manja od tri visine (3H)
planirane gradevine (H predstavlja visinu do vijenca gradevine).

r. Najveci koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za sve gradevine javne i drustvene
namjene iznosi 0,4, a koeficijent iskoristivosti (kis) 1,2.

s. Najvec¢a dozvoljena etazna visina za gradevine javne i drustvene namjene iznosi podrum
(Po) + 3 nadzemne etaze uz izvedbu ravnog ili kosog krova bez nadozida, najvece
dozvoljene visine visine do 12,0 m, mjereno od najnize kote uredenog terena uz objekt do
gornje kote vijenca gradevine.

t. Gradevine javne i drudtvene namjene mogu se graditi: ako gradevna Cestica na kojoj se
gradevina planira ima neposredan pristup na javnoprometnu povrsinu najmanje Sirine 5,0 m,
te ako se na gradevnoj Cestici ili uz javnoprometnu povrSinu moze osigurati prostor za
parkiranje vozila.

u. Iznimno, gradevine javne i drustvene namjene koje se planiraju kao interpolacije unutar
izgradene matrice naselja mogu imati i povrSinom manju gradevnu Cesticu od minimalno
definirane, odnosno najveci koeficijent izgradenosti (kig) do 0,6 te koeficijent iskoriStenosti
(kis) do 2,0.

v. Gradevine javne i drustvene - predSkolske namjene potrebno je, sukladno propisanom
normativu nadleznog javnopravnog tijela, planirati za standard od 20 polaznika u jednoj
odvojenoj skupini i to minimalno s: 20,0 m? povrSine gradevne Cestice te 5,0 m? neto korisne
povrsine po djetetu.

z. Gradevine javne i druStvene - osnovnoskolske i srednjoSkolske namjene potrebno je,
sukladno propisanim normativima nadleznog javnopravnog tijela, planirati s minimalno 5 m?
neto korisne povrSine. Na gradevnoj €estici namjenjenoj planiranju i gradnji S8kole potrebno je
osigurati dostatnu povrSinu za osnovnu gradevinu, prostor za odmor, sport i rekreaciju
(otvorena i zatvorena igraliSta), zelene povrSine i druge adekatne sadrzaje predmetne
namjene. Veli¢ina gradevne Cestice odredena je normativnhom s minimalno 30 - 50 m? po
uceniku, uzimajuci u obzir dvosmjenski rad Skole. Iznimno, unutar gusto izgradenih naselja
propisani normativ je 20 - 40 m? po u€eniku.

aa. Sportska dvorana, u sklopu gradevine javne i drustvene osnovnoskolske i srednjoskolske
namjene, namijenjena je prvenstveno odvijanju obrazovnog programa, ali i drugih aktivnosti
kao Sto su sportski program i rekreacija gradana, javne manifestacije i sl. Veli€ina gradevne
Cestice za predmetnu dvoranu iznosi minimalno 2000 m?2 s propisanim najvecim
koeficijentom izgradenosti kig=0,5. U sklopu dvorane moguce je planirati ugostiteljske i manje
trgovacke sadrzaje, prvenstveno u funkciji koristenja dvoranskog prostora. Na istoj gradevnoj
Cestici potrebno je osigurati odgovaraju¢u prometnu mrezu te broj parkiraliSnih mjesta
sukladno normativima propisanim u 2.1.1. Cestovni promet. Preostali dio gradevne Cestice
potrebno je definirati kao zelenu povrsinu te hortikulturno opremiti.

ab. Povrdine i gradevine sportsko-rekreacijske namjene moguée je planirati unutar naselja u
skladu sa posebnim propisima, ovisno o tehni¢kim zahtjevima pojedinog sporta.

ac. Veli¢ina gradevne Cestice namijenjene gradnji povrSina i gradevina sportsko-rekreacijske
namjene iznosi najmanje 1000 m? za male sportove, a najviSe 10000 m? za izgradnju
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nogometnog igralista.

ad. U sklopu povrsina i gradevina sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi i tribine do
5 redova te prateCe gradevine ugostiteljskog sadrzaja, za Ciju izgradnju se primjenjuju pravila
provedbe za gradevine poslovne namjene.

Clanak 7.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: S5 _neizg
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Formiranje gradevne Cestice unutar neizgradenog dijela gradevinskog podruéja odreduje
se za svaku gradevinu; u povrsini i obliku koji omogucava racionalno koristenje iste te gradnju
sukladno odredbama ovoga Plana.

b. PovrSina gradevne Cestice obuhvaéa zemljiSte ispod gradevine i zemljiSte potrebno za
redovitu upotrebu iste, kao i zemljiste potrebno za rjeSavanje prometa u mirovanju
(parkiraliste).

c. Gradevna Cestica moze se, u $to pravilnijoj geometriji, formirati od jedne ili viSe
katastarskih Cestica ili njihovog dijela, ukoliko je moguce postujuéi granice katastarskih
Cestica.

d. Minimalne povrSine gradevnih Cestica za obiteljske kuée u neizgradenim dijelovima
gradevinskih podrucja naselja iznose: 300 m? za slobodnostoje¢e gradevine, 250 m? za
dvojne gradevine te 200 m? za gradevine u nizu.

e. Minimalne povrSine gradevnih Cestica za viSestambene zgrade i stambeno-poslovne
zgrade u neizgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja naselja iznose: 400 m? za
slobodnostojeée gradevine i 300 m? za dvojne gradevine.

f. 1znimno, Planom se dozvoljava odstupanje od propisane minimalne povrSine pojedine
gradevine Cestice ukoliko se radi o gradevinama unutar zasticenih ruralnih cjelina, gdje se
zadrzava postojeca matrica u formiranju gradevnih Cestica.

g. Na gradevnim cesticama ve¢im od 600 m? obiteljske kuée, viSestambene zgrade i
stambeno-poslovne zgrade (u neizgradenim dijelovima gradevinskih podruc¢ja naselja) ne
mogu se graditi kao dvojni objekti niti kao gradevine u nizu.

h. Planom se odreduje formiranje gradevine Cestice za gradevine prometne i komunalne
infrastrukture prema vrsti, prostornim i tehniCkim uvjetima za predmetnu prometnu i
infrastrukturnu gradevinu. Kod formiranja gradevinskih parcela prometnih povrSina u
gradevnu Cesticu moraju biti ukljuCeni svi dijelovi prometnice, odnosno sadrzaja koju su u
funkciji prometnice, uklju€ujuéi pokose te zemljisni pojas, sukladno posebnim propisima.

i. Gradevne Cestice za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava
(trafostanice, rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda i sl.)
moraju biti veliCine kojom se osigurava neupitno funkcioniranje gradevine, odnosno najmanje
povrsine zemljiSta za redovnu uporabu iste.

j. Posebne gradevne Cestice za uredene zelene povrSine (parkovi, parkovi s djecjim
igraliSstima i sl.) mogu se odrediti temeljem ovoga Plana. Veli¢ina gradevne Cestice se
odreduje prema raspolozZivom prostoru i planiranim sadrzajima.

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici definirana je kao u ¢lanku 6. -
stavak (1), to¢ka 2. - u Pravilima provedbe za povrSinu oznacenu: S5_izg — izgradeni dio
naselja stambene (S5) namjene - poljoprivredna domacinstva.

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) smjestaj gradevina na gradevnoj Cestici definiran je kao u &lanku 6. - stavak (1),
tocka 3. - u Pravilima provedbe za povrSinu oznagenu: S5 _izg — izgradeni dio naselja
stambene (S5) namjene - poljoprivredna domadinstva.

4. izgradenost gradevne Cestice
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a. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za slobodnostojeée gradevine iznosi
0,3.

b. Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za dvojne gradevine iznosi 0,35.
c. Najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) za gradevine u nizu iznosi 0,5.
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Najve¢i ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za slobodnostojecée
gradevine iznosi 1,2.

b. Najveci ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za dvojne gradevine iznosi
1,4.

c. Najveci ukupni koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (kis) za gradevine u nizu iznosi
1,8.

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Obiteljske kuce, viSestambene zgrade i stambeno-poslovne gradevine u izgradenim i
neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja koje se grade na gradevnim Cesticama vec¢im
od 800 m?, ne mogu imati ukupnu gradevinsku bruto povrsinu (uklju€ujuéi i tlocrtne povrsine
pomocnih gradevina) vec¢u od 240 m?.

7. visina i broj etaza gradevine

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) visina i broj etaza gradevine definirani su kao u ¢lanku 6. - stavak (1), to¢ka 7. - u
Pravilima provedbe za povrSinu oznacenu: S5_izg — izgradeni dio naselja stambene (S5)
namjene - poljoprivredna domadinstva.

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) veli¢ina gradevine koja nije zgrada definirana je kao u ¢lanku 6. - stavak (1), tocka
8. - u Pravilima provedbe za povrSinu oznacenu: S5_izg — izgradeni dio naselja stambene
(S5) namjene - poljoprivredna domacinstva.

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) uvjeti za oblikovanje gradevine definirani su kao u ¢lanku 6. - stavak (1), to¢ka 9. -
u Pravilima provedbe za povrSinu oznaenu: S5_izg — izgradeni dio naselja stambene (S5)
namjene - poljoprivredna domacinstva.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) uvjeti za uredenje gradevne Cestice definirani su kao u &lanku 6. - stavak (1),
tocka 10. - u Pravilima provedbe za povrSinu oznaCenu: S5_izg — izgradeni dio naselja
stambene (S5) namjene - poljoprivredna domacinstva.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Za osobe smanjene pokretljivosti mora se predvidjeti odgovarajuci pristup u slucaju
gradnje poslovnih, javnih i drustvenih zgrada ili zgrada poticajne stanogradnje.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) nacin i uvjeti prikljuenja grad. Cestice na prometnu i drugu infrastrukturu
definirani su kao u €lanku 6. - stavak (1), to¢ka 12. - u Pravilima provedbe za povrSinu
oznaCenu: S5 izg — izgradeni dio naselja stambene (S5) namjene - poljoprivredna
domacinstva.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Nije primjenjivo.
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
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a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) pravila provedbe za pomocéne gradevine definirana su kao u &lanku 6. - stavak
(1), to€ka 14. - u Pravilima provedbe za povrsinu oznadenu: S5 _izg — izgradeni dio naselja
stambene (S5) namjene - poljoprivredna domacinstva.

15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Na povrSinama stambene namjene - poljoprivredna domacinstva u neizgradenom dijelu
(S5_neizg) pravila provedbe za prate¢e gradevine druge namjene definirana su kao u ¢lanku
6. - stavak (1), tocka 8. - u Pravilima provedbe za povrSinu oznacenu: S5_izg — izgradeni dio
naselja stambene (S5) namjene - poljoprivredna domacinstva.

Clanak 8.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: Gr

1.

oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Planom su utvrdene lokacija postojecih groblja, kao i potreba Sirenja postojeéih lokacija
sukladno potrebama, vazec¢im propisima i posebnom programu, a u skladu s grafickim
dijelom plana.

b. Lokacijska, odnosno gradevinska dozvola za proSirenja groblja moze se ishoditi na temelju
ovog Prostornog plana. Lokacijska dozvola za groblje moZze se utvrditi i za povrSinu manju od
dugoroc¢no planirane i utvrdene ovim planom.

c. Na gradevnoj Cestici hamijenjenoj groblju planiraju se potrebne radnje koje se odnose na
uredivanje i odrZavanje postojeéih groblja te izgradnju potrebnih sadrzaja na postojecem
groblju (mrtvacnica, servisni prostor, pjeSacke povrsine, Standovi za cvijecCe, sanitarni prostori
i sl.).

. hamjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Na podrucju opc¢ine Primorski Dolac postoje dva uredena groblja: kod stare crkve sv. Ante
Padovanskog i staro groblje kod crkve sv. Martina.

a. Gradevine koje se mogu graditi unutar povrsina groblja trebaju biti u isklju€ivoj funkciji
namjene groblja, prvenstveno mrtvanica sa servisnim prostorima, kapelica, isprac¢ajni trg i sl.
Na groblju se mogu graditi gradevine kompatibilnih trgovackih namjena (trgovina pogrebnom
opremom, cvjecarnica i sl.) kao jednostavnih gradevina.

. izgradenost gradevne Cestice

a. nije primjenjivo

. iskoristivost gradevne Cestice

a. nije primjenjivo

. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. nije primjenjivo

. visina i broj etaZza gradevine

a. Maksimalna visina gradevina u funkciji groblja ne smije biti viSa od visine prizemlja sa
kosim krovom, maksimalne visine 5,0 m i maksimalnim brojem etaza P+K, osim zvonika
kapela koji mogu biti vece visine.

. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. nije primjenjivo

. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Sve gradevine u funkciji groblja potrebno je primjereno oblikovati postivaju¢i propisane
visine i ostale uvjete.

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Groblie mora biti ogradeno ogradom. Ograda moZe biti Ziana, kamena ili zelena
(kombinirana), oblikovana prema tradicijskim elementima.
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b. Promet u mirovanju, broj parkiralidta predvidjeti i dimenzionirati za svaki od navedenih
sadrzaja u skladu sa normativima propisanih ovom Odlukom.

c. Na groblju treba biti osiguran prostor za odlaganje otpada, koji treba biti zatvoren ili
ograden i to posebno za organski otpad (cvijeCe zelenilo i sli€no), posebno za ostali kruti
otpad.

d. Cestica groblja namijenjena je izgradnji grobnica i ukopnih mjesta prema posebnom
propisu, a okolne povrsine se ureduju izvedbom parternog oploCenja, uredenjem nasada i
postavom urbane opreme.

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Uredenje gradevne Cestice mora biti u skladu s posebnim propisima koji se odnose na
arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za osobe smanjene pokretljivosti.

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne Sirine 5,0 m. U sklopu parcele
groblja potrebno je osigurati parkiraliSte sukladno normativu propisanim ovom Odlukom te
minimalno 30% povrsina namijenjenih zelenilu.

b. Priklju¢ak na ostalu infrastrukturu rieSava se sukladno zahtjevima nadleznih javnopravnih
tijela.

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. nije primjenjivo

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. nije primjenjivo

15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. PrateCe gradevine su vjerske gradevine, prate¢e usluge za posjetitelje groblja, usluge
prodaje cvije¢a, vijenaca, svije¢a, nadgrobnih obiljezja, vrtlariju, memorijalni dio, pomocne
gradevine te gradevine za zaposlene i odrzavanje.

b. U sklopu povrSina planiranih za groblja izgradena su: - stara crkva sv. Ante unutar
postoje¢eg groblja (,groblje kod crkve sv. Ante“), - nova crkva sv. Ante na samostalngj

gradevinskoj Cestici - mrtvaCnica kod ,groblja kod crkve sv. Ante“,na samostalnoj
gradevinskoj Cestici, - crkva sv. Martina unutar postojeéeg groblja (,groblje kod crkve sv.
Martina®).

c. Postojeée crkve: stara crkva s. Ante i crkva sv. Martina mogu se rekonstruirati prema
uvjetima za rekonstrukciju postojeéih gradevina ovog Plana uz posebne uvjete nadleznog
Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, a nova crkva sv. Ante sa zvonikom moZzZe se
rekonstruirat prema uvjetima za rekonstrukciju postojeéih gradevina ovog Plana s
maksimalnim koeficijentom izgradenosti 40% (kig = 0,4), visine vijenca do 10 m, a zvonika do
max visine od 20 m.

d. Postoje¢a mrtvaénica s prate¢im sadrzajima kod groblja sv. Ante mozZe se rekonstruirati do
maksimalne izgradenosti gradevinske Cestice do 40 % (kigmax = 0,4) visine prizemlja.
Minimalna veli¢ina parcele iznosi 500 m2.

e. Kod groblja sv. Martina planira se gradnja mrtvaénice s pratec¢im sadrzajima. Minimalna
veli¢ina parcele je 500 m2, izgradenosti gradevinske Cestice do 40 % (kigmax = 0,4), visine P
(Prizemlja), s maksimalnom kotom vijenca od 5m.

Clanak 9.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznac¢enu: UPU Franici
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj €estici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanisti¢kom planu uredenja.

3. smijestaj jedne ili visSe gradevina na gradevnoj Cestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
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a. Sukladno Urbanisti¢kom planu uredenja.
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
7. visina i broj etaza gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanisti¢kom planu uredenja.
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

12. nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojec¢e gradevine

a. Do donoSenja UrbanisticCkog plana uredenja"UPU Frani¢i" moguéa je rekonstrukcija
izgradenih objekata sukladno ovim Odredbama (Pravilo provedbe "S5 _izg", to¢ka 13.).

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
15. pravila provedbe za prate¢e gradevine druge namjene
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
Clanak 10.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: UPU Centar
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
6. gradevinska (bruto) povrSina gradevina

a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
7. visina i broj etaza gradevine
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a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Do donos$enja UrbanistiCkog plana uredenja"UPU Centar" moguéa je rekonstrukcija
izgradenih objekata sukladno ovim Odredbama (Pravilo provedbe "S5 _izg", to¢ka 13.).

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
Clanak 11.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: UPU Borika
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja.
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno usvojenom UrbanistiCkom planu uredenja

a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
7. visina i broj etaza gradevine
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
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a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene
a. Sukladno usvojenom Urbanistickom planu uredenja
Clanak 12.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznacenu: UPU Kose

1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

4. izgradenost gradevne Cestice
a. Sukladno Urbanisti¢kom planu uredenja

5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

7. visina i broj etaza gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojeée gradevine

a. Do donoSenja Urbanistickog plana uredenja"UPU Kose" moguc¢a je rekonstrukcija
izgradenih objekata sukladno ovim Odredbama (Pravilo provedbe "S5 _izg", to¢ka 13.).

14. pravila provedbe za pomocéne gradevine
a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene
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a. Sukladno Urbanistickom planu uredenja
Clanak 13.

(1) Pravila provedbe za povrsinu oznagenu: S2
1. oblik i veli¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglaviju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. Ostalo zemljiSte namijenjeno Sumi.

b. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglaviju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvolijena sukladno poglavlju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

4. izgradenost gradevne Cestice

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvolijena sukladno poglavlju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglavlju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglavliju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

7. visina i broj etaza gradevine

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvolijena sukladno poglavlju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvolijena sukladno poglavlju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglaviju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglaviju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglaviju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvolijena sukladno poglavlju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglavlju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglaviju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu
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15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Na ovim povrSinama izgradnja je dozvoljena sukladno poglavliju 1.4.1.3. Gradevine
namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu

Clanak 14.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznagenu: P2

1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podruéja, uvjeti gradnje
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

a. Vrijedno zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

b. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podruéja, uvjeti gradnje
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucgja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
7. visina i broj etaza gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrugja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podruéja, uvjeti gradnje

Clanak 15.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: P3
1. oblik i veli€ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
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a. Ostalo zemljiSte namijenjeno poljoprivredi

b. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru€ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucgja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
7. visina i broj etaza gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podruéja, uvjeti gradnje
8. veli€ina gradevine koja nije zgrada

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucgja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrugja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podrucja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
15. pravila provedbe za prateCe gradevine druge namjene

a. Sukladno poglavlju 1.4.1. Podru¢ja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje

Clanak 16.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1S1
1. oblik i veli¢ina gradevne Cestice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. PovrSina infrastrukture - cestovni promet drzavnog znacaja (1S1)
b. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
4. izgradenost gradevne Cestice
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
5. iskoristivost gradevne Cestice
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
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6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet

7. visina i broj etaza gradevine
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet

8. veli€ina gradevine koja nije zgrada
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet

9. uvjeti za oblikovanje gradevine
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet

10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet

11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet

12. nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
14. pravila provedbe za pomoéne gradevine

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.1. Cestovni promet

Clanak 17.

(1) Pravila provedbe za povrSinu oznacenu: 1S2
1. oblik i veli€¢ina gradevne &estice i/ili obuhvat zahvata u prostoru
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
2. namjena pojedinih gradevina na gradevnoj Cestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru
a. PovrSina infrastrukture, zeljeznicki promet drzavnog znacaja.

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
4. izgradenost gradevne Cestice

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
5. iskoristivost gradevne Cestice

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
6. gradevinska (bruto) povrsina gradevina

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
7. visina i broj etaza gradevine

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
8. veli¢ina gradevine koja nije zgrada

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
9. uvjeti za oblikovanje gradevine

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
10. uvjeti za uredenje gradevne Cestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru
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a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
11. uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti
a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet

12. nacin i uvjeti priklju€enja gradevne Cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsinu i drugu
infrastrukturu

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
13. uvjeti za rekonstrukciju ili uklanjanje postojece gradevine

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
14. pravila provedbe za pomoc¢ne gradevine

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet
15. pravila provedbe za pratece gradevine druge namjene

a. Uvjeti gradnje propisani su u poglavlju broj 2.1.2. Zeljezni¢ki promet

1.3.2. Smjernice za izradu prostornih planova uzih podrucja / Provedba s
detaljnos¢u UPU-a

1.3.2.1. Obveza provedbe / izrade Urbanistickih planova uredenja
Clanak 18.

(1) Ovim Planom propisana je obveza provedbe / izrade sljedecih Urbanisti¢kih planova uredenja:

1. UPU gospodarske zone "Bristovaga-Tristenica" (na snazi; Sluzbeni glasnik opéine Primorski
Dolac br. 17/06 i 16/09)

2. UPU mjeSovite zone "Borika - Primorski Dolac" (na snazi; Sluzbeni glasnik op¢ine Primorski
Dolac br. 5/09, 21/14 i 37/15)

3. UPU mjeSovite zone "Borika 2"

4. UPU ugostiteljsko-turisticke zone "Preslo"
5. UPU "Centar"

6. UPU "Franic¢i"

7. UPU "Kose"

(2) Obuhvati Urbanisti¢kih planova uredenja prikazani su na grafickom prikazu 1.3. Provedba
prostornog plana.

(3) Urbanisticki planovi uredenja (UPU) dijelova naselja, obuhvaéaju podrucja
neizgradenih-neuredenih dijelova naselja. Unutar neizgradenog-neuredenog dijela naselja
UrbanistiCkim planom potrebno je detaljnije razraditi uliénu mrezu i komunalnu infrastrukturu u
naselju. Potrebno je planirati novu regulaciju neizgradenog-neuredenog gradevinskog podrucja te
uvjete za gradnju novih gradevina prema kriterijima ovog Prostornog plana. Do donoSenja UPU nije
moguca gradnja gradevina na ovim povrSinama.

(4) Odlukom o izradi UrbanistiCkog plana uredenja moze se odrediti obuhvat UPU-a i za podrucje
za koje obuhvat nije odreden ovim Planom i prostornim planom lokalne razine 3ireg podrucja.

1.3.2.2. UrbanistiCki plan uredenja gospodarske zone "Bristovaca-TriStenica"
Clanak 19.

(1) Za zonu proizvodne (1) namjene — Bristovaca-TriStenica donesen je UPU koji je na snazi
(Sluzbeni glasnik br.17/06 i 16/09), a njegove lzmjene i dopune mogu se donositi sukladno Zakonu,
a temeljem ovoga Plana.

(2) Ovim Planom planirano je izdvojeno gradevinsko podrucja izvan naselja proizvodne (I1)
namjene — BristovaCa-TriStenica veli€ine cca 59,2 ha.

(3) Zona proizvodne (I11) namjene - BristovaCa-TriStenica predvida se za razvoj
industrijsko-proizvodno-preradivackin kapaciteta, zanatstva i servisa, stacionarno-transportnih i

Oznaka: 348-20260910-S02 Stranica 25 od 58



Prostorni plan uredenja Opcine Primorski Dolac

skladisnih djelatnosti te ostalih radnih djelatnosti koje ne zagaduju okoli§, komunalnih objekata,
objekata infrastrukture i sl. U okviru gospodarske zona omogucuje se i gradnja trgovacko-usluznih i
ugostiteljskih centara, te drugih sli€nih maloprodajnih i veleprodajnih sadrzaja koji zahtijevaju vece
gradevinske parcele.

(4) Planom se odreduje minimalna veli¢ina gradevinske parcele za:
- industrijsko-proizvodno-preradivackih djelatnosti, 800 m?2,
- zanatske, servisne, skladiSne djelatnosti, 600 m?,
(5) Maksimalna izgradenost (kig) gradevnih parcela za sve gradevine iznosi 40 % (kis max.= 0,4)

(6) Svi objekti mogu imati katnost Po + P + 1, s maksimalnim koef. iskoriStenosti kis = 1.2, a objekti
mogu biti i viSi - isklju€ivo ako to zahtijevaju njihove funkcionalne karakteristike i tehnologija rada.

(7) Unutar ovih zona gradevne parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% povrsine
parcele predvidene za zelenilo.

(8) Unutar obuhvata UPU-a ne dopusta se gradnja objekata Cija je namjena isklju€ivo stambena.

(9) Ova zona je cestovno povezana i dijelom komunalno opremljena. Promet u mirovanju odredit ¢e
se prema normativima ovoga Plana.

(10) U slu€aju kad se u zonama gospodarskih djelatnosti predvida izgradnja novih ili rekonstrukcija
postojecih gradevina, u kojima je u tijeku tehnoloSkog procesa moguéa emisija Stetnih plinova,
ispustanje agresivnih tekucéina ili postoji bilo koja opasnost po okolinu, potrebno je izraditi procjenu
utjecaja na okoli§ kao sastavni dio dokumentacije za izdavanje gradevne dozvole.

Clanak 20.

(1) Unutar ove zone moze se planirati i graditi povrSina za uzlijetanje i slijetanje koja nije aerodrom,
predvidena kao infrastrukturna prometna povrsina. Ista se moze koristiti za uzlijetanje i slijetanje
manjih letjelica/zrakoplova kao i za prihvat zrakoplova i helikoptera u interventnim okolnostima. Za
gradnju i registriranje povrSine za slijetanje i uzlijetanje treba ispunjavati sljedeée uvjete:

- Operator zrakoplova®, pravna ili fiziCka osoba koji operira ili namjerava operirati zrakoplovom),
a koji ima namjeru graditi povrSinu za slijetanje i uzlijetanje, istu mora registrirati u skladu s
posebnim propisima; Zakon o zranhom prometu i Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti (u daljnjem
tekstu Naredba), koju propisuje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (CCAA /Croatian
Civil Aviation Agency/ - u daljnjem tekstu: Agencija).

- Sukladno opc¢im odredbama Naredbe:

1. registrirana povrsina mora biti odgovarajuée duljine i Sirine ovisno o vrsti zrakoplova za
koje se planira da ¢e uzlijetati i slijetati s registrirane

2. registrirana povrSina za uzlijetanje i slijetanje mora biti opremljena odgovarajuéom
opremom,

3. u rezimu koriStenja, moraju se osigurati sve predvidene mjere zastite i osiguranje primjene
vazecih propisa,

4. registrirana povrsina predvidena je za zrakoplove do MTOW 5.700 kg navedeni prema
posebnom propisu koji odobrava nadlezna Agencija.

Clanak 21.

(1) Unutar zone Bristovaca/Tristenica moze se graditi postrojenje za pohranu elektriCne energije
(,Energy Storage®) povezano na planiranu trafostanicu Primorski Dolac x/220 kV, koja se planira
kao prikljuéno postrojenje sunane elektrane (Lokacija Vrljica) na prijenosnu mrezu, do priklju¢ne
shage planirane sunc¢ane elektrane.

(2) Lokacija postrojenja za pohranu elektricne energije (,Energy Storage®) planirana je u
neposrednoj blizini planirane trafostanice x/220 kV Primorski Dolac, na k.¢. 2854/14 k.o. Primorski
Dolac (graficki naznacena u 2.3. Energetski sustav) uz postivanje uvjeta zastite od pozara i zastite
okolisa.

(3) Uz postrojenje za pohranu elektricne energije (,Energy Storage®) dozvoljena je izgradnja
punionica elektri¢nih vozila.

1.3.2.3. Urbanisti¢ki plan uredenja mjeSovite zone "Borika - Primorski Dolac"
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Clanak 22.

(1) Za zonu mjeSovite (M4) namjene Borika - Primorski Dolac donesen je UPU koji je na snazi (Sl.
glasnik op¢ine Primorski Dolac 5/09, 21/14 i 37/15), a njegove Izmjene i dopune mogu se donositi
sukladno Zakonu, a temeljem ovoga Plana.

1.3.2.4. Urbanisti¢ki plan uredenja mjeSovite zone "Borika 2"
Clanak 23.

(1) Unutar neizgradenog dijela naselja Urbanistickim planom potrebno je detaljnije razraditi uli€nu
mrezu i komunalnu infrastrukturu u naselju. Potrebno je planirati novu regulaciju neizgradenog
gradevinskog podrucja te uvjete za gradnju novih gradevina prema kriterijima ovog Prostornog
plana. Do donoSenja UPU nije moguca gradnja gradevina na ovim povrdinama.

1.3.2.5. UrbanistiCki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone "Preslo"
Clanak 24.
(1) Ovim Panom planira se izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turisticke

(T2) namjene - ,Preslo® u povrsini od 4,9 ha, maksimalnog kapaciteta od 240 lezZaja.

(2) Turisticka zona “Preslo” (T2) odreduje se za izgradnju pojedinaénih ugostiteljsko-turistiCkih
gradevina: hoteli, turisticko naselje s prateCim sadrzajima ugostiteljstva Sporta i rekreacije.

(3) Osnovni kriteriji za izgradnju povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene.

- zone izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namjene (T2)
planira se kao podruc¢ja na kojima ¢e se pruzati visoka razina turisticke ponude, a u smislu
izgradenosti i raznovrsnosti turistiCkih sadrzaja &ine kompleksnu turistiCku i jedinstvenu
prostornu funkcionalnu cjelinu,

- zona mora biti planirana na nacin da obzirom na poloZaj i prostorne mogucnosti postane
turistiCko zarista lokalnog ili Zupanijskog znacaja,

- povrSinu treba planirati za dulji boravak gostiju, $to znaci, da moraju biti proporcionalno
smijestajnom kapacitetu predvideni dovoljni prate¢i sadrzaji za zadovoljavanje svih potreba
gostiju - ugostiteljski, Sportsko-rekreacijski i usluzni,

- otpadne vode zone ne mogu se tretirati sabirnim jamama i direktnim ispustima u tlo, ve¢ se

sustava za procis¢avanje otpadnih voda ili bioloSki procista¢ prije upustanja istih u recipijent,

- faznost izgradnje ove zone ne moze se odrediti na nacin da se izgraduju smjestajni objekti bez
proporcionalno odredenog nivoa i broja pratecih sadrzaja i javnih povrSina.

- hoteli mogu imati maksimalnu katnost od 3 nadzemne etaze, zavr$no ravni ili kosi krov,

- smjestajne gradevine tipa vile i turistiCki apartmani mogu imati najve¢u katnost: prizemlje i kat
zavrsno s ravnim ili kosim krovom, maksimalne visine vijenca 7,00 m,

- vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrSina odreduje se proporcionalno u odnosu na
svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

- objekti pratec¢ih sadrzaja (caffe bar, restoran) grade se kao prizemne gradevine uz moguc¢nost
izgradnje podruma, a krov moze biti kosi ili ravnim krovom, maksimalne kote vijenca 4,00
metara od najniZe kote uredenog terena uz objekt,

- prateci sportsko-rekreacijski sadrZaji planiraju se kao sportski tereni na otvorenom i zelene
povrdine s pjeSackim i biciklistickim stazama,

- izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 30%,.
- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veci od 0.8,

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se
urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo te zadrzati postojece obrasle dijelove.

- najmanje 40% povrsdine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se
urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo te zadrZati postojeCe obrasle dijelove.
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1.3.2.6. Urbanisti¢ki plan uredenja "Centar"
Clanak 25.

(1) Unutar djelomi¢no izgradenog dijela naselja Urbanistickim planom potrebno je detaljnije
razraditi namjene pojedinih parcela, uli€nu mrezu i komunalnu infrastrukturu, sve sukladno ovim
smjernicama. Do dono$enja UPU nije moguca gradnja gradevina na ovim povrdinama.

(2) Unutar obuhvata UPU-a Centar postojec¢e objekte javne i drustvene namjene (opéinska uprava,
posta, ambulanta) potrebno je integrirati u kompaktnu urbanu cjelinu opc¢inskog centra sa
planiranim sadrzajima:

- stambene (ukljuCujuéi objekte poticajne stanogradnje), stambeno-poslovne i poslovne
(usluzne) namjene,

- javno-drustvene namjene - muzej, galerija, kulturni / drustveni dom i sl. (eventualna moguénost
izgradnje),

- sportsko-rekreacijske namjene - otvorena igralista,
- javne zelene povrsine - park / djecje igraliSte,
- javno-prometne povrsine - kolni, pjeSacki, biciklisti¢ki i promet u mirovanju.
(3) Unutar obuhvata predmetnog UPU-a potrebno je osigurati minimalno 30% zelenih povrsina.

1.3.2.7. Urbanisticki plan uredenja "Franici"
Clanak 26.

(1) Unutar djelomi¢no izgradenog dijela naselja Urbanistickim planom potrebno je detaljnije
razraditi namjene pojedinih parcela, uliénu mrezu i komunalnu infrastrukturu, sve sukladno ovim
smjernicama. Do donoSenja UPU nije moguca gradnja gradevina na ovim povrdinama.

(2) Unutar obuhvata UPU-a Franiéi postoje¢e stambene i objekte sportsko-rekreacijske namjene
(otvorena igralista) potrebno je integrirati u kompaktnu cjelinu ruralnog centra Franica sa planiranim
sadrzajima:

- stambene, stambeno-poslovne i poslovne (usluzne) namjene,
- javne zelene povrsine - park / djecje igraliste,
- javno-prometne povrsine - kolni, pjeSacki, biciklisti€ki i promet u mirovanju.
(3) Unutar obuhvata predmetnog UPU-a potrebno je osigurati minimalno 30% zelenih povrsina.
1.3.2.8. Urbanisticki plan uredenja "Kose"

Clanak 27.

(1) Unutar djelomi¢no izgradenog dijela naselja UrbanistiCkim planom potrebno je detaljnije
razraditi namjene pojedinih parcela, uli€nu mrezu i komunalnu infrastrukturu, sve sukladno ovim
smjernicama. Do donoSenja UPU nije moguca gradnja gradevina na ovim povrsinama.

(2) Unutar obuhvata UPU-a Kose postojeée stambene (stambeno-poslovne) i objekte
sportsko-rekreacijske namjene (otvorena igralista) potrebno je integrirati u kompaktnu cjelinu
urbanog centra Kosa sa planiranim sadrzajima:

- stambene, stambeno-poslovne i poslovne (usluzne) namjene,

- javno-drustvene namjene - ambulanta, kulturni / druStveni dom i sl. (eventualna moguénost
izgradnje),

- javne zelene povrsine - park / djecje igraliste,
- javno-prometne povrsine - kolni, pjeSacki (trg / trznica), biciklistiCki i promet u mirovanju.
(3) Unutar obuhvata predmetnog UPU-a potrebno je osigurati minimalno 30% zelenih povrsina.
1.3.3. Mjere za urbanu sanaciju ili urbanu preobrazbu
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Clanak 28.
(1) nije primjenijivo
1.4. Ostale odredbe

1.4.1. Podrucja izvan gradevinskih podrucja, uvjeti gradnje
Clanak 29.

(1) Gradevine i zahvati koje se mogu graditi/planirati izvan gradevinskog podru¢ja na prostoru
opc¢ine Primorski Dolac su:

- gradevina infrastrukture,

- gradevina obrane,

- gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodniji,

- gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu, lovstvu i planinarstvu,

- sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom (pjeSacke i biciklisticke staze, gradevine i
povrsine za konijicki sport vidikovci i odmorista),

- stambenih i pomoénih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim &esticama od 20
ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim &esticama od 2 ha i vise,

- poljskih kucica i spremista alata,

- rekonstrukcija postojecih gradevina.

- spomen-obiljezja s pripadaju¢om infrastrukturom, memorijalna i sakralna obiljezja

- istrazivanje ugljikovodika i termalne vode (na prostorima na kojima za to u ovim Planom ne
postoje zapreke).

(2) Gradenje izvan gradevinskog podru¢ja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se ocuva
kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljista i Suma. Da se oCuva prirodni prostor pogodan za
rekreaciju, a gospodarska namjena usmijeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. Gradenjem
se moraju osigurati i saCuvati kvalitetni i vrijedni vidici, osigura $to veé¢a povrSina gradevinske
Cestice, a S§to manja povrSina gradevnih cjelina, osigura infrastruktura, te sukladno posebnim
propisima rijesi odvodnja, proCis¢avanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.

(3) Gradenjem gradevina izvan gradevinskog podruc¢ja ne mogu formirati naselja, ulice ili grupe
gradevinskih parcele.

(4) Gradnja gradevina iz stavka 1. ovog Clanka ne moze se planirati na podrucjima visoke Sume i
Sumskog zemljista (S2), vec isklju€ivo na poljoprivrednom zemljistu lll. Kategorije — ostala obradiva
tla (P3) i ostalo poljoprivredno tlo ,Sume i Sumsko zemljiste* (PS). Izvan gradevinskog podrudja
vrijedno poljoprivredno zemljiSte (P2) moze se koristiti isklju€ivo u poljoprivredne svrhe i gradnju
gradevina u svrhu obavljanja poljoprivrednih djelatnosti.

(5) Kriteriji gradenja izvan gradevinskog podruc¢ja odnose se na gradnju ili uredenje pojedinaénih

gradevina i zahvata. Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veli¢ina i namjena gradevina i zahvata u
prostoru su:

- gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora (poljoprivredna, lovna, planinarska,
stoCarska,),

- priklju¢ak gradevne parcele na javno prometnu mrezu mora biti osiguran prema kriterijima
ovog plana,

- gradevina koja ne moze ispuniti uvjete prikljucka na komunalnu infrastrukturu mora imati
vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni
agregat ili drugo,

- gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva.

1.4.1.1. Stambene i pomocéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe i za potrebe
seoskog turizma
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Clanak 30.
(1) Stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe mogu se graditi izvan
gradevinskog podrucja na gradevnim Cesticama od 20 ha i viSe.

(2) Stambeni i gospodarski objekti u prostornom smislu moraju sacinjavati prostorno funkcionalnu
cjelinu uz racionalno koristenje prostora.

(3) Kriteriji za izgradnju stambenih i pomoc¢nih gradevina izvan gradevinskog podrucja za vlastite
potrebe su:

- najveca dopustena izgradenost (kig) zgrada stambenih i pomocénih gradevina moze biti najviSe
0,2 % povrsine gradevinske Cestice (obuhvata zahvata), odnosno maksimalno 400 m2,

- moZe se graditi samo jedna stambena zgrada, a ne moZe se graditi kao viSsestambena zgrada
(s viSe stambenih jedinica),

- katnost stambene zgrade moze biti maksimalno: Po + Pr + K + stambeno potkrovlje (ili
nadgrade s ravnim krovom, maksimalne povrsine 70% povrsine prvog kata), maksimalne visine
vijenca od 7 m,

- na gradevnoj Cestici (obuhvatu zahvata) moze se graditi viSe pomoénih gradevina u funkciji
koristenja stambene zgrade,

- katnost pomo¢énih gradevina moze biti maksimalno: Po + Pr, maksimalne visine vijenca 4 m,

- udaljenost stambenih i pomoéne gradevina za vlastite (osobne) od javnoprometne povrsine
nerazvrstane ceste je minimalno 5,0 m, a od ostalih cesta prema posebnim uvjetima nadlezne
uprave za ceste.

- zemljiste treba imati prilazni put te moguénost priklju¢ka na vodoopskrbu i elektriCnu energiju
(uz mogucnost alternativnih izvora energije i vodoopskrbe).

(4) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi unutar:

- zasticenih spomenickih cjelina i kulturnog krajobraza,

- zastic¢enih prirodnih predjela,

- osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu,

- koridora prometnica.

Clanak 31.

(1) 1zvan gradevinskog podrucja mogu se graditi zgrade za potrebe seoskog turizma, prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruZzanje ugostiteljskih i turistiCkih usluga u seljatkom

domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za
obavljanje poljoprivrede na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe.

(2) Kriteriji za gradnju gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka su:

- moze se graditi jedna glavna zgrada u svrhu osnovne djelatnosti i jedna ili viSe pomoc¢nih
zgrada (garaze, spremista, Stale i sl.),

- glavna zgrada moze imati najviSe 150 m2 tlocrtne povrsine,
- katnost moze biti maksimalno Po + Pr + K, zavrSno ravni krov ili kosi krov bez nadozida,
- maksimalna visina vijenca od kona&no uredenog terena uz zgradu je 7,0 m,

- u sklopu glavne zgrade moZe se planirati stambeni prostor za vlasnika obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva,

- pomoc¢ne zgrade (garaze, spremista, Stale i sl.) mogu imati ukupno najvise 400 m2 tlocrtne
povrsine, katnosti Po + Pr, zavrSno ravni krov ili kosi krov bez nadozida,

- u prostornom smislu gradevine (glavna zgrada i pomoc¢ne zgrade) moraju sacinjavati prostorno
funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje prostora,

- ne moze se gradevinska povrSina zgrada proporcionalno povecavati u odnosu na povrsinu
zemljista,

- ove zgrade mogu se graditi na poljoprivcednom zemljistu P3 i ostalom poljoprivrednom i
Sumskom zemljistu PS,
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- udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog Clanka od javnoprometne povrsine nerazvrstane ceste
je minimalno 5,0 m, a od ostalih cesta prema posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.

- zemljiste treba imati prilazni put te moguénost prikljucka na vodoopskrbu i elektricnu energiju
(uz mogucnost alternativnih izvora energije i vodoopskrbe).

Clanak 32.
(1) Stambene i pomocne gradevina za vlastite (osobne) potrebe i za potrebe seoskog turizma
mogu se graditi uz uvjete:
- da su izvan zasti¢enih spomenickih cjelina i kulturnog krajobraza,
- da su izvan zasti¢enih prirodnih predjela,
- da nisu na osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu,

- da su udaljeni od infrastrukturnih koridora (promet, energetski sustav, plinoopskrba,
vodoopskrba i sl.) prema utvrdenim zastitnim pojasevima odredenim ovim Planom.

1.4.1.2. Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji
Clanak 33.

(1) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji, mogu se graditi za potrebe:
- stoCarske proizvodnje (farme),
- poljodjelske (biljne) proizvodnje,
- prerade stocarskih i biljnih proizvoda proizvedenih na farmi.

(2) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji ¢ine gradevinu ili grupe gradevina koje se
mogu graditi na pripadaju¢em poljopriviednom zemljiStu na jednoj ili viSe katastarskih Cestica
ukupne povrSine od najmanje 5.000 m2. PovrSina gradevne Cestice predvidene za izgradnju
gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji ne moze biti veCa od 10% ukupne povrsine
poljoprivrednog zemljiSta (Sto Cini gospodarsku i pravnu cjeline) koji je osnova za ishodenje
odobrenja za gradenje.

(3) Moguc¢nost izgradnje ovih gradevina podrazumijeva bavljenje poljopriviedom (poljodjelstvom i/ili
stoCarstvom), kao registriranom osnovnom djelatno$cu uz sljedece uvjete:

- ove gradevine mogu se graditi jedino na povrSinama na kojima se ta djelatnost obavlja,

- gradevine se ne mogu graditi na |. i Il. kategoriji bonitetnog zemljiSta (osobito vrijedno i vrijedno
poljoprivredno zemljiSte), na nacin da se zadovolje svi kriteriji sprie€avanja nepovoljnog utjecaja
na okoli§ prvenstveno u smislu zastite voda i zraka te u odnosu na postojeCe i planirane
namjene i sadrzaje u prostoru,

- u prostornom smislu moraju sacinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje prostora.

- katnost mozZe biti: podrum + prizemlje + (kosi) krov, max. visine vijenca 5 m, a iznimno visina
moze biti i viSa (silos) ako to zahtijeva tehnoloSki proces,

- maksimalna izgradenost katastarske Cestice (kig) na kojoj se grade ove gradevine moze biti
50%, a koeficijent iskoristivosti (maksimalna bruto izgradenost) s podrumom moze biti 75%,
odnosno maksimalni kis =0,75%,

- gradevna parcela mora biti hortikulturno uredena s najmanje 30% parcele predvidene za
zelenilo,

- promet u mirovanju odreduje se sukladno normativima ovoga Plana,

- smjestaj gradevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda, a
oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i obavezan je
dvostresni krov na gradevinama,

- ove gradevine ne mogu se nakon izgradnje niti ID ovog Plana prenamijeniti u drugu namjenu.

(4) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine za potrebe stoCarske proizvodnje i prerade
stoCarskih proizvoda je:

- od gradevinskog podrucja naselja 100 m
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- od drzavne ceste i autoceste 100 m
- od Zupanijske ceste 50 m
- od nerazvrstanih cesta 10 m

- od trase javnog vodovoda i ostalih infrastrukturnih linijskih objekata prema posebnim uvjetima
nadleznih tijela.

(5) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine za potrebe poljodjelske (biline) proizvodnje i
prerade biljnih proizvoda je:

- od gradevinskog podrucja naselja 70 m

- od drZavne ceste i autoceste 50 m

- od Zupanijske ceste prema posebnim uvjetima nadleznih tijela

- od trase infrastrukturnih linijskih objekata prema posebnim uvjetima nadleznih tijela

(6) Na parceli na kojoj se grade gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka nije dozvoljeno graditi stambene
gradevine.

Clanak 34.

(1) Za gradnju farmi potrebna je izrada tehni¢ko-tehnoloSkog rijeSenja sa prikazom mjera zastite
okolisa, ukoliko prema posebnim propisima nije potrebno provodenje postupka procjene utjecaja
na okolis.

(2) Lokacijska i/ili gradevinska dozvola za izgradnju poljodjelskih gospodarskih gradevina utvrdit ¢e
se na temelju idejnog rjeSenja i pribavljenih suglasnosti i misljenja nadleznih institucija.

(3) U lokacijskoj i/ili gradevinskoj dozvoli za farme odredit ¢e se uvjeti za veli€inu i nacin gradnje
objekata s prateéim prostorima, nacin i rezim koridtenja objekata i prilaz parceli, kao i opskrbu
vodom i elektricnom energijom, rieSenje odvodnje i prociS¢avanje otpadnih voda, te odlaganje
krutog otpada, sanitarno zastitnu zonu, sadnju drveca i zelenila mjere zastite Covjekova okolisa i sl.

Clanak 35.

(1) Za sto€arsku proizvodnju nuzno je dimenzionirati broj specijaliziranih gospodarstava. Za
podru€je obuhvata plana broj pojedinih vrsta stoke kod malih gospodarstava zavisan je od
raspoloZivih povrSina za proizvodnju hrane, smjesdtajnih kapaciteta, raspolozivoj radnoj snazi,
sustavu drzanja i sl. te se odreduje;

- u govedarstvu; 8-10 muznih krava ili tovnih junadi do 300 kg Z.m, iznimno do 20 komada ako
za to postoje uvjeti,

- u ovc€arstvu 100-120 rasplodnih ovaca,
- U kozarstvu kod plemenitih pasmina 60-80 grla, a kod krizanaca 100-150 grla,
- kod pcelarstva, vise od 80 pcelinjih zajednica.

(2) Ostali uvjeti koridtenja i uredivanja prostora za uzgoj zivotinja odreduju se posebnim propisima
iz podrucja poljoprivrede i sto€arstva.

Clanak 36.

(1) Kod rekonstrukcije, adaptacije ili proSirenja postoje¢ih gospodarskih objekata nastojati stvoriti
ovih osnovnih parametara. Objekte graditi na uzviSenom i ocjeditom terenu i s niskom razinom
podzemnih voda, udaljiti ih od otvorenih vodotoka i izvoriSta, objekte graditi od ¢vrstog
gradevinskog materijala s kosim krovom u pravilu na dvije vode.

(2) U objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj kvadratura i
kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima Zivotinja za komfornim smjestajem i zahtjevima zoo
higijenskih normativa. Sustav ventilacije - osvijetlienosti i temperature u objektu prilagoditi
specificnim zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija, temelje objekta podi¢i iznad razine terena i
izolirati. Pozeljno je osigurati prostor za komunikaciju oko objekta prozore postaviti s jedne i druge
poduze strane objekta pod serklaz s otvaranjem prema unutra i prema plafonu, posebno kod
objekata za ovce i krave ako su smjesStene u 2 reda. Procelje objekta postaviti suprotno od smjera
dominantnog vjetra.
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Clanak 37.

(1) Na poljopriviednom zemlji$tu najmanje povrSine 2000 m2 omoguéava se gradnja poljske
kucice.

(2) Poljska kucica je gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve,
poljoprivredu opremu i sl.), koja se gradi na poljopriviednom zemljistu.

(3) Poljska kucica moze se graditi kao prizemnica najvece tlocrtne bruto povrSine do 15 20 m2.
Sljeme krova mora biti usporedno s duzom stranicom gradevine, obvezno usporedno sa slojnicama
terena.

(4) Postojecte poljske kucice izgradene na zemljiStu vece povrsine od povrSine odredene u stavku
1. ovog ¢lanka, ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.

(5) Poljska kuéica mora biti gradena na nacin da bude smjeStena na najmanje plodnom, odnosno
neplodnom dijelu poljodjelskog zemljiSta. Treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti
izgradena po uzoru na tradicijsku gradnju.

- visina do vijenca ne moze biti visa od 2,60 m
- krov mora biti dvostre$an, izmedu 20° i 35° stupnjeva nagiba
- pokrov treba izvesti na tradicijski nacin (kamenim plo¢ama),

(6) Poljske kucice ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljistu (poljima), i ne
mogu imati priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 38.

(1) Udaljenost poljskih kucica od ruba susjedne parcele je minimalno 3,0 m, a udaljenost od
javnoprometne povrsine-nerazvrstane ceste je minimalno 5,0 m, a od ostalih cesta prema
posebnim uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Clanak 39.

(1) Staklenici i plastenici se mogu graditi na poljopriviednom zemljiStu izvan osobito vrijednog
poljoprivrednog zemljista. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 3,0 m od mede.

(2) Pcelinjaci se postavljaju u skladu s posebnim propisima tako da ne smetaju najblizim
susjedima, prolaznicima i javhom prometu.

1.4.1.3. Gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu
Clanak 40.

(1) lzvan granica gradevinskog podrucja naselja moguéa je gradnja gradevine namijenjenih
gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu (Sumarske kuce, lovacki dom, streljana, planinarska kuca,
manje zgrade za sklanjanje-Sumska sklonista i sl.), prema sljedeéim uvjetima:

- mogu se graditi iskljugivo na podrugju Suma i Sumskog zemljista (81, S2 i PS),

- kod gradnje treba postivati kriterije zastite prostora i krajobraznih vrijednosti na nacin da se ne
uniStava flora i fauna i poremeti prirodna ravnoteza u prostoru,

- gradnja ovih gradevina mora biti u skladu s odredbama Zakona o Sumama te je potrebno
ishoditi posebne uvjete nadlezne uprave za Sume.

(2) Sumarske kuée (istrazivacke stanice za pracenje Sumskih ekosustava stanja), manje zgrade za
sklanjanje (Sumska sklonis§ta), mogu graditi pravne osobe koje gospodare Sumama sukladno
posebnim propisima.

(3) Maksimalna povrdina Sumarske kuce (istrazivaCke stanice za pracenje stanja Sumskih
ekosustava) je 40 m2, katnosti prizemlja, visine vijenca 3,5 m. Kod izgradnje Sumarskih kuéa nije
dopustena uporaba umijetnih materijala koji nisu izglednom sukladni okoliSu u kojem se nalaze
(limovi, plasti¢ni pokrov ili obloge).

(4) Manje zgrade za sklanjanje-Sumska sklonista i planinarski/Sumski objekti tipa lugarnice mogu
se graditi u povrSini do 20 m2, katnosti prizemlja, visine vijenca 3,0 m. Ovi objekti se ne mogu
graditi ako je udaljenost manja od 1 km od naselja. Grade se na posebnim parcelama. Isti se ne
priklju€uju na komunalnu infrastrukturu. Svojim oblikom i arhitekturom moraju se uklopiti u prostor,
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grade se isklju€ivo od kamena ili drveta.

(5) Planinarska kuc¢a je gradevina koja je veli€¢inom i izgledom sliCan Sumarskoj kuéi i mogu je
mogu graditi registrirana planinarska drustva sukladno posebnim propisima. Planinarske kuce
grade se pod istim uvjetima kao i Sumarske kuce.

(6) Lovacki dom i streljanu moguce locirati na podrucju naselja koje imaju registriranu lovacku
udrugu, a koja ima vlastito loviste (zakup ili sl.) sukladno posebnim propisima.

(7) Za lovacki dom, odreduje se: najmanja gradevinska parcela 500 m2. Katnost P + 1 + krov visina
vijenca najviSse 6 m. Maksimalna tlocrtna povrsina lovackog doma moze biti 60 m2. Oblikovanje
gradevine sukladno ambijentalnoj i tradicionalnoj arhitekturi.

(8) Lovacki dom se moze priklju€iti na komunalnu i prometnu infrastrukturu ukoliko postoje tehnicki
uvjeti. Autonomno rjeSavanje (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski
spremnik, elektri¢ni agregat i dr.) prema uvjetima odredenim ovim planom i posebnim propisima.

(9) Za streljanu, odreduje: najmanja gradevinska parcela 800 m2, koeficijent izgradenosti 0.1,
koeficijent iskoriStenosti 0.1, broj etaza - najvide jedna s kosim krovom, visina vijenca najvise 3 m,
oblikovanje gradevine sukladno ostalim gradevinama.

(10) Prikljucak na komunalnu i prometnu infrastrukturu, ukoliko postoje uvjeti, a ukoliko ne
autonomno rjeSavanje (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik,
elektriCni agregat i dr.) prema uvjetima odredenim ovim planom.

(11) Lovno gospodarski objekti (hraniliSta i pojiliSta) ne smiju se podizati u sastojinama prvog
dobnog razreda niti u njihovoj blizini, ali se zato mogu podizati lovno tehnicki objekti (visoka i niska
Ceka, lovke i sl.). Svi ovi radovi moraju biti predvideni u lovno gospodarskim osnovama, kojima su
obuhvacene povrSine gospodarskih jedinica. Pojilista treba locirati na mirna, ali relativho
pristupaCna mjesta. Kapacitet svakog poijilista treba biti oko 10 m3. Moraju se odrzavati urednim, te
redovito kontrolirati razinu vode u njima.

(12) Lovno tehnicki objekti (visoki zasjedi, lovatke staze) su objekti namijenjeni uzgoju i zastiti
divljagi, motrenju i odstrjelu. Potrebno je urediti postojeée lovacke staze radi lakSeg kretanja
lovistem, a stvaranje novih treba usuglasiti sa Sumskim gazdinstvom.

1.4.1.4. Sportsko rekreacijska igralista na otvorenom (pjesacke i biciklisticke staze,
vidikovci i odmorista)

Clanak 41.

(1) 1zvan granica gradevinskog podruéja naselja moguca je gradnja objekata u funkciji Sporta i
rekreacije kao $to su: Sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom, pjeSacke i biciklistiCke staze,
gradevine za konjiCki sport, vidikovci i odmorista.

(2) Sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom su povrSine za izgradnju vise istovjetnih ili
razliCitih, otvorenih igraliSta za nogomet, rukomet, odbojku, tenis, mogu se graditi uz sljedece
uvjete:

- za gradenje Sportsko-rekreacijskih igralista na otvorenom planira se obuhvat zahvata u
prostoru i gradevne Cestice zgrada unutar obuhvata zahvata u prostoru

- obuhvat zahvata Sportsko-rekreacijskih igralista na otvorenom mogu imati povrdinu do
maksimalno 3000 m2,

- najmanje 60% povrSine obuhvata zahvata mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,

- 40% povrSine se mozZe planirati za izgradnju otvorenih Sportskih terena i prateéih sadrzaja,

- najveca dopustena izgradenost zgrada pratecih sadrzajima Sportsko-rekreacijskih igralista na
otvorenom moze biti najvise 4 % povrSine obuhvata zahvata, odnosno 10 % povrSine planirane
za izgradnju otvorenih Sportsko-rekreacijskih igralista.

- unutar obuhvata zahvata u prostoru mogu se graditi gradevine za pratece sadrzaje uz uvjet da
minimalno 70% ukupne tlocrtne bruto povrSine gradevina mora biti namijenjeno za izgradnju
gradevina pratecih Sportskih sadrzaja (spremista, svlacionice, sanitarni &vorovi i sl.),

- preostali dio ukupne tlocrtne bruto povrSine moze biti namijenjeno izgradnji gradevina za
pruzanje ugostiteljskih usluga,
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- gradevine pratecih sadrzaja unutar obuhvata zahvata, ne mogu se graditi kao jedinstvene
gradevine u ukupnoj mogucoj povrSini u odnosu na zonu niti se mogu graditi prije izgradnje
Sportskih sadrzaja,

- katnost ovih gradevina moze biti prizemlje (max. visina vijenca 4 m) zavrsno sa ravnim ili kosim
krovom.

(3) Temeliem ovog Plana nije moguce graditi Sportsko-rekreacijske centre u podrucjima izvan
gradevinskog podrucja.

(4) Na povrSinama izvan gradevinskog podrucja mogu se planirati planinarske staze, poucne staze,
trim staze, biciklistiCke staze. Sirina uredenih planinarskih, trim i biciklistickih staza moze biti
maksimalno 1.80 m.

(5) Vidikovci i odmorista mogu se graditi na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom
na panoramske vrijednosti krajobraza,.

(6) Vidikovci se ureduju kao odmorista, bilo da se do njih pristupa kolnim ili pjeSackim putom, u
sklopu kojih se postavljaju klupe za sjedenje, uz mogucnost izgradnje/postavljanja sakralnih ili
drugih obiljezja. Povrsine namijenjene vidikovcima i odmoristima mogu zauzimati maksimalnu
povrsinu od 500 m2.

(7) Gradevine i povrdine za konjicki sport mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja na
katastarskim Cesticama od min. 5000 m2. Moguénost izgradnje ovih gradevina podrazumijeva
bavljenje registriranom sportskom djelatno$c¢u uz sljedece uvjete:
- gradevine se ne mogu graditi na I. i Il. kategoriji bonitetnog zemlji$ta (osobito vrijedno i vrijedno
poljoprivredno zemlji$te), na nacin da se zadovolje svi kriteriji sprie€avanja nepovoljnog utjecaja
na okoli§ prvenstveno u smislu zastite voda i zraka te u odnosu na postoje€e i planirane
namjene i sadrzaje u prostoru,

- u prostornom smislu gradevine (konjusnice) i pomoéne gradevine (prateCi sadrzaj) moraju
sacinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje prostora.

- katnost moze biti: prizemlje + (kosi) krov, max. visine vijenca 4 m,

- maksimalna izgradenost katastarske Cestice (kig) na kojoj se grade ove gradevine moze biti
5%, a na vecim parcelama do maksimalno 250 m2,

- unutar obuhvata zahvata u prostoru gradevine (konjusnice) mogu imati najmanje 70% ukupne
tlocrtne bruto povrSine svih gradevina, a pomocéne gradevine-prate¢i sadrzaji (upravni dio,
sanitarije, usluzne djelatnosti) do najvide 30% ukupne tlocrtne bruto povrsine svih gradevina,

- unutar obuhvata moze se graditi staza za jahanje, staza s preponama i manja trkaca staza u
skladu s posebnim propisima za koniji¢ki sport

- parcela mora biti hortikulturno uredena s najmanje 40% parcele predvidene za zelenilo,
- promet u mirovanju odreduje se sukladno normativima ovoga Plana,
- ove gradevine ne mogu se nakon izgradnje niti ID ovog Plana prenamijeniti u drugu namjenu.

(8) Gradevine i sadrzaje treba graditi i uredivati sukladno kriterijima zastite prostora i krajobraznih
vrijednosti na nacin da se ne unistava flora i fauna i poremeti prirodna ravnoteza u prostoru. Javne
zelene povrsine se odrzavaju i ureduju temeljem projekta hortikulturnog uredenja ili su dio sustava
odrzavanja Hrvatskih Suma“

Clanak 42.

(1) Gradevine i sadrzaje iz ¢lanka 45. ovog Plana treba graditi i uredivati sukladno kriterijima zastite
prostora i krajobraznih vrijednosti na nacin da se ne unistava flora i fauna i poremeti prirodna
ravnoteza u prostoru.

(2) Javne zelene povrSine se odrzavaju i ureduju temeljem projekta hortikulturnog uredenja ili su
dio sustava odrzavanja Hrvatskih Suma.

1.4.1.5. Spomen obiljezja s pripadaju¢om infrastrukturom, memorijalna i sakralna
obiljezja
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Clanak 43.

(1) lzvan gradevinskog podrucja naselja omogucava se gradnja i postavljanje: spomen-obiljezja s
pripadaju¢om infrastrukturom uz posebne uvjete javnopravnih tijela, a u skladu posebnim
propisima iz podrucja gradnje.

(2) Ovim Planom izvan gradevinskog podrucja naselja omogucava se gradnja i postavljanje:
sakralnih gradevina (kapelice), raspela prema posebnim propisima iz podruéja gradnje uz posebne
uvjete nadleznih sluzbi.

(3) Ove gradevine se graditi kao samostalne gradevine tlocrtne povrSine max. 20 m2, najvece
visine 25,0 metra, a u skladu s tradicijskim oblikovanjem i vizualnim uklapanjem u krajolik te
uporabom tradicijskih materijala.

(4) Temeljem ovog Plana potrebno je napraviti Plan rasporeda lokacija spomen-obiljezja, s
pripadaju¢om infrastrukturom, memorijalnih i sakralna obiljeZja iz stavka 1. i 2. ovog ¢lanka koji
donosi opcinsko vijeée $to je uvjet za njihovu gradnju.

1.4.1.6. Gradevine, povrSine i zahvati posebne namjene
Clanak 44.

(1) lzvan gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi objekti za potrebe obrane sukladno
posebnim propisima, Sto se prvenstveno odnosi na sustav telekomunikacija, protuzracnog
promatranja.

(2) Ovim planom nije predvidena izgradnja vojnih stacionarnih objekata kao ni uredivanje i
planiranje vjezbalista i poligona.

(3) lzvan gradevinskog podru¢ja moguce je istraZzivanje ugljikovodika unutar istraznog prostora
ugljikovodika IPU ,Dinaridi — 16 (DI-16). Aktivnosti koje se provode za potrebe istrazivanja moraju
se provoditi u skladu s posebnim propisima, unutar utvrdenih istraznih prostora ugljikovodika na
prostorima na kojima za to u ovim Planom ne postoje zapreke.

(4) Sve aktivnosti koje se provode za potrebe istrazivanja moraju biti u skladu s Okvirnim planom i
programom istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu (2015) i StrateSkom procjenom
utjecaja na okoli§ Okvirnog plana i programa istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu.

1.4.1.7. Rekonstrukcija gradevina izvan gradevinskog podrucja
Clanak 45.

(1) Rekonstrukcijom postojecih infrastrukturnih gradevina i sustava linijske infrastrukture izvan
gradevinskog podrucja; mogu se izmijeSati koridori trasa, povecéavati gabariti i kapaciteti ako nisu
suprotne posebnim ograni¢enjima u prostoru (zastiti; prirode, kulture, okolida, voda, Suma i sl.).

(2) Rekonstrukcija postojecih gradevina (zgrada) izvan gradevinskog podrudja Cija namjena nije u
skladu s namjenom prostora moguca je samo unutar postojecih tlocrtnih i visinskih gabarita.

(3) Nije moguéa gradnja pomocne zgrade ili druge gradevine na gradevnoj Cestici postojece
gradevine koja se nalazi izvan gradevinskog podrucja (osim sabirne jame i potpuno ukopane
cisterne za vodu).

(4) Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjednaéena.

(5) Rusevine postojecih gradevina (gradevina izgradenih na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjednacena) koje su
upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade, a u naravi su ruSevine mogu se rekonstruirati u
gabaritu prije njihova uruSavanja koja se mogu neosporno dokazati, ako nisu suprotne posebnim
ogranicenjima u prostoru (zastiti: prirode, kulture, okolisa, voda, Suma i sl.). Rekonstrukcijom se ne
moze mijenjati namjena gradevine niti se moZe rekonstruirati ruSevina koja nije imala karakter
postojece gradevine prema posebnom Zakonu.

(6) Tradicijske gradevine ,bunje‘ mogu se obnoviti u tradicijskom nacinu gradnje, isklju€ivo u
postojecim gabaritima. Nije dopustena rekonstrukcija ovih gradevina kojima se mijenja oblik i
veli€ina te se ne mogu ove gradevine prenamijeniti u drugu namjenu niti priklju€iti na komunalnu
infrastrukturu (voda struja i sl.).
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1.4.2. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava

Clanak 46.

(1) Planom namjene povrSina i infrastrukturnih sustava, odredene su povrSine infrastrukturnih
sustava kao linijske ili povrSinske infrastrukturne gradevine drZzavnog, Zupanijskog te lokalnog
znacaja, i to za:

- promet (cestovni i zeljeznicki),

- poste i telekomunikacije,

- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom),
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja)

(2) Koridori, trase i povrSine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno
rieSenjima iz Prostornog plana, planova Sireg podrucja i planova uzeg podrucja.

(3) Planom se odreduje izgradnja infrastrukturnih sustava sukladno posebnim propisima i pravilima
struke te odredbama ovog plana uz maksimalno uvazavanje standarda zastite okolia.

(4) Infrastruktura se planira i gradi na nacin da se prvenstveno koriste postojeci koridori te da se
planiraju zajednicki koridori (viSe vodova) uz izbjegavanje kvalitetnog Sumskog zemljista i vrijednog
poljoprivrednog zemiljista, izbjegavanje unistavanja cjelovitosti prirodnog i kultiviranog krajobraza.

(5) Zasebna gradevna Cestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice, vodospreme,
prepumpne stanice, uredaj za procis¢avanje fekalne kanalizacije i dr.) prometnih i infrastrukturnih
sustava.

(6) Do svake infrastrukturne gradevine obvezna je izvedba odgovarajuéeg kolnog pristupa, osim za
bazne stanice mobilne telefonije.

(7) Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane mjere zastite okolisa
(rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova i sl.).

1.4.3. Postupanje s otpadom
Clanak 47.

(1) Program zbrinjavanja i gospodarenja komunalnim (inertnim i neopasnim) otpadom
Splitsko-dalmatinske Zupanije predvida realizaciju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom.
Prostornim planom Splitsko dalmatinske Zupanije planiran je jedinstveni centara za gospodarenje
otpadom za podrudja cijele Zupanije. Planirani centar je na podruc&ju opéine Lecevica.

(2) Do tog roka opcina Primorski Dolac za zbrinjavanje otpada koristi postoje¢a odlagalista izvan
podrucja opcine Primorski Dolac. Odlaganje otpada vrSi se na privi.emenom odlagalistu na
podrucju Centra za gospodarenje otpadom Sibensko-kninske zupanije Bikarac d.o.o.

(3) Zbrinjavanje opasnog otpada provodi se u skladu s posebnim propisima te sukladno
odredbama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske Zupanije Ovaj otpad zbrinjava se (i privremeno
skladisti) izvan podrucja opéine Primorski Dolac.

(4) Nacin postupanja s neopasnim gradevinskim otpadom i viSak iskopa koji ¢e nastati prilikom
izvodenja zahvata i sadrzaja planiranih ovim Planom, zbrinjavat ¢e se unutar gospodarske zone
BristovaCa-TriStenica kao materijal za izravnavanje konfiguracije terena.

Clanak 48.
(1) U cilju neposrednog rjeSavanja problema zagadenja okoliS8a od nekontroliranog odlaganja
razli€itih vrsta otpada utvrduju se slijede¢e mijere:
(2) Potrebno je sanirati sva “divlja” odlagali$ta otpada, posebno gradevinskog otpada uz ceste.

(3) Izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskoriStavanja vrijednih osobina otpada,
odnosno program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr. potrebito je provoditi prema
zakonskoj regulativi

(4) lzdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogucuje se pomocu posuda (spremnika)
razmjestenim na javnim povrSinama i na nacin da se postupno otpad odvaja po vrsti, za odvojeno
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prikupljanje otpada na ku¢énom pragu.
Clanak 49.

(1) Komunalni otpad na kuénom pragu potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad.

(2) Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne posude, spremnike za otpad (papir,
staklo, plastika i dr.) na ku¢énom pragu.

(3) Za postavljanje kontejnera potrebno je osigurati odgovarajuéi prostor, po moguénosti ograden
prikladnom ogradom ili zelenilom, na nacin da se ne ometa kolni i pjeSacki promet i ne zagaduje
okolis.

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

2.1. Prometni sustav

2.1.1. Cestovni promet
Clanak 50.

(1) Prostornim planom je utvrdeno da ¢e cestovni promet imati primarno znacenje u cjelokupnom
prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova prometa. Planirana i
izgradena cestovna mreza razvrstana je prema funkcionalnom znacaju i o€ekivanom prometnom
opterecenju na slijedece kategorije:

- autoceste,

- drzavne ceste,

- Zupanijske ceste,

- lokalne ceste,

- nerazvrstane ceste

- ostali Sumski, protupozarni i gospodarski putevi

(2) Detaljnija razrada prometne infrastrukture radi se u skladu s odredbama ovog plana i planova
viSe razine (Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zupanije i Strategija prostornog uredenja republike
Hrvatske).

(3) Postojeca i planirana cestovna mreza prikazana je na grafickom prikazu broj 2.1. Prometni
sustav.

Clanak 51.
(1) RjeSenje prometnica Opcine Primorski Dolac uvjetovano je u znatnoj mjeri rasporedom javnih
prometnica koje prolaze podruc¢jem opcine, a to su:

- Autocesta A1: Zagreb (Cvoriste LucCko, A3) — Karlovac — CvoriSte Bosiljevo 2 (A6) — Cvoriste
Zuta Lokva (A7) — Split — Plo¢e — Opuzen — Zavala (granica RH/BiH) — Imotica (granica RH/BiH)
— Dubrovnik — Osojnik (granica RH/BiH),

- ZC 6091, A. G. Grada Sibenika (Sitno Donje) — Prgomet (DC58/2C6112)
- ZC 6111, Primorski Dolac (LCB5071) — ZC6091,

- LC 67019, Bogdanoviéi (ZC6091 — ZC6112),

- LC 67020, Primorski Dolac (LC65071) — Trolokve — Radosi¢ (ZC6098),
-LC 65071, A.G. Grada Sibenika (Sitno Donje)— Primorski Dolac (ZC6111)
- ostale nerazvrstane ceste

(2) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Prostornim planom su utvrdene Sirine zastitnih
pojaseva uz postojece cestovne prometnice i uz one za koje su utvrdeni uvjeti uredenja prostora i
to:

- za autocestu 40 m sa svake strane
- za drzavne ceste 25 m sa svake strane
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- za zupanijske ceste 15 m sa svake strane
- za lokalne ceste 10 m sa svake strane

(3) U zastitnom pojasu autoceste, cesta drzavne i Zupanijske razine mogu se planirati zelene
povrSine, izgraditi objekti niskogradnje (prometnice pjeSacke i biciklisticke staze, prilazi i
parkiraliSta, te komunalna infrastrukturna mreza (telekomunikacije, elektroopskrbna mreza,
plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja).

(4) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar
zastitnog pojasa autoceste, cesta drzavne i Zupanijske razine ili na cestovhom zemljidtu (polaganje
TK kabela, prikljuéak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne rasvjete i drugi komunalni
infrastrukturni prikljuCci, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja i
ishoditi suglasnost Hrvatskih autocesta, a za ostale ceste nadlezne uprave za ceste.

(5) Zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu ometati paznju vozaca na autocesti
(reklamni panoi, reklame na objektima) unutar zastitnog pojasa autoceste. Objekti niskogradnje
(prometnice i svjetla rasvjete), unutar zastitnog pojasa moraju se projektirati na nacin da ne
odvracaju pozornost i ne ugrozavaju sigurnost prometa na autocesti.

(6) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda gospodarskih, javnih i stambenih gradevina ne
mogu se spojiti na odvodnju autoceste.

(7) U slu€aju planiranja prometnih povrdina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde
(zeleni)pojas protiv zasljepljivanja kako bi se u no¢nim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila
na odvijanje prometa na autocesti.

(8) Zastitna ograda na autocesti ne moze se koristiti kao ograda buducih zahvata u prostoru koji se
nalaze u blizini trase autoceste.

(9) Sva krizanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguce sigurno ukljuc€ivanje i isklju€ivanje s
ceste.

Clanak 52.

(1) U Prostornom planu utvrdeni su zastitni koridori koje je potrebno rezervirati i oCuvati za
izgradnju planirane, te pro8irenje i modernizaciju postojeée cestovne mreze u dugoroénoj
perspektivi. Planom se predvida izgradnja nove prometnice od &vora Prgomet do gospodarske
zone Bristovaca.

(2) Sirine infrastrukturnih koridora neizgradenih prometnica odreduju se ovim Planom za
- za planiranu drzavnu cestu 100 m
- za planirane Zupanijske ceste 40 m
- za planirane lokalne ceste 30 m

(3) Unutar odredenih koridora cestovnih prometnica nije dozvoljena nikakva gradnja, sve dok se ne
utvrdi lokacijska dozvola za prometnice.

(4) Na postojecoj cestovnoj mrezi drzavnog, zupanijskog i lokalnog znacaja predvidjeti, ukoliko je
potrebno, slijedece zahvate:

- korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata trasa, prvenstveno na mjestima gdje su
prometne nezgode najéeSce (proSirenje profila cesta, povecanje horizontalnih i vertikalnih
radijusa i sl.)

- rekonstrukcija i modernizacija (asfaltiranje) svih lokalnih i nerazvrstanih cesta.

(5) Rekonstrukcijom postojecih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rieSenje trase sa
svom infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjesSackih nogostupa i dr. u naselju. Postojeci
koridori cestovne infrastrukture Zupanijskog i lokalnog znaCaja zadrzavaju se u prostoru uz
potrebnu obnovu i rekonstrukciju. Kod rekonstrukcije cesta, manje korekcije trase, uzduznih i
poprecnih profila ceste ne¢e se smatrati izmjenom Plana.

(6) Ostale nerazvrstane ceste grade se i rekonstruiraju u minimalnoj Sirini kolnika od 3,0 m za
jednosmijerni promet, a na pojedinim dionicama 5,5 m za dvosmijerni promet, sa zavrSnim asfaltnim
slojem. Pokose nasipa i usjeka potrebno je ozelenjavati autohtonim biljlem gdje je to moguce,
odnosno odrzavati u skladu s prirodnom vegetacijom okolnog terena ili je izradene pokose
potrebno obloziti kamenom (roliranje pokosa). Dozvoljena je izrada betonskih potpornih zidova koji
se obavezno oblazu kamenim materijalom u svrhu to boljeg uklapanja u prirodni okolis.
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(7) Nerazvrstane ceste grade se sukladno kriterijima ovoga Plana prikazani na grafickom prikazu
broj 2.1. Prometni sustav. Iznimno se mogu graditi i druge nerazvrstane ceste u svrhu urbane
preobrazbe i urbane sanacije izgradenih podrucja prema Programu gradnje objekata i uredaja
komunalne infrastrukture.

(8) Sumski, protupozarni i gospodarski putevi se grade i odrzavaju kao makadamski, minimalne
Sirine kolnika od 3,0 m. s proS8irenjima svakih 200 m za mimoilazenje. Pokose nasipa i usjeka
potrebno je ozelenjivati autohtonim biljlem gdje je to moguée, odnosno odrZavati u skladu s
prirodnom vegetacijom okolnog terena. U slu€aju potrebe za izradom visih nasipa i usjeka koje nije
moguce ozelenjavati klasi¢nim na¢inom dozvoljava se upotreba polimernih mreza za zadrZavanje
tla u svrhu ozelenjavanja ili je izradene pokose potrebno obloziti kamenom (roliranje pokosa).
Postoje¢i makadamski Sumski protupozZarni i gospodarski putevi mogu se obnavljati tehnologijom
hladnog recikliranja postoje¢eg makadamskog kolnika.

(9) Sumski protupozarni i gospodarski putevi mogu se graditi samo u funkciji zastite i gospodarenja
Sumama u sustavima odredenim posebnim propisima i posebnim uvjetima Hrvatskih Suma. Izvan
podruCja Suma i Sumskog zemljiSta mogu se graditi i ostali gospodarski putevi u funkciji
poljoprivredne djelatnosti, koristecCi trase postojeéih katastarskih puteva.

Clanak 53.

(1) Gradevinske parcele uz prometnice formiraju se od punog profila prometnice, a u skladu sa
Zakonom o javnim cestama.

(2) Prostorno povezivanje dijelova gradevinskih podrucja naselja (gradevnih Cestica) u kojima ne
postoji prometna mreza, omogucava se izgradnjom pristupnih cesta do postojece ili planirane
prometne mreze. Sirina kolnika je min 3,0 m za jednosmjerni promet a 5,5 m za dvosmjerni promet.
Pristupne ceste grade se prema tehnickim elementima za ceste, a sukladno s prometnom mreZzom
na koju se spajaju. Zavrsni sloj je asfaltni.

(3) Ogradni zidovi gradevinske parcele mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3,0 m od
zemljiSnog pojasa drzavne ili Zupanijske ceste i 1,5 m od zemljiSnog pojasa lokalne ceste.

(4) Sva krizanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguce sigurno ukljuc€ivanje i isklju€ivanje s
ceste.

Clanak 54.

(1) S prometnica koje imaju kategoriju drzavne ceste, kolni priklju¢ak na parcelu je mogu¢ uz
prethodno dobivenu suglasnost nadlezne institucije.

(2) Sa zupanijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli, ali na
nacin da su prikljucci koji se u neposrednoj blizini priklju€uju na javnu cestu zajednicki.

(3) U postupku utvrdivanja lokacijskih dozvola za priklju¢ke i prilaze na javnu cestu sudjeluju
nadlezne uprave za ceste.

Clanak 55.

(1) Uz drzavne, Zupanijske i lokalne prometnice (na podrucjima na kojima su ispunjeni posebni
uvjeti u skladu sa zakonskim odrednicama), moguca je gradnja pratec¢ih benzinskih postaja sa ili
bez ugostiteljskim objektima, servisima i praonicama automobila.

(2) Uz ugostiteljske objekte, benzinske i servisne stanice i druge objekte pokraj cestovnih
prometnica, radi Cije djelatnosti i dolazi do zadrzavanja vozila, potrebno je osigurati posebne
povrsine za parkiranje i zaustavljanje vozila izvan kolnika, a u skladu s vaZze¢im normativima.

(3) Minimalna povrsina parcele za benzinsku postaju je 1000 m2, a za benzinsku postaju sa
prateéim ugostiteljskim i servisnim sadrzajima je minimalna povrSina parcele je 2000 m2.
Izgradenost parcele objektima (bez povrSine nadstresnice) je 25% (kig=0,25).

(4) Gradevine na benzinskim postajama ne mogu imati visinu vecu od prizemlja, svijetle visine
najvise 4,5 m te moraju biti udaljene od granice susjedne €estice najmanje 3,0 m.

(5) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i
pruzanja usluga vozacima i putnicima, a predvidene projektom ceste (cestarske kucice,
parkiralista, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole za te gradevine, potrebno je zatraziti
uvjete nadlezne uprave za ceste.
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Clanak 56.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put u sklopu gradevinskog podruéja naselja unutar kojega
Ce se izgraditi ili ve¢ postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan
pristup.

(2) Ulice iz prethodnog stavka moraju imati najmanju Sirinu od 5,50 m (s dvije vozne trake) odnosno
3,0 m (jedna vozna traka).

(3) Samo jedna vozna traka moze se izgradivati iznimno na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da
se na svakih 100 m uredi ugibaliSte, odnosno u slijepim ulicama €ija duzZina ne prelazi 100 m na
preglednom ili 50 m na nepreglednom dijelu.

(4) Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan pristup
s gradevinskih parcela moraju se projektirati i graditi na nacin da se omoguéi vodenje komunalne
infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Clanak 57.

(1) Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dozvoljava se gradnja drugih gradevina do
ishodenja lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koju je orijentirana gradevina). Nakon
ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevne Cestice ceste, odredit ¢e se zastitni
pojasevi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se
susjednoj planiranoj namjeni. Lokacijskom dozvolom za gradnju ili rekonstrukciju ceste obvezno
treba odrediti naCin rijeSavanja odvodnje oborinskih voda radi sprjeCavanja Stetnih utjecaja na
okolis.

Clanak 58.

(1) Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postoje¢ih obvezno je oCuvati krajobrazne
i spomeniCke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno
koriStenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbjeci izmicanje nivelete ceste izvan
prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida.

Clanak 59.

(1) U opcinskom srediStu predvida se uredenje autobusnog stajaliSta kao polazne stanice.
Autobusna stajaliSta na dijelu drzavne i Zupanijske ceste moraju se graditi izvan kolnika.

(2) Predvida se rekonstrukcija postojecih i izgradnja novih autobusnih stajaliSta uz trase zupanijskih
i lokalnih prometnica.

(3) Ova odredba se odnosi i za lokalne ceste izvan gradevinskog podrudja, te za lokalne ceste sa
vrlo gustim prometom unutar gradevinskih podrucja.

(4) Potrebno je takoder predvidjeti daljnji razvoj i unaprjedenje sustava javnog prijevoza.

(5) Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkiraliSnim / garaznim prostorom. Postojeéi
deficiti parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih parkiralista / garaza.

Clanak 60.

(1) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojecih gradevina, ovisno o vrsti i namjeni potrebno
je urediti parkiraliSta / garaze na gradevnoj Cestici. Izuzetno, moguce je uredenje parkiraliShog /
garaznog prostora i na javno prometnoj povrsini za sadrzaje koji su smjesteni u prizemlju gradevina
orijentiranih na ulicu (trgovina, ugostiteljstvo i sl.), pod uvjetom da se time ne pogorSavaju prometni
uvjeti Sireg podrucja, posebno uvjeti prometa u mirovanju. Utvrduje se slijede¢i broj potrebnih
parkiralidnih / garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni gradevina:

(2) Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta:

- Stanovanje; stambene gradevine, Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta (PM): 1 PM/50
m2 x 1,25 (uvecano za 25% za posijetitelje)

- Ugostiteljstvo i turizam: restoran, kavana; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM): 1
PM/25 m2

- Ugostiteljstvo i turizam; caffe bar, slastiCarnica i sl.; Potreban broj parkirali$nih ili garaznih
mjesta (PM); 1 PM/10 m2
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- Ugostiteljstvo i turizam; smjestajni objekti iz skupine hotela; Potreban broj parkiraliSnih ili
garaznih mjesta (PM); 1 PM/50 m2

- Trgovina i skladista; supermarket; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM): 1 PM na
15 m2 prodajne povrSine

- Trgovina i skladista; ostale trgovine; Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta (PM): 1 PM
na 30 m2 prodajne povrsine, najmanje 2 PM

- Trgovina i skladiSta, skladista; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM), 1 PM na
100 m2

- Poslovna i javna namjena, banke,agencije, poslovnice (javni dio), Potreban broj parkirali$nih ili
garaznih mjesta (PM): 1 PM na 25 m2, najmanje 2 PM

- Poslovna i javnha namjena, uredi i kancelarije; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta
(PM); 1 PM na 50 m2

- Industrija i zanatstvo; industrijski objekti; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM): 1
PM na 70 m2

- Industrija i zanatstvo; zanatski objekti; Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta (PM): 1
PM na 50 m2

- Industrija i zanatstvo; auto servis; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM); 1 PM na
20 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; djedji vrtici i jaslice; Potreban broj parkiralidnih ili garaznih mjesta
(PM); 1 PM/50 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; osnovne i srednje Skole; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih
mjesta (PM): 1 PM/100 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; kina, dvorane za javne skupove; Potreban broj parkiraliSnih ili
garaznih mjesta (PM); 1 PM/50 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje, crkve, Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta (PM); 1
PM/50 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; ambulante, poliklinike, dom zdravlja,Potreban broj parkiraliSnih ili
garaznih mjesta (PM): 1 PM/20 m2

- Kultura, odgoj i obrazovanje; domovi za stare; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta
(PM): 1 PM/200 m2

- Sport i rekreacija; Sportski objekti otvoreni, bez gledalista; Potreban broj parkiralidnih ili
garaznih mjesta (PM): 1 PM/100m2 povrsine

- Sport i rekreacija, Sportski objekti zatvoreni, bez gledalista; Potreban broj parkiralisnih ili
garaznih mjesta (PM); 1 PM/50m2 povrSine

- Sport i rekreacija; Sportski objekti i igralista s gledaliStem; Potreban broj parkirali$nih ili
garaznih mjesta (PM); 1 PM/ 10 gledatelja

- Sport i rekreacija; Tehni¢ko-tehnoloske gradevine; Potreban broj parkirali$nih ili garaznih
mjesta (PM); 1 PM/50 m2 minimalno 1PM

- Sport i rekreacija, Tehni¢ko-tehnoloske gradevine; Potreban broj parkirali$nih ili garaznih
mjesta (PM), 1 PM/50 m2 minimalno 1PM

- Sport i rekreacija; Benzinske postaje; Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta (PM); 1
PM/25 m2

- Groblja; Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta (PM); Minimalno 20 PM za automobile i
min 2 PM za autobuse

(3) Potreban broj parkiraliSnih ili garaznih mjesta iz gornje tablice odreden je u odnosu na bruto
razvijenu povrsinu odgovarajuceg tipa gradevine.

(4) Na javnim parkiraliStima, od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta, najmanje 5% mora biti
osigurano za vozila invalida. Na parkiraliStima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu,
liekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, postu, restoran i predSkolsku ustanovu mora biti osigurano
najmanje jedno parkiraliSsno mjesto za vozilo invalida
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2.1.2. Zeljeznicki promet
Clanak 61.
(1) Koridori, trase i povrSine prometnih Zeljezni€kih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno

riedenjima iz Prostornog plana i planova Sireg podrudja.

(2) Prostornim planom je utvrdeno da ¢&e zeljeznicki promet imati primarno znacenje u cjelokupnom
prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova prometa.

(3) Podru¢jem Opcine Primorski Dolac prolazi Zeljeznicka pruga M604 Ostarije — Knin — Split.
Postoje 4 Zeljeznitka stajalidta: Preslo, Bakovici, Primorski Dolac i Donji Dolac.

(4) Planirano stanje Zeljeznicke pruge M604 Ostarije-Gospi¢-Knin-Split koja prolazi podrucjem
opc¢ine ima sljedeée parametre:

- kategorizacija pruge; MP 11 - B jednokolosje€na, elektrificirana 25 kV, 50 Hz

- tehnicki elementi pruge; osovinski pritisak pruge 22,5 t/o, optereéenje po metru duznom 8,0 t/m
(5) Za potrebe odrzavanja i rekonstrukcije postojece ZeljezniCke infrastrukture potrebno je:

- osigurati dosadasniji prostorni koridor u punoj Sirini /unutar naselja/

- 200 m prostornog koridora izvan gradevinskog podrucja naselja.
(6) Na postojecéoj zeljezni¢koj mrezi omogucava se ukoliko je potrebno, slijedece zahvate:

- korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata trase, povec¢anje horizontalnih i vertikalnih
radijusa i signalizacije, pratecih objekata i sl.)

- rekonstrukcija postojecih objekata putniCkih i teretnih stanica/terminala.

(7) Rekonstrukcijom postojeée zeljeznicke pruge potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa
svim prate¢im infrastrukturnim sustavima.

(8) Ovim Planom kao i planom $ireg podrugja (PPSDZ) uz koridor drzavne ceste (A1) planirana je
Jadranska priobalna pruga Rijeka - Split - Dubrovnik predvida se za mjeSoviti promet (putnickih i
teretnih vlakova ). Planiran je koridor Sirine 150 metara nacelne trase dvokolosije¢ne pruge velike
propusne modéi i velikih brzina 160 km/h za putnicki i 120km/h za teretni promet) koju treba
usuglasiti s interesima zastite prirode i okoliSa.U daljnjoj razradi dokumentacije potrebno je detaljno
definirati trasu Jadranske Zeljeznice, eventualna odstupanja od planiranih ne ¢e se smatrati
izmjenom plana. U prvoj fazi moguca je i izgradnja jednokolosjecne pruge.

2.1.3. Pomorski promet

Clanak 62.

(1) nije primjenijivo
2.1.4. Promet unutarnjim vodama

Clanak 63.

(1) nije primjenjivo
2.1.5. Zraéni promet

Clanak 64.

(1) Uvjeti gradnje povrsine za uzlijetanje i slijetanje (koja nije aerodrom) te pratecih sadrzaja dati su

u smjernicama za izradu Urbanistickog plana uredenja "BristovaCa - TriStenica", odjeljak 1.3.2.
Smijernice za izradu prostornih planova uzih podrudja.

2.2. Komunikacijski sustav
2.2.1. Elektronicka komunikacijska mreza

2.2.1.1. Posta i telekomunikacije
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Clanak 65.

(1) Planom se odreduje odrzavanje i rekonstrukcija postojeéeg postanskog ureda na podrucju
opcine do stupnja koji ¢e omoguciti dovoljan broj priklju¢aka i maksimalan broj spojnih veza.

(2) Uvjeti za rekonstrukciju ili novu gradnju poStanskog ureda propisani su u pravilima provedbe za
podrucje oznageno javhom i drustvenom - upravnom D1 namjenom.

(3) Planom se odreduje, na cijelom podru&ju opc¢ine Primorski Dolac, rekonstrukcija postojec¢e tk
mreze, uvodenjem novih tk usluga te modernizacija tk infrastrukture se, za priklju¢ivanje novih
sadrzaja.

(4) Infrastruktura se polaze podzemno, u pravilu, unutar javno-prometnih povrsina i to PVC cijevima
promjera 110 mm, a razvode do pojedine gradevine PHD cijevima promjera 50 mm. DTK pravci
moraju biti postavljeni suprotno od podzemnih elektroenergetskih instalacija.

(5) Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskihn vodova odreduje se planiranjem koridora primjenjujuci
sljedec¢a nacela:

- Za naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina.

- za medunarodno, magistralno ili medumjesno povezivanje; podzemno sljede¢i koridore
prometnica ili Zeljeznickih pruga. Iznimno kad je to moguée, samo radi bithog skracivanja trasa,
koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica ili ZeljezniCkih pruga, vodeci racuna o pravu
vlasnistva.

- Za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planira se dogradnja odnosno rekonstrukcija
te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i /ili kolokacija odnosno potreba
novih operatera, vodeci raéuna o pravu zajednickog koristenja od strane svih operatera.

(6) Novu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektomagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odreduje se planiranjem postave baznih stanica i
njihovih antenskih stupova na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama ili reSetkastim i/ili
jednocjevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez daljnjeg definiranja (to¢kastog oznacavanja)
lokacija razli¢ito za; naselja i njihove dijelove, posebno za brdovita i posebno za ravni¢arska
podrucja, vodeéi racuna o mogucénosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavom smjeStenim na antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo zajedni¢kog
koristenja od strane svih operatora-koncesionara gdje je to moguce.

2.2.2. Sustav veza, odasiljaCa i radara
Clanak 66.

(1) Unutar obuhvata Opc¢ine pozicioniran je TV/FM odasiljac.

2.3. Energetski sustav
2.3.1. Nafta i plin

2.3.1.1. Plinoopskrba
Clanak 67.

(1) Podrugjem opéine Primorski Dolac prolazi magistralni plinovod PC/MRS Benkovac — PC
Dugopolje (MRS Split) DN 500/75. Linijska infrastruktura plinskog sustava prikazana je na
grafiCkom prikazu list br 2.2. Energetski sustavi, Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske
Zupanije, u mijerilu 1:100 000.

(2) Posebnim propisom (Pravilnikom o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport
tekuc¢ih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport) propisuju se uvjeti zastite magistralnog plinovoda. Zastitni
koridor plinovoda iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda unutar kojega je zabranjeno graditi
zgrade namjenjene stanovanju ili boravku ljudi.

(3) Za opc¢inu Primorski Dolac opskrba prirodnim plinom biti ¢ée moguca daljnim razvojem
sekundarne mreze od MRS, sustavom visokotlacnih ¢eli¢nih i polietilenskih plinovoda maksimalnog
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radnog tlaka 6 — 16 ili 16 — 25 bar pretlaka ili srednjetlaCnim polietilienskim plinovodima (4 bar
pretlaka) za podrucja u okruZenju MRS. Tlak visokotlaCnog sustava ée se u redukcijskim stanicama
reducirati na vrijednost tlaka srednjetlacnih polietilenskih plinovoda maksimalnog radnog tlaka 4
bar pretlaka.

(4) Broj redukcijskih stanica i njihova lokacija, te trase sekundarnog plinovoda odredit ¢e se
prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije.

(5) Temeljem prostornog plana za sve zahtjeve u prostoru vezane za gradnju u blizini plinovoda,
nuzno je zatraziti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.

(6) Dodatno u smislu odrzavanja, modernizacije i razvoja plinskog transportnog sustava od
Zupanijskog i drzavnog znacaja, a da bi se omogucio pouzdan i siguran transport plina, omoguéena
je izgradnja novih magistralnih plinovoda u koridorima postojecih iako nisu nuzno navedeni u ovom
planu.

2.3.2. Elektroenergetika
Clanak 68.

(1) Planom se odreduje rekonstrukcija postoje¢eg sustava opskrbe elektricnom energijom kojeg
¢ine: prijenosni sustavi 10 kV i 0,4 kV, trafostanice 10/0.4 kV. Postojeci vodovi su izvedeni kao
nadzemni, a dijelom i podzemni. Planom se osigurava rezervno napajanja svih trafostanica.

(2) Planom se odreduje proSirenje postojec¢e mreze (prijenosni sustavi 10 kV i 0,4 kV, trafostanice
10/0.4 kV) radi opskrbe elektricnom energijom neizgradenih dijelova gradevinskih podrucja naselja,
njihovih izdvojenih dijelova te gospodarskih, turistickih i sportsko-rekreacijskih zona kao izdvojene
namjene, odnosno gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja. Za prijenosne
sustave od 35 kV, 110 kV i viSe, za trafostanice 35/10 i 110/10-20 uvjeti gradnje odreduju se
Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije.

(3) Ukoliko postoje tehnicke pretpostavke izvedivosti postojeci dalekovodi napona 10 kV, 20 kV, 35
kV, 110 kV i 220kV mogu se rekonstrukcijom po njihovim postojeéim trasama i pripadnim
koridorima preoblikovati u dalekovode ili kabele viSe naponske razine i povec¢ane prijenosne modi,
a da se pri tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o zate€enoj razvijenosti i stanju
prostora mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog misljenja/rieSenja o potrebi ili izostanku
potrebe ishodenja lokacijske dozvole prilagoditi novom stanju prostora i rekonstruirati/izgraditi
sukladno tehnic¢kim propisima koji reguliraju nacin i uvjete izgradnje elektroenergetskih gradevina
(zahtjevi HOPS).

(4) Nove koridore elektrovodova trasirati na nacin da se zadovolje tehni¢ko-tehnoloski kriteriji te da
se sprije€i nepovoljan utjecaj na okolis.

(5) Moguéa su i dozvoljena odstupanja trasa planiranih dalekovoda i rezerviranih lokacija
transformatorskih stanica od onih utvrdenih Planom i to onda kada je iste potrebno uskladiti sa
planovima niZeg reda, uskladiti s trasama planiranih autocesta, cesta, ZeljezniCkih pruga,
plinovodnih i naftovodnih instalacija, kada ih je potrebno uskladiti s planovima radno poslovnih
zona i objektima u njima ili uskladiti s planovima izgradnje gradevina velikog gospodarskog ili
strateSkog znacaja. ToCan smjestaj u prostoru odrediti ¢e se lokacijskom dozvolom, idejnim
projektom, preciznim geodetskim podlogama, uvjetovano tehnologijom gradenja elektroenergetskih
objekata, tehnolodkim inovacijama i dostignu¢ima koji su na na snazi u trenutku zapocinjanja
gradenja te se u tom smislu ne¢e smatrati odstupanjima, izmjenama ili prekoracenjem ovog Plana
(zahtjevi HOPS).

(6) Koridori elektroenergetskih vodova trebaju se odrediti s obzirom na dva uvjeta:
- zadovoljenje tehnicko-tehnoloskih kriterija,
- sprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

(7) Elektro-prijenosni sustavi moraju se planirati uvazavajuci uvjete razgrani¢enja prostora prema
obiljezju koriStenja i namjeni te se odreduje Sirina zastitnih pojasa:

1. Postojeéi dalekovodi:
a. dalekovod 2x400KkV - zastitni koridor 80 metara (40 + 40 od osi DV-a),
b. dalekovod 400 kV - zastitni koridor 70 metara (35 + 35 od osi DV-a),
c. dalekovod 2x220 kV - zastitni koridor 60 metara (30 + 30 od osi DV-a),
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d. dalekovod 220kV - zastitni koridor 50 metara (25 + 25 od osi DV-a),
e. dalekovod 2x110 kV - zastitni koridor 50 metara (25 + 25 od osi DV-a),
f. dalekovod 110 kV - zastitni koridor 40 metara (20 + 20 od osi DV-a),
g. kabel 220kV - zastitni koridor 6 metara,
h. kabel 4 x 110 kV - zastitni koridor 8 metara,
i. kabel 2x110 kV - zastitni koridor 6 metara,
j- kabel 220 kV - zastitni koridor 5 metara.
2. Planirani dalekovodi:
a. dalekovod 2x400kV - zastitni koridor 100 metara (50 + 50 od osi DV-a),
b. dalekovod 400 kV - zastitni koridor 80 metara (40 + 40 od osi DV-a),
c. dalekovod 2x220 kV - zastitni koridor 70 metara (35 + 35 od osi DV-a),
d. dalekovod 220kV - zastitni koridor 60 metara (30 + 30 od osi DV-a),
e. dalekovod 2x110 kV - zastitni koridor 60 metara (30 + 30 od osi DV-a),
f. dalekovod 110 kV - zastitni koridor 50 metara (25 + 25 od osi DV-a),
g. kabel 2x220 kV — zastitni pojas 10 m (5 + 5 od osi KB-a)
h. kabel 220kV - zastitni koridor 8 metara (4 + 4 od osi KB-a),
i. kabel 4 x 110 kV - zastitni koridor 14 metara (7 + 7 od osi KB-a),
j- kabel 2x110 kV - zastitni koridor 8 metara (4 + 4 od osi KB-a),
k. kabel 110 kV - zastitni koridor 7 metara (3.5 + 3.5 od osi KB-a).

(8) Osim preporucenih Sirina koridora kod priblizavanja vodova drugim objektima ili prelaska
prometnica, ali i kod medusobnih krizanja vodova obavezno je pridrzavati se sigurnosnih visina i
udaljenosti prema tehniCkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnih napona od 1 kV
do 400 kV.

(9) Ispod i u blizini dalekovoda, posebno u navedenim koridorima nebi trebalo dozvoliti bilo kakvu
izgradnju stambenih, poslovnih pa ni industrijskih objekata.

(10) U okviru pojedinih konzumnih podrucja lokacije trafostanica su odredene pribliZno, a precizne
lokacije ¢e biti definirane planovima nizeg reda, odnosno u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

(11) Za sve trafostanice je potrebno osigurati pristup kamionima.Trafostanice se lociraju na
vlastitim gradevinskim parcelama do koje mora biti osiguran kolni pristup. Polozaj trafostanice treba
odrediti optimalno u odnosu na krajnje korisnike.

(12) Planom se odreduje veli€¢ina gradevinske parcele prema veli€ini trafostanice uz osiguranje
udaljenosti gradevine od granice parcele najmanje 3 m. Trafostanica oblikovno mora biti rijeSena u
skladu s uvjetima za ostale gradevine kako bi se $to bolje uklopila u ambijent.Ukoliko trafostanica
nije «gradskog tipa», ogradivanje gradevinske parcele radi sprijeCavanja kontakta s trafostanicom,
ogradom visine do 2.5 m. Ograda ne smije biti od bodljikave zZice.Planom se odreduje vodenje
vodova kroz javno-prometnu povrsinu suprotno od tk instalacija.

(13) Radi racionalnog koriStenje energije koriStenjem dopunskih izvora, prvenstveno sunceve
energije, dopusta se na svim gradevinama osim u pojedina¢nih zasti¢enih gradevina ili graditeljskih
cjelina, ugradnja suncanih kolektora.

Clanak 69.

(1) Program koriStenja energije vjetra i sunca odreden je PPSDZ definiranjem povrsina
makrolokacija za vjetroelektrane (VE) i sunane elektrane (SE).

(2) Uvijeti i kriteriji za gradnju vjetroelektrane (VE) propisani su prostornim planom Sireg podrucja
(Prostornim planom Spltsko-dalmatinske Zupanije - PPSDZ). Lokacijske dozvole za izgradnju
vjetroelektrana izdaju se temeljem odredbi PPSDZ-a uz zadovoljavanje sljedecih kriterija:

- povrsine za izgradnju vjetroelektrana odreduju se unutar utvrdenih makrolokacija iz stavka 2.
ovog ¢lanka,
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- ovi objekti ne mogu se graditi na podrucjima izvorista voda, zasti¢enih dijelova prirode i
krajobraznih vrijednosti,

- sukladno smjernicama Stru¢nog priru¢nika za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri,
sustav suncanih elektrana planirati na medusobnoj udaljenosti od minimalno 1 km te na istoj
udaljenosti od postavljenih vjetroagregata kako bi se u najvecoj moguéoj mijeri ocuvali
migracijski koridori velikih sisavaca,

- u daljnjim fazama razvoja projekata, smjestaj sun€anih elektrana ograniciti izvan povrsina
uredajnih razreda visokih Suma te vrijednih panjaca, a prostorni polozaj navedenih uredajnih
razreda potrebno je utvrditi koriste¢i podatke programa gospodarenja Sumama predmetnih
gospodarskih jedinica,

- povrSine odrediti na nacin da ne stvaraju konflikte s telekomunikacijskim i elektroenergetskim
prijenosnim sustavima,

- vjetroelektrane se sastoje od viSe vjetroagregata i prostor izmedu vjetroagregata je slobodan i
koristi se u skladu s namjenom prostora,

- povrsine vjetroelektrana ne mogu se ogradivati,
- interni rasplet elektroenergetske mreze u vjetroelektrani mora biti kabliran,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja vjetroagregata pristupnih putova, kabliranja i
TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljiste privesti
prijasnjoj namjeni,
- minimalna udaljenost vjetroagregata od autoceste je 400 m zracne udaljenosti,

- udaljenost vjetroagregata od drzavnih, Zupanijskih i lokalnih cesta minimalno 200 m zra¢ne
udaljenosti,

- udaljenost vjetroagregata od granice naselja i turistickih zona minimalno 500 metara zraéne
udaljenosti i

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloskim kriterijima i mjerama zastite okolisa,

- sukladno mogucnostima konfiguracije terena i koncepcije vjetroelektrane, dozvoljava se u
okviru vjetroparka planiranje sun€anih elektrana (nakon izgradnje vjetroparka),

- za potrebe izgradnje, montaze opreme i odrZzavanja vjetroelektrana dozvoljava se izgradnja
prilaznih makadamskih puteva unutar prostora vjetroparkova, a priklju¢ak na javnu cestu moguc¢
je uz suglasnost nadleZznog drudtva za upravljanje, gradenje i odrzavanje pripadne javne ceste i
u skladu s vazecim propisima.

(3) Unutar obuhvata Plana predvidene su dvije lokacije za sunane elektrane; SE ,Primorski Dolac*
i SE ,Vrljica“. Ove povrSine prikazane su na grafickom prikazu 2.3. Energetski sustav. te se kod
takvih povrsina ne primjenjuju ograni¢enja snage suncane elektrane propisane prostornim planom.

(4) Uvjeti gradnje za suncane elektrane (SE) propisani su prostornim planom Sireg podrucja
(Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije - PPSDZ). Lokacijske dozvole za izgradnju
vjetroelektrana izdaju se temeljem odredbi PPSDZ-a uz zadovoljavanje sljedecih kriterija:

- ovi objekti ne mogu se graditi na podrucjima izvoriSta voda, zasti¢enih dijelova prirode,
krajobraznih vrijednosti i zastite kulturne bastine

- veli¢inu i smjestaj povrsina odrediti sukladno analizi zona vizualnog utjecaja,

- povrSine odrediti na nacin da ne stvaraju konflikte s telekomunikacijskim i elektroenergetskim
prijenosnim sustavima,

- interni rasplet elektroenergetske mreze u sun€anoj elektrani mora biti kabliran,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja suncanih elektrana, pristupnih puteva,
kabliranja i TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljiSte privesti
prijasnjoj namijeni,

- udaljenost sunane elektrane od prometnica visoke razine usluznosti (autocesta, cesta
rezervirana za promet motornih vozila) je minimalno 200 metara zracne linije,
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- moguce je natkrivanje odmorista uz autocestu postavljanjem sunc¢anih elektrana
- udaljenost sun€ane elektrane od ostalih prometnica minimalno 100 metara zra¢ne udaljenosti,

- udaljenost sun&ane elektrane od granice naselja i turistickih zona minimalno 500 metara
zracne udaljenosti,

- udaljenost od zraéne luke potrebno je odrediti u skladu s medunarodnim propisima, a
minimalno 800 metara izvan uzletno-sletnog koridora

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloskim kriterijima i mjerama zastite okolisa,

- za potrebe izgradnje, montaZze opreme i odrzavanja sunanih elektrana dozvoljava se
izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora sun€anih elektrana, a priklju€ak na
javnu cestu mogu¢ je uz suglasnost nadleznog druStva za upravljanje, gradenje i odrzavanje
pripadne javne ceste i u skladu s vazecéim propisima.

(5) Osim na povrSinama koje su graficki odredene kao povrSine namijenjene za izgradnju suncanih
elektrana u grafickom prikazu 2.3. Energetski sustav, sun€ane elektrane mogu se graditi na:

- povrSinama koje su ovim Planom odredene kao povrsine izdvojenog gradevinskog podrucja
izvan naselja gospodarske i poslovne namijene (I)

- povrSinama koje su ovim Planom odredene kao poljopriviedno tlo oznake P3, a u
neposrednom su kontaktu s izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja gospodarskih i
poslovnih namjena na kojima se nalaze postojeCe gospodarske ili poslovne gradevine, uz uvjet
da ista povrdina ne moze biti vec¢a od 50% povrsine te gospodarske i poslovne zone, a dobivena
elektricna energija koristi se za potrebe tih gradevina,

- povrSine koje se nalaze unutar gradevnih Cestica postojecih infrastrukturnih i vodnih gradevina
uz suglasnost tijela koje upravlja predmetnim infrastrukturnim sustavom i gradevinom.

(6) Agrosuncane elektrane mogu se graditi na povrSinama koje su ovim Planom odredene kao
poljoprivredne povrsine, a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada upisanih u
evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljista (ARKOD) ili na kojima se uz postojeé¢i prostor
obuhvata farme, staklenika ili plastenika postavom agrosuncanih elektrana postizu ciljevi razvoja
poljoprivredne djelatnosti, uz zadrzavanje namjene poljoprivrednog zemljista.

(7) Manja postrojenja za pohranu elektri¢ne energije ("Energy Storage") do 10 MW, mogu se graditi
unutar prostora planiranog za razvoj obnovljivih izvora energija (vjetroelektrana i suncanih
elektrana).

2.4. Vodnogospodarski sustav

2.4.1. Vodoopskrba i drugo koriStenje voda
Clanak 70.

(1) Planom se odreduje zadrzavanje postojecih izvedenih dijelova primarnog sustava uz potrebnu
rekonstrukciju, odnosno izvedbe prosirenje te spajanja na cjeloviti sustav Sireg podrucja (susjedne
opcine i susjedne Sibenske Zupanije).

(2) Unutar sustava vodoopskrbe odreduje se izgradnja odgovarajuce hidrantske mreze na cijelom
podrucju op¢ine i daljnja izgradnja sekundarne mreze unutar svih naselja (odnosno dijelove naselja
koja mrezu nemaju).

(3) Svi vodovi s pripadaju¢im gradevinama (Sahte, vodomjerna okna i dr.) voditi kroz
javno-prometne povrsine na dubini od 0,8 m. Vodovi se polazu uz trase tk instalacija (suprotno od
elektroenergetskih vodova).Sve gradevine u sustavu vodoopskrbe locirati na vlastitim gradevinskim
parcelama do kojih mora biti osiguran kolni pristup. Veli¢ina gradevinske parcele odreduje se
prema veli€ini gradevine uz osiguranje udaljenosti gradevine od granice parcele od najmanje 2 m.
Oblikovno rje$enje sukladno ostalim gradevinama, te ogradivanje gradevinske parcele ogradom
visine do najvise 2.5 m. Nije dozvoljeno postavljanje ograde od bodljikave Zice.

Clanak 71.

(1) Vodopskrbni sustav opc¢ine Primorski Dolac Cine:
1. glavni vodovi
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2. primarni vodovi

. sekundarni vodovi
. priklju¢ni vodovi

. odzraéni vodovi

. muljni vodovi

i 2N ) I~ V)

. hidrantni vodovi

2.4.2. Otpadne i oborinske vode
Clanak 72.

(1) Odvodnja otpadnih voda, do izgradnje zajedni¢kog sustava rjeSava se izgradnjom
vodonepropusnih sabirnih jama ili manjih pojedina¢nih autonomnih sustava za procdis¢avanje
otpadnih voda.

(2) Planom se za gospodarske (proizvodne i ugostiteljsko turisticke) zone propisuje izgradnja
vlastitih sustava za prociS¢avanje otpadnih voda. Uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda mora od
prometnica biti udaljen najmanje 10 m, odnosno od gradevina 15 m, uz obvezu izvedbe tampona
od gustog zelenila (visoko zimzeleno raslinje — stabla i sl.).Obvezna je ugradnje separatora
masnoca za sve gospodarske ili sl. sadrzaje kod kojih se u otpadnim vodama pojavljuju ulja i masti.

(3) Obzirom da je podrucje opcine Primorski Dolac unutar Il i Il zone sanitarne za$tite, za sve
gospodarske sadrzaje, prometnice, te uredaje za pro€iS€avanje otpadnih voda, u postupku
lokacijske dozvole ishoditi vodopravne uvjete.

(4) Oborinske otpadne vode, iskljuivo iz gospodarskih zona, trebaju se rijesiti zasebno za svaku
zonu, uz prethodno prociséavanje na taloznicima i odvajaima ulja i masti prije konaénog
ispustanja u prijemnik. Idejnim rjeSenjem Ce se odrediti tip sustava odvodnje, broj i smjestaj
objekata.

2.4.3. Uredenje vodotoka i voda
Clanak 73.
(1) nije primjenjivo
2.4 4. Melioracijska odvodnja
Clanak 74.
(1) nije primjenijivo

3. POSEBNE MJERE

3.1. Posebne vrijednosti

3.1.1. Zasti¢eni dijelovi prirode
Clanak 75.
(1) Na podrucju op¢ine Primorski Dolac nema prirodnih cjelina koje je potrebno zastititi u smislu

Zakona o zastiti prirode.

(2) Manja podru¢ja Sumske vegetacije trebalo bi zastititi da se ne naru$e i njegova osnovna
svojstva (branje i unistavanje biljaka, razni oblici gospodarskog koriStenja i sl.). detaljne granice
zastite potrebno je utvrditi istrazivanjima izvedenim od strane nadlezZne institucije.

(3) Podrucja izvora pakline (katran), fosilna ruda, na lokalitetu Paklenica u zaseoku Balovi, trebalo
bi preventivno zastiti da se ne naruSe njegova osnovna svojstva.

3.1.2. Kulturna bastina

3.1.2.1. Zastita kulturne bastine
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Clanak 76.

(1) Povijesna ruralna naselja i njihovi dijelovi, povijesne gradevine s njihovim neposrednim
okoliSem, prirodni i kultivirani krajolici, memorijalni spomenici i arheoloSki lokaliteti moraju biti na
struéno prihvatljiv nacin ukljuceni u zivot i razvoj Primorskog Dolca. Pod o€uvanjem kulturno
povijesnih obiljezja prostora podrazumijeva se:

- zastita i Cuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao najvece vrijednosti prostora

- oCuvanje i odrzavanje poljoprivrednih povrsina i ispasSa, obnova zapustenih parcela uz
zadrzavanje postojeCe parcelacije obiljezene suhozidnim ogradama, te zadrzavanje tradicijskih
poljoprivrednih kultura i poticanje tradicijskog (ekoloskog) nagina obrade zemlje

- oCuvanije tradicijskih poljskih putova i staza

- oCuvanje izvornih obiljezja naselja u njihovom poloZaju u prostoru i tradicijskoj prostornoj
organizaciji, zajedno sa svim povijesnim elementima opreme prostora

- oCuvanje i obnova tradicijskog graditeljstva kao znacajnog elementa povijesnog identiteta
prostora

- zadrzavanje karakteristi¢nih toponima, naziva zaselaka, kao i naziva geografskih obiljezja od
kojih neki imaju simbolic¢ka i povijesna znacenja.

(2) Konzervatorskim elaboratom na podrucju Opc¢ine Primorski Dolac uz ruralno naselje Primorski
Dolac i kultivirani krajolik podru¢ja Opc¢ine Primorski Dolac nabrojeno je 12 nepokretnih kulturnih
dobara. Sva ona imaju svojstva kulturnog dobra i podlijezu odredbama Zakona o zastiti kulturnih
dobara, bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite. Nepokretna kulturna dobra svrstana su u
tri kategorije:

1. Preventivno zasti¢ena kulturna dobra:
a. Zupna crkva sv. Ante Padovanskog, Prev. zastita br. 6569 UP/I-612-08/99-01/721,
b. Kapela Gospe od Karmela, Prev. zastita br. 6570 UP/I-612-08/99-01/722,
c. Crkva sv. Martina, Prev. zastita br. 6571 UP/I-612-08/99-01/723,

2. Kulturna dobra za koje se predlaZe pokretanje postupka za upis u Registar spomenika kulture
RH:

a. bunari i lokva, Kosmac,
b. bunari i lokve, Bristovaca,

c. bunairri i lokva Bilin,

d. bunari i lokva Suvova,

e. bunari i lokva RoZenjaca,

f. bunari i lokva Brgeljusa,

g. vodospreme: Kose, Preslo i Gnojak.

3. Kulturna dobra od lokalnog znacaja koja $§titi lokalna zajednica putem odredbi i mjera iz
prostornog plana

a. ruralna naselja: zaseoci Donjeg Primorskog Dolca, zaseoci Gornjeg Primorskog Dolca
b. kultivirani krajolik

€. memorijalni spomenici

d. arheoloski lokaliteti: Glavica, Plitvine, Velika Vrljica, Vu&ja draga

(3) Popis kulturnih dobara na prostoru obuhvata Prostornog plana Opcine Primorski Dolac po
vrstama:

- Ruralna naselja: Primorski Dolac

- Kultivirani krajolik: Krajolik stoCarske i ratarske namjene izvan naselja — u plodnoj dolini i na
obroncima brda koji je okruzuiju.

- Sakralni spomenici: Stara Zupna crkva sv. Ante Padovanskog, Kapela Gospe od Karmela i
Crkva sv. Martina
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- Memorijalni spomenici: Groblje uz crkvu sv. Ante, Groblje uz crkvu sv. Martina i pogrebno
pocivalo.

- Elementi povijesne opreme prostora: Kosmac, dva bunara i lokva, Bristovaca, petnaest bunara
- Arheoloski lokaliteti: Glavica, Plitvine, Velika Vrljica i Vucja draga

(4) Popis ostalih lokaliteta definiranih kao potencijalna arheoloska nalazista:
- Gradine: Znoilo

(5) Smijernice za prostorno uredenje ruralnih cjelina:

- Ruralne cjeline pod utjecajem promjena nacina Zivota i nacina privredivanja, a posebno zbog
iseljavanja stanovnistva zapocetog u 19. stoljecu, te narocito izraZzenog u drugoj polovici 20.
stolieCa mijenjaju svoja tradicijska obiljezja i svoj prostorni identitet. Ipak, na podrucju
Primorskog Dolca zadrzala se izvorna tradicijska struktura naselja koju treba sacuvati.

- Kod revitalizacije zaselaka prioritet treba dati obnovi postojeéih stambenih i gospodarskih
kuéa. U slu€aju povecanja graditeljskog podrucja potrebno je o€uvati izvornu povijesnu matricu
naselja zadrZzavanjem zelene cezure izmedu pojedinih komSiluka i postivanjem tradicijskog
polozaja kucista, bez Sirenja gradevinskog podruc¢ja prema plodnim poljima, te bez povezivanja
gradevinskih podru€ja duz cesta i prilaznih puteva koji od glavne ceste vode u zaseoke. U
obnovi postojecih kuc¢a treba koristiti tradicionalne materijale (kamen, drvo) i nacin gradnje, bez
uvodenja novih materijala.

- Nove izgradnja treba svojim gabaritima biti uskladena sa postojeCom, uz strogo postivanje
tradicijske pravokutne tlocrtne dispozicije, katnosti (prizemnice, katnice), izgleda krovista
(dvostredno, bez krovnih luminara) te uz upotrebu tradicijskih detalja (kamene balature,
natkriveni ulazni trijemovi, drveni zatvori, solari) i koriStenje autohtonih materijala.

(6) Smjernice za prostorno uredenje zona kultiviranog krajolika

- U prostornom planiranju u zonama tradicijskog suhozidnog krajolika zadrzati poljoprivrednu /
stoCarsku namjenu. Zadrzati postoje¢u parcelaciju obiljezenu suhozidnim medama i sprijeciti
preparcelaciju spajanjem Cestica zemlje (u parcele ve¢e od 3 ha) kako bi se onemogucila
izgradnja na podrucju plodne ravnice kao najvrednijeg resursa Primorskog Dolca.

- Poljske putove treba odrzavati i sprijeciti njihovo proSirivanje ruSenjem suhozida kojima su
omedeni.

- Kultivirani agrarni krajolik potrebno je o€uvati od izgradnje u najvec¢oj mogucoj mjeri, a noviju
izgradnju planirati interpolacijama u postojeCim zaseocima. Iznimno se u agrarnom podrucju
mogu graditi poljske kucice kao prizemnice manjih dimenzija izgradene u tradicijskim oblicima
(pravokutnog tlocrta s dvostreSnim krovom).

(7) Smjernice za prostorno uredenje pojedinacnih sakralnih i civilnih kulturnih dobara

- Za sve zahvate na pojedinacnim preventivno zasticenim sakralnim kulturnim dobrima potrebno
je ishoditi Prethodnu suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela u Splitu. U slu€aju potrebe
za sanacijom sakralnih gradevina potrebno je izraditi arhitektonsku dokumentaciju postojeceg
stanja, a projekt sanacije uskladiti sa posebnim uvjetima za obnovu koje Ce izdati Konzervatorski
odjel u Splitu. Sve =zahvate na preventivno zastiCenim gradevinama (dokumentiranje,
projektiranje i izvodenje) mogu izvoditi iskljucivo izvodaci koji za to imaju ovladtenje Ministarstva
kulture, a radove treba izvesti pod konzervatorskim nadzorom Konzervatorskog odjela u Splitu.

- Za sve zahvate na kulturnim dobrima za koje je ovim konzervatorskim elaboratom predlozeno
pokretanje postupka za upis u Registar spomenika kulture RH potrebno je ishoditi posebne
uvjete nadleznog Konzervatorskog odjela u Splitu, a radove treba izvesti pod konzervatorskim
nadzorom.

- Kulturna dobra od lokalnog znacaja treba zastititi odredbama i mjerama prostornog plana, u
skladu sa reZimima zastite navedenim u ovom konzervatorskom elaboratu.

3.1.3. Krajobraz
Clanak 77.

(1) OCuvanije kulturno povijesnih obiljezja prostora podrazumijeva prije svega:
- zastitu i oCuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora
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- oCuvanje i unapredenje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih povrSina uz zadrzavanje
tradicijskog nacina koriStenja i parcelacije,

- uredenje postojecih i Sirenje novih gradevinskih podrucja, a posebice zahvate izvan
gradevinskih podrucja planirati na nacin da se u najveéoj mjeri oCuvaju postojece krajobrazne
vrijednosti koristenjem materijala i boja prilagodenim obiljeZjima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi,

- prilikom ozelenjivanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste. a eventualne postojece elemente
autohtone flore saCuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje.

3.1.4. Ekoloska mreza (Natura 2000)
Clanak 78.
(1) nije primjenjivo
3.2. Posebna ogranicCenja

3.2.1.Tlo

3.2.1.1. Potres
Clanak 79.

(1) Podrugje Opc¢ine Primorski Dolac nalazi se unutar seizmi¢kog podrucja intenziteta VII° MSK
liestvice koji moze dovesti do katastrofe ili velike nesrece s ljudskim zrtvama, teSkim posljedicama
na infrastrukturi, velikim razaranjima i materijalnim Stetama. Potrebno je osigurati zastitu od potresa
VII° MSK ljestvice, Sto je potres koji moze izazvati oSteéenja i ruSenje objekata i ljudske gubitke.
Uvjete gradnje potrebno je prilagoditi predmetnom seizmi¢kom podrucju, sukladno posebnom
propisu.

3.2.1.2. Mjere zastite tla
Clanak 80.

(1) Mjere za zastite tla provode se u svrhu o€uvanja i pobolj8anje kvaliteta tla.

- U okviru pracenja stanja okoliS&a (monitoringa) sustavno mijeriti onecis¢enja tala na temelju
zakonske regulative.

- U okviru Katastra emisija u okoli§ voditi oCevidnike za emisije onecid¢avajuci tvari u tlo

- Smanijiti emisije oneciscujucih tvari (kontaminaciju teSkim plinovima, otpadnim plinovima,
komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na nacin da izvori emisija djeluju
po standardima zastite okolisa.

- Smanijiti unos pesticida u tlo te smanijiti globalni proces humizacije tla,
- Opozarene povrsine ¢im prije poSumljavati kako bi se smanjio u€inak erozije tla,

- Izgradnju naselja, industrijskih gradevina, prometnica i sl. planirati na nacin da se nepovratno
izgubi Sto manje tla.

- Uz ceste s velikom koli€inom prometa uredivati pojaseve zastitnog zelenila i drvorede
primjerene Sirine te ograniciti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na zemljiStu najmanje 20,0
m od ruba kolnika ceste.

- Radi zastite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tla na gradevnoj Cestici i
ograni¢avanjem udjela nepropusnih povrSina prilikom uredenja javnih otvorenih prostora.

3.2.2. Vode i more

3.2.2.1. Mjere zastite voda (o€uvanje i pobolj$anje kvalitete voda):
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Clanak 81.

(1) Unutar obuhvata opcine Primorski Dolac Prostorni plan Splitsko-dalmatinske zupanije definira
vodozastitna podrucja:

- 2. zona sanitarne zastite
- 3. zona sanitarne zastite
Clanak 82.

(1) Planiranje i gradnja gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje otpadnih
voda u skladu s posebnim propisima, povecanje kapaciteta prijemnika gradnjom potrebnih vodnih
gradevina.

(2) Do izgradnje sustava javne odvodnje moguca je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih
otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame s odvozom prikuplienog efluenta putem ovlastene
osobe ili izgradnja objekata s ugradnjom uredaja za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda te
ispustanja prociS¢enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik, a sve ovisno o uvjetima na
terenu uz suglasnost Hrvatskih voda.

(3) Zabrana ispustanja opasnih tvari u tlo i kanalizaciju, propisanih uredbom o opasnim tvarima u
vodama.

(4) Eventualne tehnoloSke vode potrebno je putem predtretmana dovesti na razinu kvalitete
komunalnih otpadnih voda prije upustanja istih u sustav javne odvodnje, odnosno u sabirnu jamu
do izgradnje sustavajavne odvodnje.

(5) Sprijeciti nastajanje onecis¢enja na postojeéim izvoristima (bunari i Cisterne) za opskrbu vodom.

(6) Ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, iz kuhinja ugostiteljskih
objekata, a po potrebi i taloZnika u naseljma i na prometnicama.

(7) Radi zastite od posljedica suSa potrebno je pravodobno i disciplinirano koristiti vodene resurse,
osobito one vezane uz koritenje pitke vode.

(8) Poduzimati mjere zastite od suda na nacin da se smanji eventualna Steta od neracionalnog
koriStenja, te treba sagledavati mogucnost koriStenja raspolozivih kapaciteta vode u vodovodnoj
mreZi, bunarima i cisternama.

(9) Za sve postojecée i planirane zahvate i djelatnosti unutar zona sanitarne zastite izvorista koji su
ograniceni ili zabranjeni temeljem vazeceg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne
zastite izvorista (NN 66/11 i 47/13) moraju se primijeniti odredbe istog, odnosno svih buducih
zakonskih i podzakonskih akata te odluka vezanih za vodozastitne zone. Potencijalne lokacije
takvih zahvata prikazane u ovom Planu nisu konacne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju
navedenim uvjetima.

3.2.2.2. Mjere zastite od Stetnog djelovanja voda
Clanak 83.

(1) Zastita od Stetnog djelovanja povremenih bujicnih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala,
kada moze doci do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih sli¢nih Stetnih
pojava, te posredno do ugroZavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecaja u
vodnom rezimu, ¢ée se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno
tehniCkim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnin vodnih
gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana
upravljanja vodama,

(2) U svrhu tehnickog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog
vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
onemoguciti izgradnja i odrZzavanje vodnih gradevina, na bilo koji na¢in umanijiti proto¢nost korita i
pogorsati vodni reZim, te povecati stupanj ugroZenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

(3) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjestene uz korito vodotoka ili Eesticu javno
vodno dobro duzan je omoguditi nesmetano izvrSavanje radova na ¢&iS¢enju i odrZzavanju Korita
vodotoka, i ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu
infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme
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izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(4) Povremeni vodotok i lokvu urediti i uklopiti u urbanistiCko rjeSenje podrucja, a sve u skladu
vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama.

(5) Na mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko buji¢nih vodotoka i odvodnih kanala
predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti mjerodavne protoke,
a poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta.

(6) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektri¢ni i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratec¢im objektima uzduzno unutar korita vodotoka,
odnosno €estice javnog vodnog dobra nije dopusteno.

(7) Radi zastite od posljedica susa potrebno je pravodobno i disciplinirano koristiti vodene resurse,
osobito one vezane uz koristenje pitke vode.

(8) Poduzimati mjere zastite od susa na nacin da se smanji eventualna Steta od neracionalnog
koristenja, te treba sagledavati moguénost koristenja raspolozivih kapaciteta vode u vodovodnoj
mrezi, bunarima i cisternama.

3.2.3. Podrucja posebnih ogranienja
Clanak 84.
(1) Na podrucju obuhvata Prostornog plana ne predvida se razvoj djelatnosti i gradnja gradevina
koji ugrozavaju zdravlje ljudi i Stetno djeluju na okolis.

3.2.3.1. Zastitni koridori prometne i druge infrastrukture
Clanak 85.

(1) Koridori uz cestovne prometnice
(2) Koridori uz zeljezniCke prometnice
(3) Koridori uz plinovodne trase
(4) Koridori uz elektroenergetske trase
- za postojece dalekovode definirana je sljedeca Sirina zastitnog koridora:
1. dalekovod DV 220 kV - 50 m (25 + 25 m od osi DV-a)
- za planirane dalekovode definirana je sljedeéa Sirina zastitnog koridora:
1. dalekovod DV 110 kV - 50 m (25 + 25 m od osi DV-a)
2. dalekvod DV 400 kV - 80 m (40 + 40 m od osi DV-a)

3.2.3.2. Mjere za zastitu od buke
Clanak 86.
(1) Mjere za zastitu od buke provode se preventivnim i edukativnom mjerama u svrhu spre€avanja

stvaranje buke.

- Spre€avanje nastajanja buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu predstavljati
izvor buke, na mjestima s kojih neée djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave.

- Utvrdivanja i pracenja razine buke potrebno je izraditi karte buke za podrucje prolaza
auto-ceste A1 kroz naselje.

- Razina buke uvjetovana prometom smanijit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis.

- Razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanijiti ¢e se na nacin da su se
industrijski pogoni dislocirali iz centralnog podrucja i to na dozvoljenu udaljenost od naselja

- Razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljene razine radom ugostiteljskih objekata,
regulirati ¢e se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi,
primjenom karte buke za odredeno podrucje te inspekcijskim nadzorom.

3.2.3.3. Mjere zastite od negativnog utjecaja sustava elektroopskrbe
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Clanak 87.

(1) Svojom brojno$éu i samom cinjenicom fiziCke prisutnosti u gotovo svim dijelovima opéine,
posebno u naseljenim mjestima, elektroprivredni objekti automatski negativnho doprinose opcem
koristenju i oblikovanju prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati,
ve¢ ih je primjenom odgovarajuc¢ih tehnologija i tehnickih rijeSenja moguée svesti na manje i
prihvatljivije iznose, §to je primijenjeno i u ovom rjeSenju sustava elektroopskrbe u maksimalno
mogucem opsegu. U tom kontekstu mogu se navesti najvaznije mjere sprje€avanja nepovoljna
utjecaja na okolis:

- Niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata na podrucju ove opc¢ine nije iz
skupine tzv. aktivnih zagadivaca prostora.

- Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10 ) kV viSestruko se povecava sigurnost
napajanja potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni
utjecaj nadzemnih vodova na okolis.

- Orijentacijom na stupne TS 10(20)/0,4 kV postize se smanjenje gradevinskih radova jer stupne
TS predstavljaju stvarno i djeluju u prostoru kao dio DV 10(20) kV.

- Generalnom orijentacijom na izgradnju i razvoj mjesnih mreza 0,4 kV od izoliranih tzv. SKS
vodova u snopu bitno se smanjuju prostori potrebni za njihov smjestaj i istovremeno povecevaju
sigurnost, kvaliteta i pouzdanost u isporuci elektricne energije.

- Trafostanice ,gradskog“ tipa izgraditi u obliku kuéice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopliene u okolis. Trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba
adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okoli§ (buka, zagrijavanje, vibracije, pozar i
sl.).

- Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno
uzemljiti i izvrSiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale
potencijalne opasnosti za ljude i Zivotinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

3.2.3.4. Mjere zastite i uredivanja lovista, spreCavanja Steta od divljaci, uskladivanje
odnosa sa Sumartsvom,, poljoprivredom i dr.

Clanak 88.
(1) Mjere zastite i uredivanja loviSta, spreCavanje Steta od divljaCi uskladivanje odnosa sa
Sumarstvom, poljoprivredom i dr., treba provoditi kroz:
- edukaciju i suradnju s vlasnicima i korisnicima povrsina lovista,

- nabavljanje kemijskih zastitnih sredstava, te njihovu besplatnu raspodjelu korisnicima povrsina
lovista na njihov zahtjev,

- za$tita usjeva i nasada izgonom divljaci, te uporabom zastitnih sredstava i plasila koja su duzni
provoditi korisnici povrsina lovista o vlastitom trosku,

- uklanjanje poljoprivrednih usjeva do agrotehni¢kog roka,

- smanjivanje broja divlja¢i kada zbog prevelike gustoée dolazi do gospodarskih nedopustivih
Steta,

- na rubovima Suma treba saditi gus¢e grmlje koje daje divljaci dobru i zdravu hranu u vidu lis¢a,
mladih izbojaka, a isto tako i skloniste od predatora,

- ovlastenik lova u ovom lovistu moze djelovati u cilju poboljSanja staniSnih uvjeta. U skladu s
mogucnostima treba vrsiti sustavnu obradu $to vecih povrSina zapustenog poljoprivrednog
zemljidta i zasijavanje odgovarajuéim kulturama.

3.2.3.5. Mjere zastite od pozara
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Clanak 89.

(1) Mjere zastita od pozara provode se u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u djelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se
priznate metode proraCuna i modela. Prilikom svih zahvata u prostoru obvezno se pridrzavati
odredaba Zakona i posebnih propisa:

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 142/03),

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slu¢aju pozara (NN br. 29/13, 87/15),

- Pravilnik o hidrantskoj mreZzi za gaSenje pozara (NN br. 08/06),

- Visoke objekte projektirati prema OIB — Smjernice 2.2. Protupozarna zastita u zgradama ¢ija
kota poda najviSeg kata najmanje 22 m iznad kote povrSine na koju je mogu¢ pristup, 2011.

- Garaze projektirati prema OIB — Smjernice 2.2. Protupozarna zastita u garazama, natkrivenim
parkirnim mjestima i parkirnim etaZzama, 2019. odnosno NFPA 88A 2019. ukoliko objekt
projektira po NFPA.

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00,

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00 odnosno ameri¢kim
smijernicama NFPA 101/2012,

- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehniCkim smjernicama; austrijskim standardom
TRVB N 138 ili ameri¢kim smjernicama NFPA 101.

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kom normom NFPA 101.
- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kom normom NFPA 101.
- Izlazne puteve iz objekata projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101

- Strelista projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju
smijestaj i promet oruzja, popravljanje i prepravljanje oruzja, te vodenje civilnih strelista (NN br.,
69/08, 88/09, 53/11, 70/11i 81/11)

- Sustav prikupljanja i procis¢avanja otpadnih voda projektirati prema NFPA 820.
(2) Pri projektiranju gradevina potrebno je voditi rauna posebno o:

- moguénosti evakuacije i spasavanija ljudi, zivotinja i imovine

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom djelovanju,

- osiguranje pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila

- osiguranje dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuéi u obzir postoje¢a i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova poZarna opterecenja i zauzetost osobama.

(3) Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja PU Splitsko-dalmatinske
kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara te na osnovu istih izraditi elaborat zaStite od
pozara koji Ce biti podloga za izradu glavnog projekta.

(4) U sluCajevima kad se u objektima stavlja u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi
potrebno je postupati sukladno Zakonu o zapaljivim tekuéinama i plinovima.

(5) Sve ostale mjere zastite od pozara i eksplozija, kojih se obvezno treba pridrzavati, provode se u
suradnji s javnim vatrogasnim postrojpama, dobrovoljnim vatrogasnim drustvima te predstavni¢kim
tijelima Splitsko-dalmatinske Zupanije i jedinica lokalne samouprave.

(6) Radi preventivne zastite od pozara uspostavlja i organizira:
- stalnu Cuvarsko—pozarnic¢ku, motrilaCko-dojavnu i patrolnu sluzbu
- stalnu prohodnost staza i putova

- stalnu ispravnost i opremljenost uredajima i opremom za gasenje pozara, kao i provodenje
stalnog tehni¢kog usavrsavanja.

3.2.3.6. Mjere zastite od potresa i ruSenja
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Clanak 90.

(1) Mjere zastita od potresa i ruSenja provode se u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima.
Podrucje opc¢ine Primorski Dolac nalazi se u VIII zoni maksimalnog seizmickog intenzitete MKS
ljestvice. Gradnja novih_gradevina i velikih infrastrukturnih gradevina mora se provoditi sukladno
seizmi¢kom zoniranju Zupanije te izgradnju novih gradevina projektirati na predvidenu jacinu
potresa. Protupotresno projektiranje gradevina kao i njihovo gradenje mora se provoditi sukladno
vazec¢im zakonima, tehni¢kim propisima i normama. Najugrozenija su podrucja zona stambene
izgradnje (te usljed uruSavanja moze biti veliki broj stradalih), zatim planirane gospodarske zone
gdje moze do¢i do uruSavanja gospodarskih objekata. Narocito su ugrozene stare jezgre u
postoje¢im naseljima, gdje se moze oclekivati vee uruSavanje objekata.Kod rekonstruiranja
postoje¢ih gradevina, izdavanje lokacijskih i gradevnih dozvola treba uvjetovati ojaCavanjem
konstrukcije gradevine sukladno vazeéim zakonima, propisima i normama. U glavhom projektu
potrebno je izvrsiti analizu utjecaja potresa na vitalne gradevine visokogradnje i niskogradnje koji
nisu gradeni po suvremenim propisima i normama protiv potresne gradnje.

- Nove gradevine potrebno je projektirati na nacin da udaljenost medu gradevinama bude na
propisanim udaljenostima.

- Za podrucja u kojima se planira izgradnja stambenih i javnih gradevina potrebno je izvrSiti
geomehanika i druga ispitivanja kako bi se osigurala sigurnost konstrukcije na predvidene
potrese.

- Udaljenost novih gradevina od prometnice mora biti najmanje pola visine gradevine kako
eventualno uruSavanje ne bi zaprijeCilo prometnicu i onemogucilo evakuaciju stanovnistva.

- Prometnice treba Stititi od bilo koje moguce vrste zaprecCivanja radi Sto brze i jednostavnije
evakuacije ljudi i dobara, a planirati Siroke i sigurne evakuacijske putove za omoguéavanje
nesmetanog pristupa interventnih vozila i svih vrsti pomo¢i u skladu s vazeéim propisima.

(2) Mjere za sklanjanja stanovniStva u slu€aju eventualnih ratnih opasnosti osiguravaju se
prilagodavanjem pogodnih podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja. Op¢ina
je duzna osigurati uvjete za sklanjanje gradana, sukladno posebnim propisima i prema Procjeni
ugrozenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od opasnosti, nastanka i
posliedica katastrofa i velikih nesre¢a za podrucje opéine Primorski Dolac te mjerama zastite i
spasavanja. Prema posebnim propisima, za naselja u kojima Zivi manje od 2000 stanovnika, a to
su sva naselja unutar obuhvata Prostornog Plana nije obvezna izgradnja sklonista.

(3) Ostale mjere zastite stanovnidtva, materijalnih i kulturnih dobara od djelovanja prirodnih i
tehniCko-tehnolodkih nesre¢a i katastrofa proizlaze iz Procjena ugroZenosti stanovnistva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih
nesre¢a za podrucje opéine Primorski Dolac i Planova zastite i spaSavanja Splitsko—dalmatinske
Zupanije. Planovi zaStite i spaSavanja donose se radi utvrdivanja organizacije aktiviranja i
djelovanja sustava zastite i spaSavanja, preventivnin mjera i postupaka, zadac¢a i nadleznosti
ljudskih snaga i potrebnih materijalno- tehni¢kih sredstava, te provodenja zastite i spasavanja do
otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesre¢a. Planovi zastite i spaSavanja sadrze i mjere koje
omogucuju ucinkovito djelovanje i provodenje mjera civilne zastite.

3.2.4. Zrak

3.2.4.1. Mjere za zastitu zraka
Clanak 91.
(1) Mjere za zaStitu zraka provode se preventivnim mjerama odredenim zakonima i propisima
donesenim na osnovu tih zakona:

- Na cijelom prostoru opéine primorski Dolac treba saCuvati postojeéu kakvocu zraka.

- Stanje zastite zraka ne smije prelaziti preporu¢ene vrijednosti kakvoce zraka(PV). U cilju toga
potrebito je djelovati preventivho kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoracile
preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV).

- Uspostaviti podruénu mrezu za pracenje kakvocCe zraka. Lokacije odabrati u naseljenom i
prometom optereéenom dijelu naselja i u blizini industrijskih izvora oneciSéenja te uspostaviti
odgovarajuéi informacijski sustav.
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- Redovito pracenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom smjestaju,
kapacitetu te vrsti i koli€ini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na opcinskoj i
Zupanijskoj razini.

- Zabranjuje se proizvodnja tvari koje oste¢uju ozonski omotac.

3.3. Posebni nacini koriStenja
3.3.1. Podrucja posebnog nacina koristenja
Clanak 92.

(1) Na izgradenim podruc¢jima na kojima je predviden Urbanisti¢ki Plan uredenja postojeci objekti
mogu se rekonstruirati sukladno ovim Odredbama.

Clanak 93.
(1) Unutar obuhvata opc¢ine Primorski Dolac Prostorni plan Splitsko-dalmatinske zupanije definira
podrucja namjenjena istrazivanju ugljikovodika.

3.3.2. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
Clanak 94.
(1) Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije definiran je obuhvat zone kanalizacijskog

sustava. S obzirom da se isti nalazi unutar 2. zone sanitarne zaS$tite prilikom projektiranja
kanalizacijskog sustava projekt je potrebno uskladiti sa vazec¢im propisima.
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POJMOVI

Clanak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i prostornih planova, koji se izraduju i donose u
skladu s ovim Pravilnikom, imaju sljedec¢e znacenije:

1. Osnovni pojmovi

— koridor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta (ograni¢enja) odreden prostornim planom unutar
kojeg se smjeSta gradevina za koju jo$S nije odreden toCan prostorni polozaj, pri ¢emu se
koridor moze odrediti za gradnju nove ili rekonstrukciju postoje¢e gradevine

- zastitni prostor je obuhvat podrucja posebnih uvjeta postojeéih gradevina infrastrukturnih
sustava u kojemu su u svrhu njihove zastite ili zastite okolnih gradevina i povrSina, prostornim
planom ili posebnim propisom nadleznog tijela propisana ogranienja ili je posebnim propisom
nadleznog tijela propisana obveza utvrdivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

— interpolacija je gradnja zgrade u pretezito izgradenom uli€nom potezu, na gradevnoj Cestici
smjestenoj izmedu dvije ve¢ izgradene, odnosno uredene gradevne Cestice, ukljucivo i uglovna
gradevna Cestica

- regulacijska linija je linija koja razgrani€ava prometnu povrsinu od povrsina drugih namjena

— gradevinski pravac je pravac, odnosno linija kojom se odreduje minimalna udaljenost
procCelja gradevine od regulacijske linije

- obvezni gradevinski pravac je pravac, odnosno linija na kojoj se obvezno smjesta preteziti
dio procelja gradevine pri ¢emu ostali dio proCelja gradevine ne smije odstupiti za vise od 10
% od propisane minimalne udaljenosti gradevinskog pravca od regulacijske linije

- namjena prostora, povrSine, zemljiSta, odnosno gradevine je odredena zakonom kojim se
ureduje prostorno uredenje

- primarna nhamjena je jedna ili viSe osnovnih namjena prostora, povrsine, zemljidta, odnosno
gradevine odredena prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom

- sekundarna namjena je jedna ili vise prate¢ih namjena primarnoj namjeni odredena
prostornim planom na nacin propisan ovim Pravilnikom, koja se ne moze planirati niti graditi
bez i prije primarne namjene prostora i udio kojih ne moze iznositi viSe od 35 % ukupne
gradevinske (bruto) povrSine na Cestici, ne mozZe se planirati na samostalnoj gradevnoj Cestici,
niti se za istu moZe odrediti obuhvat zahvata

— prateca namjena na podrucju pojedinih primarnih namjena je namjena koja se moze smjestiti
na zasebnoj gradevnoj €estici ili se smatra sekundarnom namjenom

- glavna gradevina je osnovna gradevina na gradevnoj Cestici Cija je namjena u skladu s
primarnom namjenom prostora, odnosno povrsine

— postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta kojim se odobrava gradenje i svaka druga gradevina koja je prema
posebnom zakonu s njom izjednacena

- pomocna gradevina je gradevina koja se gradi na gradevnoj Cestici glavne gradevine, €ija
namjena upotpunjuje namjenu glavne gradevine i/ili sluzi uporabi glavne gradevine
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- prateca gradevina druge namjene je gradevina koja se gradi isklju€ivo na gradevnoj Cestici
glavne gradevine, a odredena je kao sekundarna namjena prostornim planom

— prirodni teren je neuredeni i/ili hortikulturno uredeni dio gradevne Cestice, bez podzemne
gradnje, bez nadzemne gradnje, bez natkrivanja, bez parkiranja, bez bazena, bez teniskih
igraliSta i sl., a temeljna mu je svrha osiguravanje prirodne upojne povrSine s ciliem
ublaZavanja posljedica, odnosno prilagodba klimatskim promjenama

- zelene povrsine su javne zelene povrsine i zastitne zelene povrsine, ako ovim Pravilnikom
nije drugacije propisano

- javne zelene povrsine su javni parkovi (perivoji), gradske park-Sume, djecja igralista, vrtovi
(botanicki, zooloski i sl.)

- zaStitna zelena povr$ina je prirodna povrsina i/ili povrSina oblikovana radi potrebe zastite
(okolisa, reljefa, nestabilnih padina, od erozija, voda, poto¢nih dolina, od buke, klimatskih
promjena i sl.), a obuhvacaju i zastitne zelene povrsine uz infrastrukturne gradevine i ostale
kultivirane zelene povrSine

- smjestajne jedinice koje nisu povezane s tlom na ¢vrsti nacin su jedinice koje se postavljaju
u sklopu jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisti¢ke namjene i za Cije postavljanje
nije potrebna gradevinska dozvola

- prema ovom Pravilniku kampom se ne smatra pruzanje usluge smjestaja u domacinstvu na
smijestajnim jedinicama na otvorenom prostoru — usluge kampiranja u domacinstvu odredene
posebnim propisom

- odmoriSte za kamp prikolice i autodomove (kampere) je parkiraliSte koje je opremljeno da
zadovolji specifi¢ne zahtjeve vozila za kampiranje u prolazu

- hotel je gradevina jedinstvene funkcionalne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene koja se
planira i gradi u gradevinskom podrucju naselja (hotel bastina, difuzni hotel, hotel (s
depandansom), aparthotel (s depandansom), pansion, integralni hotel, ljecilisne vrste (s
depandansom), hotel posebnog standarda (s depandansom)) ili u izdvojenom gradevinskom
podru€ju izvan naselja (hotel (s depandansom), lje€ilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom))

- turisticko naselje je jedinstvena funkcionalna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene u sklopu
koje je moguce planirati hotel (s depandansom), ljeCilisne vrste (s depandansom), hotel
posebnog standarda (s depandansom), vrsta smjestajne gradevine vile, s prate¢im sadrzajima

— adrenalinski park je posebna vrsta zabavnog parka namijenjenog rekreaciji i zabavi, a ureden
je na otvorenom i opremljen spravama (npr. vise¢i mostovi, mreze, uzad, poligoni s
preprekama, koloture, zidovi za slobodno penjanje, poligoni za paintball, zip line, spustalice i
sli¢na nepokretna ili prijenosna oprema projektirana isklju€ivo za rekreaciju i zabavu, a ne kao
sredstvo za prijevoz osoba)

- zabavni park je jedinstvena funkcionalna cjelina s uredenim i ogradenim otvorenim i
zatvorenim prostorima i gradevinama, opremljenim zabavnim sadrzajima i atrakcijama, a moze
biti organiziran i kao tematski park

- krajobraz, odnosno krajolik je odredeno podrucje, percipirano od Covjeka, Ciji je karakter
rezultat medusobnog djelovanja prirodnih i/ili ljudskih ¢&imbenika

— vidikovac je mjesto posebno uredeno za promatranje krajobraza
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- zona ekspozicije je podrucje odredeno prostornim planom, koje okruzuje kulturno dobro i za
koje se prostornim planom odreduju smjernice zastite, odnosno uvijeti ili zabrana gradnje i/ili
uredenja u svrhu sprje€avanja negativnog utjecaja na osobite vrijednosti kulturnog dobra

- zona posjetiteljske infrastrukture je zona organiziranog posjeta turista, odnosno prostorna
cjelina namijenjena uredenju povrsina i gradnji gradevina za potrebe posjecivanja i upravljanja
zasticenim podrucjem

- zona tradicijske izgradnje je podrucje tradicijskih naseobina i/ili gradevina izvan gradevinskih
podrucja usko povezanih s kontinuiranim povijesnim gospodarskim koristenjem poljoprivrednih
povrsina i mora (ribarstvo, sto¢arstvo, poljodjelstvo i maslinarstvo)

- povrSina unutarnjih voda je svaka prirodna ili umjetna vodena povrsina na kopnu, koja je
stalno ili povremeno pod vodom (vodotok, izvoriste, jezero, lokva, akumulacija, ribnjak, te
retencija, kanal i inundacija)

- povrSina infrastrukture je povrSina namijenjena gradnji i uredenju infrastrukturnih sustava
(prometnog, komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog)

— manja infrastrukturna gradevina je gradevina i/ili uredaj infrastrukture u distribucijskoj mreZzi
(npr. trafostanica 10(20)/0,4kV, crpna i prepumpna stanica ili slicha gradevina koja je dio
distribucijske mreze infrastrukturnog sustava) koja se moze graditi i postavljati na prostorima,
odnosno povrSinama svih namjena odredenim prostornim planom, a u skladu s tehnoloskim
potrebama

— prometni sustav su povrSine namijenjene gradnji i uredenju cestovnog, Zeljeznickog,
pomorskog, rijeénog (jezerskog), zracnog, biciklistiCkog i pjeSackog prometa

- cesta drZavnog znacaja je cesta koja €ini sustav cestovnog prometa drZzavnog znacaja

- cesta podrucnog (regionalnog) znacaja je cesta koja Cini sustav cestovnog prometa
podru¢nog (regionalnog) znacaja

- cesta lokalnog znacaja je cesta koja Cini dio sustava cestovnog prometa lokalnog znacaja i
odreduju se prostornim planom uredenja grada, odnosno opc¢ine

- cesta je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu odreduje
gradevnom Cesticom (cestovnim zemljiStem), trasom ili koridorom

- staze su pjeSacke, biciklisticke, konijicke i slicne staze, izuzev staza za motorna vozila

— ZeljezniCka pruga je infrastrukturna povrsina, odnosno gradevina koja se u prostornom planu
odreduje gradevnom Cesticom (pruznim pojasom), trasom ili koridorom

- Zeljezni¢ka pruga za posebni promet je posebna vrsta zeljezniCke pruge u odnosu na
njegovu specificnu namjenu (zZeljezniCki industrijski kolosijek, turisti¢ki kolosijek, zeljeznicki
kolosijek u morskoj luci, luci unutarnjih voda ili u robnom terminalu i dr.)

- luka je povrsina odredena prostornim planom u sustavu pomorskog ili rijenog prometa,
odnosno prometa na unutarnjim vodama, koja obuhvaca izgradeni i uredeni, odnosno planiran
za gradnju, kopneni dio obale i pripadajuci akvatorij i namijenjena je luckim djelatnostima

- priveziste je gradevina (primjerice ponton, gat, mol, riva) namijenjena za privez plovila na
moru:

a) uz izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namijene
(ponton, gat, mol) odnosno u sklopu tog izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
ukoliko se planira kopneni dio privezista — riva

b) u svrhu akvakulture
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¢) u svrhu priveza na nenaseljene otoke i oto€ice

- urbano podrucje je gradevinsko podrucje naselja, u pravilu, centralnog srediSnjeg naselja
administrativne jedinice koja ima status grada po posebnom propisu.

2. Gradevine prema namjeni

- gradevina stambene namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom stanovanju
(tipologije propisane prostornim planom u odnosu na broj stanova, katnost, oblikovanje i sl.)

- gradevina stambeno-poslovne namjene je zgrada namijenjena stalnom i povremenom
stanovanju i obavljanju djelatnosti sukladno prostornom planu giji sadrzaji, razinom buke i
emisijom u okoli§ sukladno posebnim propisima, ne smetaju okolini i ne umanjuju uvjete
stanovanja, rada i boravka na odnosnoj i susjednim gradevnim Cesticama i smatra se
gradevinom mjeSovite namjene

- gradevina javne i druStvene namjene odredena je zakonom kojim se ureduje prostorno
uredenje i ukljuCuje smjestaj i prate¢ih namjena sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina proizvodne namjene je gradevina gospodarske namjene namijenjena obavljanju
industrijskih, obrtnickih i/ili poljoprivrednih (preradivackih) djelatnosti te ostalih proizvodnih
djelatnosti, uklju€ujuéi i prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

— gradevina poljoprivredne namjene je gospodarska gradevina namijenjena obavljanju
poljoprivredne proizvodnje:

d) gradevina za uzgoj zivotinja

e) gradevina u funkciji ratarske proizvodnje, vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja i prerade
biljaka (voéa, povréa, cvijeca, ljekovitog bilja i dr.), algi i gljiva

f) pomocéna gradevina u sklopu poljoprivrednih gospodarstava i

g) ostale gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje

- gradevina poslovne namjene je gradevina namijenjena obavljanju uredskih, servisnih,
usluznih (uklju€ujuci i ugostiteljskih), trgovackih i ostalih poslovnih djelatnosti, uklju€ujuéi i
prate¢e namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- gradevina komunalno-servisne namjene je poslovna gradevina komunalnih poduzeéa s
odgovaraju¢im povrSinama, radionicama, spremistima i prostorima deponija (npr. soli za
posipanje prometnica) za potrebe komunalnih poduzeca, te reciklazna dvorista namijenjena
odvojenom prikupljanju i privremenom skladiStenju manjih koliCina posebnih vrsta otpada
sukladno posebnom propisu, reciklazna dvorista za gradevni otpad u svrhu obavljanja
djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja gradevnog otpada i gradevine namijenjene
razvrstavanju, mehanickoj obradi i privremenom skladistenju gradevnog otpada, te gradevine
za potrebe zbrinjavanja zivotinja

- gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene je gradevina namijenjena obavljanju
gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma (usluge smjestaja, prehrane, pi¢a i napitaka)
sukladno posebnim propisima, ukljuujuci i prateCe namjene sukladno Prilogu Il. ovoga
Pravilnika

- ugostiteljski sadrZaji podrazumijevaju zgrade bez smjestaja, odnosno poslovnu usluznu
namjenu (restorane, barove i sl.)

- gradevina mjeSovite namjene je gradevina unutar koje se uz primarne planira i jedna ili vise
sekundarnih namjena u skladu s ovim Pravilnikom

- infrastruktura je pojam odreden zakonom kojim se ureduje prostorno uredenje
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— gradevina sportsko-rekreacijske namjene je gradevina namijenjena sportskim i rekreacijskim
aktivnostima, uklju€ujuci i pratece namjene sukladno Prilogu Il. ovoga Pravilnika

- prostori/gradevine za boravak osoblja/zaposlenih su prostori/gradevine u sklopu odabrane
primarne namjene, a koji se ne uracunavaju u smjestajni kapacitet odreden prostornim planom,
smjestaju iza glavne gradevine, a ne manje od 100 m od obalne crte i gdje ne postoji ugroza
za zdravlje osoblja i zaposlenih za vrijeme boravka (buka, zagadenje zraka i sl. prema
posebnim propisima).

3. Dijelovi i etaze zgrade

- etaZa je prostor podruma, suterena, prizemlja, kata, uvu€enog kata ili potkrovlja
- nadzemna etaZza je suteren, prizemlje, kat, uvuceni kat i potkrovlje
— podzemna etaza je podrum

- podrum (Po) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od
50 % svoga obujma u kona¢no uredeni teren

- suteren (S) je dio zgrade, odnosno gradevine koji je ukopan do 50 % svoga obujma u
konac¢no uredeni teren

- prizemlje (P) je dio zgrade, odnosno gradevine €ija se razina zavrSne plohe konstrukcije
poda nalazi na koti kona¢no uredenog terena ili najvise 1,5 m iznad najnize kote konaéno
uredenog terena ili dio zgrade koji se nalazi iznad podruma i/ili suterena

- kat (K) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad prizemlja

- uvuceni kat (Uk) je najviSa etaza zgrade, odnosno gradevine oblikovana ravnim krovom Giji
zatvoreni ili natkriveni dio iznosi najviSe 75 % povrSine dobivene vertikalnom projekcijom svih
zatvorenih nadzemnih dijelova zgrade, odnosno gradevine, uvu€en obvezno s uli¢ne strane

- potkrovije (Pk) je dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi iznad suterena, prizemlja ili
zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, €ija visina nadozida nije visa od
1,2 m mjereno od gornje kote medukatne konstrukcije, uz uvjet da se nagib krova zajedno s
visinom sljemena obvezno propisuje u prostornom planu ovisno o lokacijskim uvjetima

- galerija je prostor unutar jedne samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaza
i sl.) i/ili funkcionalne jedinice (hotelska soba, apartman i sl.) odvojen zasebnim podom unutar
etaze, a njezina povrsina ne smije biti ve¢a od 75 % neto povrSine te etaze

- tehniCka etaza je prostor zgrade, odnosno gradevine namijenjen iskljuCivo smjestaju i
razvodu instalacija i/ili koji nije namijenjen boravku ljudi, odnosno smjestaju Zivotinja, biljaka i
stvari

- balkon je vanjski dio etaze zgrade, odnosno gradevine otvoren s najmanje dvije svoje strane,
a koji moze biti u ravnini dviju susjednih procelja te dijelom ili u potpunosti istaknut izvan
ravnina procelja zgrade/gradevine

- loda je vanjski dio etaZe zgrade, odnosno gradevine otvoren jednom svojom stranom

- terasa je otvoreni vanjski dio zgrade, odnosno gradevine koji se nalazi uz ili na toj
zgradi/gradevini

- krovovi gradevina su: kosi krovovi (jednostresni, dvostresni, viSestreSni), ravni krovovi
(nagiba do 6 %), zaobljeni krovovi, krovovi nepravilnih geometrijskih oblika ili kombinacija
navedenih
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— krovna kucica je dio krovne konstrukcije potkrovlja, odnosno krovni istak, s otvorom istaknut
iznad ravnine krovne plohe

- istak procelja je zatvoreni unutarnji dio etaze kata istaknut u odnosu na ravninu procelja
zgrade/gradevine.

4. Zgrade prema smjestaju na gradevnoj cestici

- slobodnostojeca zgrada je zgrada koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne
Cestice ili koja je sa svih strana odmaknuta od granica gradevne Cestice osim od regulacijske
linije na kojoj je izgradena

- poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedna bo¢na strana nalazi na granici gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- ugradena zgrada je zgrada kojoj se dvije bo¢ne strane nalaze na granicama gradevne
Cestice, a s drugih strana ima neizgraden prostor (vlastitu gradevnu Cesticu ili javnu povrsinu)

- dvojna zgrada se sastoji od dvije zasebne poluugradene zgrade koje se naslanjaju jedna na
drugu

- niz je sklop zgrada na tri ili vise gradevne Cestice u nizu na kojima su krajnje poluugradene
zgrade, a izmedu njih jedna ili viSe ugradenih zgrada

- uglovnica je zgrada izgradena na gradevnoj Cestici s najmanje dvije regulacijske linije,
odnosno koja se nalazi na raskrizju ulica ili ulice, trga ili parka, a grani¢i s ulicom, trgom ili
parkom s najmanje dvije strane.

5. Prostorni pokazatelji
- koeficijent izgradenosti (kig) je odnos povrSine zemljiSta pod gradevinama i povrsine
gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine svih gradevina na
gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti nadzemno (kisn) je odnos gradevinske (bruto) povrsine nadzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- koeficijent iskoristivosti podzemno (kisp) je odnos gradevinske (bruto) povrsine podzemnih
etaza svih gradevina na gradevnoj Cestici i povrSine gradevne Cestice

- zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova gradevine na
gradevnu Cesticu, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine, osim balkona,
ukljucujuci i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze

- gradevinska (bruto) povrSina (GBP) definirana je propisom koji ureduje nacin izraCuna
gradevinske (bruto) povrSine zgrade

- visina procelja (H) je visinska razlika najnize kote konac¢no uredenog terena uz procelje

gradevine i najviSe kote gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja gradevine, na istom procelju gradevine

- ukupna visina (Huk) je visinska razlika najnize kote kona¢no uredenog terena uz procelje
gradevine i kote njezina najviSeg dijela

- kosi teren je teren prosjecnog nagiba veéeg od 12°
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- konacno uredeni teren je uredena povrSina Cestice (zemljana podloga, oploCenja i sl.) €ija
visinska kota, uz procelje gdje se odreduje visina zgrade, moze biti viSa maksimalno 1,5 m u
odnosu na visinsku kotu terena prije gradnje, a sve u svrhu oblikovanja terena. Pod konacno
uredenim terenom ne smatra se ulazna rampa najvece Sirine pro€elja 5,0 m za podzemnu ili
suterensku garaZzu, te vanjske stube najvece Sirine 1,50 m prislonjene uz gradevinu za potrebe
pristupa u podrumsku ili suterensku etazu.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju znacenje odredeno propisima kojima se
ureduju upravna podrucja prostornog uredenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od
utjecaja na prostorno uredenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukgdije.
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